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4.6.TW|N, SYSTEMY SOLARNE FOTOWOLTAIKA

Efektem ciggtej obserwacji nowoczesnych swiatowych trendéw rozwoju technologii PV oraz bogatego
doswiadczenia firmy SKORUT Systemy Solarne w dziedzinie budowy instalacji wykorzystujgcych energie stoneczng
jest zaprojektowany modut fotowoltaiczny z grzewczym kolektorem stonecznym o nazwie TWIN.

Jest to wysokowydajny przetwornik energii promieniowania stonecznego w energie elektryczng i energie cieplna.

B urzadzenie kogeneracyjne z mozliwoscig pracy kazdego z przetwornikéw niezaleznie od siebie

B8 wysokasprawnosc energetycznaicieplna oraztatwy iszybki montaz

@ ewentualno$é pracy kazdego z generatoréw samodzielnie, a takze mozliwos¢ przerwania
procesu transportu energii w kazdym przypadku —bez negatywnego wptywu na urzadzenie

B efektywnawspdtpracaz pompamiciepta

dtuga zywotnos$¢—siegajaca nawet 30 lat ciggtej pracy

moze znaleZz¢ zastosowanie zaréwno w niewielkich instalacjach przydomowych, jak i duzych

sitowniach i elektrowniach przemystowych
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GRZEWCZE) UKLAD URZADZENIE ODBIORNIKI ENERGII

POMPOWY KOGENERACYINE FREETWORNICE ELEKTRYCZNE)

TYPU TWIN

Produkowane przez firme SKORUT Systemy Solarne instalacje solarne i fotowoltaiczne wykorzystujgc najwyzszej
jakosci zaawansowane technologie gwarantujg wysoka efektywnosc energetyczng i pozwalajg zredukowac koszty
ogrzewania i energii, a takze uniezalezniajg odbiorce od zewnetrznych dostawcéw i podwyzek cen paliw kopalnych.
To przyjazne srodowisku i darmowe Zrédto energii w aktywny sposdb przyczynia sie do redukcji emisji CO, do
atmosferyibezpieczeristwa energetycznego odbiorcy.

Firma SKORUT Systemy Solarne posiada patent na modut fotowoltaiczny z grzewczym kolektorem o nazwie TWIN.

www.skorut-solar.pl
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4.7 Zastosowanie TWIN. SYSTEMY SOLARNE FOTOWOLTAIKA

Moduty fotowoltaiczne produkujgce energie elektryczng ze storica dostarczajg moc wprost
proporcjonalnie do nastonecznienia. Jednak wraz ze wzrostem nastonecznienia zwieksza sie réwniez
temperatura ogniw fotowoltaicznych tym samym spada ich wydajno$é. Zeby zapobiec temu zjawisku
zastosowano modut fotowoltaiczny z chtfodzeniem - kolektor TWIN.

Dzieki zastosowaniu kolektora typu TWIN mozemy pozyskac ze storica energie elektryczng i grzewcza.

Czynnik grzewczy przeptywajacy przez kolektor TWIN schtadza ogniwa fotowoltaiczne zwiekszajac tym
samym ich wydajnos¢. Odbiornikiem ciepta w instalacjach z urzadzeniami typu TWIN powinien by¢
obiekt o jak najnizszej temperaturze pracy. np dolna wezownica zasobnika cwu, dolne Zrédio w
instalacjach pomp ciepta, wodatechnologicznaitp.

Stosujac urzgdzenia kogeneracyjne typu TWIN uzyskujemy wiecej energii elektrycznej niz z réwnowaznego
modutu fotowoltaicznego. Dodatkowo wykorzystujemy ciepto wytworzone podczas procesu schtadzania ogniw
fotowoltaicznych.

ODBIORNIKI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

URZADZENIE KOGENERACYINE

TYPU TWIN
T T NISKOTEMPERATUROWY CIEPtA WODA
ODBIORNIK ENERGII UZYTKOWA
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;

PRZETWORNICA

UKLAD
POMPOWY

1

ZIMNA WODA
TWIN- energia grzewczai energia elektryczna
Czynnik grzewczy przeptywajac przez TWIN ogrzewa sie, nastepnie energia cieplna, poprzez wezownice
przekazywana jest do zasobnika. Prad staty wyprodukowany przez ogniwa PV jest konwertowany na pragd zmienny

przez przetwornice DC/AC i zasila wybrane odbiorniki elektryczne lub jest bezposrednio oddawany do sieci
energetyczne;j.

www.skorut-solar.pl
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4.7 Zastosowanie TWIN. l SYSTEMY SOLARNE FOTOWOLTAIKA

URZADZENIE KOGENERACYJNE
TYPU TWIN

POMPA CIEPtA

l DOLNE ZRODLO

CIEPLO

TWIN i pompa ciepta

Urzadzenie TWIN dogrzewa dolne Zzrédto pompy ciepta podnoszac jej wspdtczynnik COP i jednoczes$nie
wspomaga pompe, dostarczajgc do niej energie elektryczng. Tym samym zmniejszajg sie koszty
eksploatacji pompy ciepta.

URZADZENIE KOGENERACYJNE
SIEC ENERGETYCZNA TYPU TWIN

PRZETWORNICA
+

N e
WODA TECHNOLOGICZNA

TWIN - zastosowanie w przemysle

Kolektory typu TWIN podgrzewajg wode technologiczng np. w zakfadzie przemystowym. Wyprodukowana
energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby wtasne zaktadu lub jest bezposrednio oddawana do
siecienergetyczne;j.

www.skorut-solar.pl
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