ARKTOUOALNOS G LG EERYAE

targowi medalisci

Ny~
SKanuusE ar

SYSTEMY SOLARNE FOTOWOLTAIKA

Gléwnym kierunkiem dzialania firmy Skorut Systemy
Solarne Sp. z o.0. jest produkcja i sprzedaz systemow
stuzacych poprawie obecnego stanu srodowiska poprzez
instalacje systemow solarnych, wykorzystujacych nisko-
temperaturowe zrodta ciepta pobierane z wody, gruntu,
stonca oraz w systemach bezposrednio przetwarzajacych
Swiatto stoneczne w energie elektryczng z wykorzysta-
niem modutéw fotowoltaicznych.

Firma od 1997 roku zajmuje si¢ projektowaniem oraz instala-
cja systemow solarnych wykorzystujac odnawialne zrodta ener-
gii o niskiej emisji. Jest czotowym producentem i dostawca kolek-
torow stonecznych na rynku polskim. W 2010 roku zgodnie
z opinig Instytutu Energetyki Odnawialnej udziat przedsigbior-
stwa w rynku kolektoréw stonecznych wynosit 9,5%.

Modul fotowoltaiczny z grzewczym kolektorem slone-
cznym TWIN zostat od podstaw zaprojektowany i wykonany
we wilasnym zaktadzie produkcyjnym. Jako przetwornik energii
stonecznej w energig elektryczng jego praca jest zblizona do
modutu fotowoltaicznego. Podstawowa zalet¢ w tym zakresie
w stosunku do standardowych modutéw stanowi zwigkszenie
wydajnos$ci poprzez zmiang warunkow jego pracy zwlaszcza w
okresie letnim. Poprzez schlodzenie powierzchni modutu ele-
menty krzemowe z ktorych zbudowane sa te urzadzenia dziataja
Z Wyzsza sprawnoscia, czego efektem jest wyzsza wydajnosé
tych urzadzen. Szacuje si¢ iz w zakresie calego roku, przy ko-
rzystnych warunkach zwiazanych ze schtodzeniem mozna po-
prawi¢ wydajno$¢ modutu nawet o ok. 15-20%!

Zasada pracy TWINa jako przetwornika energii stonecznej
w energig cieplna nie rozni sig¢ zbytnio od pracy klasycznego ko-
lektora stonecznego. Podczas pracy modutu fotowoltaicznego
jego powierzchnia rozgrzewa si¢. Energia ta poprzez specjalna,
patentowang struktur¢ wewnetrzng przekazywana jest do ptynu
transportujacego ja do odbiornika. Tam nastgpuje jej odbior i po-
wrét ptynu do urzadzenia. Nad catoécia procesu czuwa oczywis-
cie odpowiedni uktad sterujacy. Sprawno$¢ przetwornika energii
grzewczej jest nieco mniejsza niz w klasycznych kolektorach,
ale i tak sigga ok. 45% co w ztozeniu z praca uktadu fotowolta-
icznego znacznie polepsza nam efektywnos$¢ catego procesu.
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naturalnych zrédet ciepta
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Wazna zaleta takiego urzadzenia jest to, iz jest to urzadzenie
kogeneracyjne z mozliwoscia pracy kazdego z przetwornikow
niezaleznie od siebie.

Ogromnym atutem TWINa jest prosta konstrukcja, tatwy
szybki montaz, wysoka sprawnos$¢ energetyczna i cieplna, mo-
zliwo$¢ pracy kazdego z generator6w samodzielnie oraz mozli-
wo$¢ przerwania procesu transportu energii w kazdym przypa-
dku, bez negatywnego wplywu na urzadzenie.

Uklad grzewczy do ogrzewania pomieszczen z zastosowa-
niem naturalnych Zrédel ciepla stuzy do transferu energii
stonecznej zgromadzonej przez kolektory do zbiornika magazy-
nowego wody uzytkowej i wykorzystuje dwa niezalezne obwo-
dy transferu oraz uktad drenazowy o specjalnej budowie, umo-
zliwiajacy pracg obiegu kolektoréw po niskim ci$nieniem. Pier-
wszy solarny obieg sktada sig z kolektorow zamontowanych na
dachu badz na specjalnej ramie, potaczonych miedzianymi rura-
mi w specjalnej izolacji z usytuowanym w kottowni lub innym
miejscu modutem do transferu energii stoneczne;.

Medium pierwszego obiegu to roztwor na bazie glikolu propyle-
nowego. Jest on wypompowywany ze zbiornika drenazowego,
umieszczonego wewnatrz uktadu do kolektorow, gdzie pobiera
energig i nastgpnie wraca , by przez wymiennik oddac to ciepto
drugiemu, wodnemu obiegowi ( obiegowi c.w.u.).

Drugi obieg jest bezposrednio potaczony miedzianymi rurami
w specjalnej izolacji z oddzielnym zbiornikiem c.w.u. Za pomo-
ca pompki obiegowej umieszczonej w uktadzie woda uzytkowa
jest przepompowywana ze zbiornika przez wewngtrzny wy-
miennik ciepta, gdzie pobiera energig¢ od pierwszego obiegu
ijuz goraca wraca z powrotem do zasobnika.

Skorut Systemy Solarne Sp. z o.0.
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