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Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa zorganizował coroczny, już XXII 
Konkurs BUDOWA ROKU.  
Jego współorganizatorami byli: Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 
Konkurs stał się jednym z najbardziej prestiżowych 
przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa. 
Deklaracje zrealizowanych obiektów zostały 
zgłoszone przez inwestorów, generalnych 
wykonawców, deweloperów oraz samorządy 
terytorialne.

W XXII edycji Konkursu nagrody i wyróżnienia 
przyznano w dziesięciu kategoriach: budynki 
mieszkalne o wartości do 20 mln zł, budynki 
mieszkalne o wartości powyżej 20 mln zł, 
budynki nauki i kultury, budynki oświaty, obiekty 
administracyjno-biurowe, obiekty użyteczności 
publicznej, obiekty przemysłowe i magazynowe, 
obiekty sportowe, obiekty drogowo-kolejowe, 
obiekty oceniane indywidualnie. 

Nagrodzone i wyróżnione obiekty budowlane  
charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa 
robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, 
wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy i ochrony środowiska. 

The Polish Association of Civil Engineers and 
Technicians (PZITB) has organized another 
Constructions Project of Year (BUDOWA ROKU) 
National Contest with the co-operation of the Ministry 
of Infrastructure and the General Office of Building 
Control (GUNB).

This contest has become one of the most prestigious 
platforms to show the accomplishments of the Polish 
construction industry.

In present twenty-second editing award-winning and 
distinguished projects were aworded in ten categories: 
(two categories of housing facilities, education facilities, 
culture and science facilities, public facilities, industrial-
commercial, motorway and railway facilities, office and 
administrative, sport facilities and other projects judged 
individually).

The award-winning and distinguished projects were 
characterized by modern technological solutions, high 
guality of work, good labour organization, safe working 
conditions and consideration for the environment.



Warszawa, maj 2012 r.

Szanowni Państwo,

Z  przyjemnością prezentujemy Państwu wyniki tegorocznej, XXII edycji Konkursu 

BUDOWA ROKU organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i  Techników  

Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 

Już po raz dwudziesty drugi Jury Konkursu wybrało najlepsze realizacje budowlane  

wykonane w ubiegłym – 2011 roku. Najlepsi budowniczowie w Polsce: wykonawcy, 

projektanci i  inwestorzy stanęli w  szranki naszego Konkursu. To oni kształtują oto-

czenie, w którym żyjemy i w którym żyć będą przyszłe pokolenia. Stawiane wymogi, 

poziom i ranga Konkursu potwierdzają to, że w Polsce powstaje coraz więcej budynków 

i budowli prezentujących wysoki europejski poziom.

Wszystkim Laureatom składam serdeczne gratulacje, wyrażając głębokie przekonanie, 

że przyszłe lata przyniosą nowe, fascynujące realizacje. 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa

Wiktor Piwkowski



Warszawa, maj 2012 r.

Minister Transportu, 
Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej

Sławomir Nowak

Szanowni Państwo,

Odbywająca się w  tym roku kolejna, XXII edycja Konkursu Polskiego Związku  

Inżynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku 2011” jest jednym z najbardziej 

prestiżowych wydarzeń w branży budowlanej. Konkurs jest okazją do uhonorowania 

najlepszych obiektów budowlanych w Polsce zrealizowanych w ubiegłym roku, ich pro-

jektantów, wykonawców i inwestorów. Potwierdza on, że w odpowiednich warunkach 

powstają budynki i  obiekty inżynierskie, które możemy z  dumą pokazywać światu:  

doskonale wykonane, funkcjonalne i innowacyjne technologicznie.

Chcemy, by do końca kadencji weszła w życie nowa regulacja procesu budowlanego. 

Jestem osobiście zaangażowany w ten projekt i zdeterminowany, by jak najlepiej służył 

realizacji inwestycji. Nowe prawo powstaje przy współudziale środowiska budowlanego, 

do którego zaliczają się również Organizatorzy Konkursu Polskiego Związku Inżynierów 

i Techników Budownictwa „Budowa Roku”. Zapraszam Państwa do udziału we wspól-

nej pracy nad projektem ustawy, gratulując laureatom i życząc sukcesów nagrodzonym 

oraz uczestnikom konkursu.

� Z wyrazami szacunku



Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 

Robert Dziwiński

Szanowni Państwo,

przynależność do grona organizatorów Konkursu „Budowa Roku” zawsze była i  jest 

dla mnie przyjemnym obowiązkiem. Z  radością od lat obserwuję, jak kolejne edycje  

Konkursu przyciągają liczne grono uczestników – inwestorów i fachowców wszystkich 

budowlanych branż. Cieszę się, że wciąż nie brakuje chętnych do pokonywania nieła-

twych wymagań stawianych przez Sąd Konkursowy. 

Inwestorzy, deweloperzy, projektanci i  wykonawcy poddają zrealizowane przez siebie 

obiekty szczegółowej ocenie wymagającego i  profesjonalnego jury, które bierze pod 

uwagę wszystko, co istotne w procesie inwestycyjnym, organizację pracy, zastosowane 

technologie, wyroby budowlane, jakość robót, a także wpływ inwestycji na środowisko. 

Tak szeroki zakres oceny wymaga od uczestników Konkursu najwyższej fachowości, sta-

ranności i dużego wysiłku zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i podczas przy-

gotowania dokumentacji konkursowej. W  moim przekonaniu tak trudna konkurso-

wa rywalizacja, rokrocznie podejmowana przez środowisko budowlane, przekonuje, że  

dysponuje ono ogromnymi możliwościami. A  jednocześnie jest to dowód na to, że 

polskie budownictwo nie poddaje się trudnościom, choć już od kilku lat warunki  

gospodarczo-ekonomiczne, w których działa, nie należą do najłatwiejszych. 

Ostatnim etapem każdego konkursu, a  więc także „Budowy Roku”, jest uroczystość 

uhonorowania uczestników. Do nagrodzonych i wyróżnionych kieruję serdeczne gratu-

lacje, a równocześnie składam wyrazy uznania pozostałym biorącym udział w tegorocz-

nej rywalizacji. Wszystkim życzę głębokiego zadowolenia z wykonanej pracy i dalszych 

sukcesów zawodowych.

Z wyrazami szacunku

Warszawa, maj 2012 r.



Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Konkursu PZITB 
Budowa Roku 

Zygmunt Rawicki

Szanowni Państwo,

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, stowarzyszenie naukowo-techniczne 

działające od 1934 roku, organizuje od 1989 roku ogólnopolski Konkurs BUDOWA ROKU. 

Konkurs ma za zadanie wyłonienie spośród obiektów budowlanych wzniesionych w kolejnym 

roku takich, które charakteryzują się najwyższą jakością robót oraz nowoczesnymi rozwiąza-

niami konstrukcyjnymi i funkcjonalnymi, stanowiącymi też wybitne osiągnięcia polskiej myśli 

technicznej. 

W obecnej XXII edycji Konkursu oceniano 60 budów, zrealizowanych w Polsce w 2011 roku 

i zgłoszonych przez inwestorów, generalnych wykonawców, deweloperów bądź samorządy te-

rytorialne. Kryteria trzystopniowej oceny dotyczyły także bezpieczeństwa, warunków pracy 

i ochrony środowiska oraz organizacji procesu budowy i czasu ich realizacji.

Nagrody i  wyróżnienia przyznano w  dziesięciu kategoriach: budownictwa mieszkaniowego 

o wartości do 20 mln zł i o wartości powyżej 20 mln zł, budynków nauki i kultury, budynków 

oświaty, obiektów administracyjno-biurowych, obiektów użyteczności publicznej, budynków 

przemysłowych i obiektów magazynowych, obiektów sportowych, obiektów drogowo-kolejo-

wych oraz obiektów ocenianych indywidualnie. 

W  imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Budowa Roku 2011” składam serdeczne 

gratulacje i wyrazy uznania Laureatom „Oskarów budowlanych” oraz nagrodzonym i wyróż-

nionym w Konkursie wraz z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do współorganizatorów tegorocznej edycji Konkursu: 

Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Głównego Urzędu Nad-

zoru Budowlanego a także do Członków Sądu Konkursowego i Komitetu Organizacyjnego za 

pracę przy ocenie budów i przygotowanie Konkursu. 

Z wyrazami szacunku

Warszawa, maj 2012 r.
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Obiekty budowlane  
zakwalifikowane do finału  
Konkursu PZITB Budowa Roku 2011 
i jednostki zgłaszające

Grupa I  
– budynki mieszkalne o wartości do 20 mln zł

	1.	 Budynek mieszkalny wielorodzinny A2 „Nowy Horyzont”  
we Wrocławiu przy ul. Głównej 2 
Inwestor: GEO PROJEKT 1 Sp. z o.o., Sp.k. 
ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, tel. 12 623 21 71,  
fax 12 623 21 70 

	2.	 Budynek wielorodzinny w Mińsku Mazowieckim  
przy ul. Wesołej 6 
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mechanik” 
ul. Piękna 2/51, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 758 69 12

	3.	 Budynek mieszkalny wielorodzinny w Krakowie  
przy ul. Przemiarki 14  
Inwestor: GENUS Grupa Deweloperska 2 Sp. z o.o. Sp.k. 
Magdalena Jękot-Falska, Joanna Dobrowolska 
ul. Sawickiego 2G, 30-212 Kraków, tel. 608 360 851, 
605 225 228

	4.	 Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem w Krakowie 
przy ul. Jana Kaczary 9  
Inwestor, generalny wykonawca: DOM-BUD M. Szaflarski Sp.j.  
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków, tel. 12 294 00 15,  
fax 12 294 00 15 w.11

	5.	 Budynek handlowo-usługowo-mieszkalny z garażem 
wielostanowiskowym w Olsztynie przy ul. 1 Maja 6 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego 
„BUDOPRZEM” Sp. z o.o. 
ul. Orkana 5b, 10-012 Olsztyn, tel. 89 535 05 39,  
fax 89 535 98 54

	6.	 Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem 
podziemnym w Krakowie przy ul. Do Wilgi 8 
Generalny wykonawca: BUDIMEX SA 
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel. 22 623 60 00  
fax 22 623 60 01 
Inwestor: Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. 
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel. 22 429 25 51,  
62 36 500

	7.	 Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach  
przy ul. Folwarcznej 18  
Inwestor, generalny realizator inwestycji: AGADOM s.c.  
Agata i Leszek Padoł,  
ul. Na Polach 121, 31-344 Kraków,  
tel. 509 901 103, 502 235 874

	Grupa II 
– budynki mieszkalne o wartości powyżej 20 mln zł

	1.	 Budynki mieszkalne wielorodzinne B02 i B04 z częścią 
usługową 2 etap osiedla „Słoneczne Wzgórza” w Gdańsku 
przy ul. Mariana Kołodzieja 53 i 51 
Generalny wykonawca: BUDNER SA 
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, tel. 22 567 19 00,  
fax 22 567 19 19

	2.	 Budynki mieszkalne C i D wraz z lokalami usługowymi 
zrealizowane w ramach kompleksu Garnizon Lofty  
& Apartamenty w Gdańsku  
przy ul. A. Słonimskiego 1, 3, 5, 7, 9  
Inwestor, generalny wykonawca: Grupa Inwestycyjna  
HOSSA SA,  
ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia,  
tel. 58 620 70 33, fax 58 620 76 69
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	3.	 I etap budowy zespołu wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych z usługami w rejonie ul. Siennej i Kolejowej  
w Warszawie  
Generalny wykonawca: BUDIMEX SA 
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel. 22 623 60 00,  
fax 22 623 60 01

	4.	 Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami i usługami 
na parterze w Krakowie przy Al. 29 Listopada 193 i 191 
Generalny wykonawca: DOM-BUD M. Szaflarski Sp.j.  
ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków, tel. 12 294 00 15,  
fax 12 294 00 15 w.11

	5.	 Budynki osiedla mieszkalnego „Nadmorski Dwór” etap I i II 
wraz z infrastrukturą w Gdańsku przy ul. Nadmorski Dwór 
22, 24, 26, 32, 34  
Inwestor: INVEST KOMFORT SA 
ul. Hryniewickiego 6C/47, 81-340 Gdynia, tel. 58 620 88 00, 
fax 58 620 88 00 wew. 7

	6.	 Osiedle mieszkaniowe Gardenia w Gdańsku  
przy ul. Kartuskiej 343, 343A, 345, 345A, 345B  
oraz ul. Goskiej 19 
Inwestor, developer: EKOLAN SA  
ul. Wielkokacka 2, 81-611 Gdynia, tel. 58 699 20 49,  
fax 58 699 20 69

	7.	 I etap osiedla mieszkaniowego w Katowicach przy ul. Sławka 
28, 28 od a do f, 30, 30a, 30b, 34, 34a, 34b, 38, 38 od a do 
d, 40, 40a, 40b 
Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 
ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice, tel. 32 253 67 13, 
253 77 85, fax 32 253 71 28

	8.	 Budynek mieszkalno-usługowy Plac Kaszubski 17 w Gdyni 
Inwestor: AB INWESTOR Andrzej Boczek 
Pl. Kaszubski 8, 81-350 Gdynia, tel./fax: 58 621 79 71

	9.	 Budynek mieszkalny wielorodzinny „Almayer” w Warszawie 
przy ul. Wólczyńskiej 61 
Generalny wykonawca, developer: Towarzystwo Budowlane 
PROBUD SA,  
ul. Modlińska 199A lok.14, 03-122 Warszawa,  
tel. 22 614 25 16, fax 22 811 24 82

	10.	 „Rezydencja Marina” w Gdańsku przy ul. Czarny Dwór 8  
Generalny wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. 
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,  
tel. 22 714 48 00

Grupa III  
– budynki nauki i kultury

	1.	 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka  
w Katowicach przy ul. Bankowej 11 
Generalny wykonawca, konsorcjum firm: MOSTOSTAL 
WARSZAWA SA,  
ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa,  
tel. 22 548 50 00, fax 22 548 56 66  
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA z siedzibą w Madrycie 
Alcobendas, Parque Empresarial De La Moraleja Avenida  
De Europa 18

	2.	 Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań 
Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1  
Generalny wykonawca, konsorcjum firm: MOSTOSTAL 
WARSZAWA SA,  
ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa,  
tel. 22 548 50 00, fax 22 548 56 66  
Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz  
& Associates Sp. z o.o.,  
ul. Berezyńska 25, 03-908 Warszawa,  
tel. 22 616 37 98, fax 22 616 37 99  
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA z siedzibą w Madrycie 
Alcobendas, Parque Empresarial De La Moraleja Avenida  
De Europa 18

	3.	 Centrum Komputerowe (Centrum Informatyki) AGH budynek 
dydaktyczny WEAIiE AGH w Krakowie przy ul. Kawiory 21  
Generalny wykonawca: MOSTOSTAL WARSZAWA SA 
ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa,  
tel. 22 548 50 00, fax 22 548 56 66 
Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie,  
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. 12 617 20 08,  
fax 12 423 38 31

	4.	 Budynek Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 
Generalny wykonawca, konsorcjum firm: RE-Bau Sp. z o.o., 
Al. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków,  
tel. 12 410 01 80, fax 12 411 15 00 
PORR (Polska) SA,  
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa,  
tel. 22 52 88 800, fax 22 52 88 805 
Inwestor: Uniwersytet Jagielloński,  
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, tel. 12 422 10 33

	5.	 Budynek dydaktyczny Instytutu Informatyki Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej  
Generalny wykonawca: BUDIMEX SA, Oddział Budownictwa 
Ogólnego Wschód w Warszawie 
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel. 22 623 60 00,  
fax 22 623 60 01
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	6.	 Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii 
Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Berdychowo/
Jana Pawła II  
Inwestor: Politechnika Poznańska,  
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań 
Generalny wykonawca: BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie 
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel. 22 623 60 00,  
fax. 22 623 60 01 
BUDIMEX SA, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ  
w Poznaniu,  
ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań,  
tel. 61 86 13 201, 204, fax 61 86 73 111

	7.	 Budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej przy Al. Niepodległości 222  
w Warszawie 
Generalny wykonawca: BUDIMEX SA 
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel. 22 623 60 00,  
fax 22 623 60 01

Grupa IV  
– budynki oświaty

	1.	 Budynek Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Osób 
Niepełnosprawnych w Rudawie, województwo małopolskie, 
Radwanowice 1A 
Generalny wykonawca: BUDOSTAL-2 SA 
ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, tel. 12 616 21 11,  
616 21 26, fax 12 616 21 62

	2.	 Szkoła podstawowa i gimnazjum wraz z infrastrukturą 
sportową w Poznaniu przy ul. Hezjoda 15  
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Techniczno- 
-Budowlane NICKEL Sp. z o.o. 
ul. Obornicka 6b, Jelonek, 62-002 Suchy Las, 
tel. 61 895 68 00, fax 61 812 50 81

	3.	 Odbudowa budynku „Żłobka Samorządowego nr 30”  
w Krakowie przy ul. Jakuba Majora 18 
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- 
-Produkcyjne ELKA Sp. z o.o. 
ul. Czechowa 100C, 30-685 Kraków,  
tel. 12 658 06 79, 264 80 23, fax 12 264 80 07 
Jednostka projektowa: Grupa 68 Architekci Marcin Kasza, 
Ewa Sieniawska-Trzaskalik, Dariusz Sykta, Tomasz Trzaskalik 
Sp.j., ul. Sarego 7/10, 31-047 Kraków, 
tel. 12 292 32 45, 292 32 46

Grupa V  
– obiekty administracyjno-biurowe

	1.	 Budynek „Prosta Tower” w Warszawie przy ul. Prostej 32  
Główny wykonawca: WARBUD SA 
Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa,  
tel. 22 567 60 00

	2.	 Przebudowa i rozbudowa budynku Młyna Chojnickiego 
w ramach projektu Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego 
oraz adaptacja obiektów poprzemysłowych Białe Młyny na 
potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach  
Generalny wykonawca: WYSOCCY W. Wysocki,  
M. Wysocki Sp.j. 
ul. Zakładowa 4, 89-600 Chojnice, tel. 52 39 71 448 
Inwestor: Powiat Chojnicki,  
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, tel. 52 39 66 548

	3.	 Budynek biurowy w zespole biurowym Parku Biznesu 
Teofilów w Łodzi przy ul. Traktorowej 141/143  
Generalny wykonawca: BUDIMEX SA 
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,  
tel. 22 623 60 00, fax 22 623 60 01 
Inwestor: PD3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
S.K.A. 
ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tel 22 206 57 54 

	4.	 Budynek biurowo-mieszkalny „Murawa Office Park”  
w Poznaniu przy ul. Murawa 12-18 
Generalny wykonawca: BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie  
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,  
tel. 22 623 60 00, fax 22 623 60 01 
BUDIMEX SA, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ  
w Poznaniu,  
ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań,  
tel. 61 86 13 201 do 204 fax 61 867 31 11

	Grupa VI  
– obiekty użyteczności publicznej

	1.	 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie przy ul. Lipowej 4 
Generalny wykonawca: WARBUD SA 
Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa,  
tel. 22 567 60 00

	2. 	 Swissmed Centrum Zdrowia w Warszawie  
przy ul. Św. Wincentego 103  
Generalny wykonawca: UNIBEP SA 
ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski,  
tel. 85 731 80 49, fax 85 730 68 68
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	3. 	 Hotel PURO we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 6  
Generalny wykonawca: RE-Bau Sp. z o.o. 
Al. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, tel. 12 410 01 80

	4.	 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie  
przy ul. Osieckiego 17B  
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: MOSTOSTAL 
WARSZAWA SA – Lider,  
ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa,  
tel. 22 548 50 00, fax. 22 548 56 66 
MOSTOSTAL WARSZAWA SA Region Południowy,  
oddział Kraków,  
ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków,  
tel. 12 376 67 01, fax 12 376 67 03 
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA z siedzibą w Madrycie 
– Partner, Alcobendas, Parque Empresarial De La Moraleja 
Avenida De Europa 18 
Cezary Myśliński PHU „Cemax” – Partner  
ul. Stawowa 4 p.63, 41-200 Sosnowiec

	5.	 Obiekty użyteczności publicznej w Gdańsku  
przy ul. 3-go Maja 9A  
Inwestor, generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Budowlane GÓRSKI Sp. z o.o. S.K.A 
ul. Wita Stwosza 31A/31, 80-312 Gdańsk, tel. 58 681 30 31

	Grupa VII  
– obiekty przemysłowe i magazynowe

	1.	 Drukarnia Skleniarz w Krakowie  
przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 30  
Generalny wykonawca: TMT Wadowic Sp.j.  
St. Kwaśny, M. Jasiński, J. Stecko 
ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice, tel./fax 33 873 21 21

	2.	 Budynek biurowo-warsztatowy oraz laboratorium  
– siedziba Spółki z o.o. STABILATOR w Gdańsku  
przy ul. Nowy Świat 42/44  
Główny inwestor: Stabilator Sp. z o.o. 
ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk,  
tel. 58 76 83 700, 76 83 701 
Główny wykonawca: MEGA SA 
ul. Hutnicza 42, 81-038 Gdynia, tel. 58 66 71 800 
Jednostka projektowa: FORMA architekci Sp. z o.o. 
ul. Jaśkowa Dolina 33, 80-286 Gdańsk, tel. 58 341 26 30, 
fax 58 341 26 30

	3.	 Hala magazynowa, budynek techniczny oraz 
administracyjno-socjalny w miejscowości Macierzysz przy 
ul. Wojska Polskiego 9  
Generalny wykonawca: PBM POŁUDNIE SA 
ul. Baśniowa 3, 02-349 Warszawa. tel. 22 822 11 39,  
fax 22 822 12 13

	Grupa VIII   
– obiekty sportowe

	1.	 Przebudowa odkrytego basenu na krytą pływalnię długości 
50 m – basen „Floating Arena” w Szczecinie  
przy ul. Wąskiej 16 
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 91 424 52 04

	2.	 Aquapark z pływalnią w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 7  
Generalny wykonawca: UNIBEP SA 
ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski,  
tel.85 731 80 49, fax 85 730 68 68

	3.	 Kompleks basenowy w Trzebnicy przy ul. Leśnej 5  
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Techniczno- 
-Budowlane NICKEL Sp. z o.o. 
ul. Obornicka 6b, Jelonek, 62-002 Suchy Las,  
tel. 61 895 68 00, fax 61 812 50 81

	4.	 Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa hali widowiskowo- 
-sportowej przy ul. Jana Pawła II 6 w Jastrzębiu- Zdroju  
Generalny wykonawca: MOSTOSTAL WARSZAWA SA 
ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa,  
tel. 22 548 50 00, fax. 22 584 56 66

Grupa IX   
– obiekty drogowo-kolejowe

	1.	 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie 
Stadionu EURO 2012 - węzeł Stadion EURO 2012 - zad. 
5.2 w ramach projektu Zintegrowany System Transportu 
Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I 
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych  
i Inżynieryjnych SA 
ul. Kniaziewicza 19, 50-950 Wrocław, tel. 71 343 74 77

	2.	 Most Rędziński przez rzekę Odrę w ciągu Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia A8 
Generalny wykonawca: MOSTOSTAL WARSZAWA SA 
ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa,  
tel. 22 548 50 00, fax 22 548 56 66
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Grupa X   
– obiekty oceniane indywidualnie

	1.	 Stadion Piłkarski PGE ARENA w Gdańsku  
przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1  
Generalny wykonawca: konsorcjum firm:  
HYDROBUDOWA POLSKA SA – Lider 
ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo,  
tel. 61 664 19 50, fax 61 664 19 51 
Partnerzy: Hydrobudowa 9 SA 
ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo 
ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG, Niemcy 
Fuerholzener Strasse 12, 85 386 Eching 
ALPINE BAU GmbH, Austria 
Alte Bundesstraβe 10, 5071 Wals k. Salzburga 
ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. 
ul. Starowiślna 79, 31-052 Kraków, tel. 12 356 10 20

	2.	 Apartamentowiec “Rezydencja Foksal” w Warszawie  
przy ul. Kopernika 5/7/9  
Generalny wykonawca: KARMAR SA 
Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, tel. 22 321 44 00

	3.	 Zaprojektowanie, dostarczenie, instalacja i wdrożenie 
stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego do 
prześwietlania wagonów kolejowych na kolejowe przejście 
graniczne w Medyce, Polska 
Generalny realizator inwestycji: Przedsiębiorstwo Robót 
Kolejowych i Inżynieryjnych SA 
ul. Kniaziewicza 19, 50-950 Wrocław, tel. 71 343 74 77

	4.	 Odcinek II autostrady płatnej A2 Nowy Tomyśl–Świecko  
Główny wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. 
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, tel. 22 714 48 00

	5.	 Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska 
przy ul. Dziewięciu Muz 10 w Gorzowie Wielkopolskim 
Inwestor: Miasto Gorzów Wielkopolski 
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski,  
tel. 95 73 55 500, fax 95 73 55 670

	6.	 Drugi terminal pasażerski Portu Lotniczego im. Lecha 
Wałęsy w Gdańsku wraz z obiektami towarzyszącymi  
i infrastrukturą przy ul. Słowackiego 200 
Inwestor: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk,  
tel. 58 348 11 54, fax 58 345 22 83 
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: 
BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie – Lider 
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel. 22 623 60 00 
BUDIMEX SA Oddział Budownictwa Ogólnego Północ  
w Poznaniu

 
ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań,  
tel. 61 86 13 201,204, fax 61 86 73 111 
Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. – Partner 
ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk, tel. 58 552 12 83,  
fax 58 552 02 78

	7.	 Przebudowa Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu na Narodowe 
Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a 
Generalny wykonawca: BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie 
ul. Stawki 42, 01-040 Warszawa, tel. 22 623 60 00 
BUDIMEX SA, Oddział Budownictwa Ogólnego Południe  
w Krakowie 
ul. Ujastek 7, 30-969 Kraków, tel. 12 644 51 44,  
fax 12 644 56 58

	8.	 Osiedle domów mieszkalnych wielorodzinnych wraz  
z infrastrukturą zewnętrzną w Zieleniewie  
przy ul. Malinowej 52, 54, 66, 66A, gmina Kołobrzeg 
Inwestor, generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe TRAK-BUD Jacek Gryziecki, 
Byszewo 11B, 78-123 Siemyśl, tel. 94 351 04 55,  
fax 94 351 04 59

	9.	 Przebudowa budynku jednorodzinnego na budynek 
mieszkalno-apartamentowy w Warszawie przy ul. Drzemlika 1 
Inwestor: Janusz Sobieraj  
Generalny wykonawca: „Korporacja RADEX” SA 
ul. Jana Sebastiana Bacha 10, 02-743 Warszawa,  
tel. 22 814 15 18, fax 22 811 22 73

	10.	 Adaptacja części budynku Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie na bibliotekę i czytelnię  
przy ul. J. Piłsudskiego 6 
Generalny wykonawca: Firma Projektowo-Budowlana 
„LEGUTKI I KRASOŃ” A. Legutki, H. Krasoń Sp.j. 
ul. Syreny 7, 31-216 Kraków, tel. 12 267 76 48

	11.	 Centrum handlowe wielofunkcyjne „Galeria Słoneczna”  
w Radomiu przy ul. Chrobrego 1  
Generalny wykonawca: PORR (Polska) SA 
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, tel. 22 52 88 800,  
fax 22 52 88 805

	12.	 Modernizacja budynków użyteczności publicznej  
w powiecie krakowskim  
Inwestor: Powiat Krakowski 
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12 623 74 18 
Generalny wykonawca: SKORUT IMPORT EXPORT Sp. z o.o.  
ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice, tel. 12 272 31 24,  
fax 12 272 20 25
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Budynki mieszkalne 
(Grupa I)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Inwestor: Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: Budimex SA Warszawa
Kierownik projektu: Marta Leń 
Kierownicy budowy: mgr inż. Michał Wiśniowski (od 01.02 2011 do 31.08. 2011), 
inż. Andrzej Skrzypek 

Inspektor nadzoru: Andrzej Pstruś 
Główni projektanci: arch. Józef Białasik, arch. Witold Bolek (architektura),  
mgr inż. Roman Mucha (konstrukcja)

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym  
w Krakowie

Zespół budynków wzniesiono przy ul. Do Wilgi 8 
w Krakowie. Składa się on z budynków mieszkalnych 
trzykondygnacyjnych (budynki G i H) oraz siedmio-
kondygnacyjnych (E i F). Pod budynkami znajduje się 
jednokondygnacyjny garaż podziemny na 64 miejsca 
postojowe samochodów osobowych oraz pomieszcze-
nia techniczne i komórki lokatorskie. 
Budynki E i F mają po 27 mieszkań (1-, 2- i 3-pokojo-
wych). Wykonano balkony, loggie oraz tarasy, a także 
ogrodzone ogródki przydomowe. Budynki są wypo-
sażone w dźwigi. Budynki G i H mają po 9 mieszkań 
(1-, 2- i 3-pokojowych). 
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 9080 m², 
powierzchnia zabudowy 1089 m², powierzchnia użyt-
kowa 3952 m², a kubatura budynków 25 668 m³.

Pod żelbetową płytą fundamentową wykonano pale 
fundamentowe. Ściany zewnętrzne części podziemnej 
oraz płytę stropową nad garażem zaprojektowano jako 
żelbetową. Część nadziemna jest wykonana w sposób 
tradycyjny jako żelbetowo-murowa. Drzwi do lokali 
mieszkalnych wykonano jako antywłamaniowe. 
Na osiedlu znajduje się duży teren rekreacyjno-wy-
poczynkowy, z  ogródkiem jordanowskim dla dzieci, 
boiskami do siatkówki lub tenisa i innymi elementa-
mi. Zapewniono pełną dostępność dla osób niepeł-
nosprawnych.
Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy. 
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Budynki mieszkalne 
(Grupa II)

Budynki mieszkalne C i D wraz z lokalami usługowymi, połączone wspólnym 
dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, zrealizowane w ramach  

kompleksu Garnizon Lofty & Apartamenty w Gdańsku

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca.

Inwestor, generalny wykonawca: Grupa Inwestycyjna HOSSA SA
Kierownik budowy: mgr inż. Rafał Jóźwik
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Przemysław Boniecki (roboty budowlane),  

mgr inż. Marcin Stencel, mgr inż. Tomasz Stolarski (roboty elektryczne),  
mgr inż. Dariusz Wesołowski ( roboty sanitarne)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Marcin Woyciechowski (architektura), mgr inż. arch. 
Maja Dynak (architektura), inż. Kazimierz Linkowski (konstrukcja)

Budynki znajdują się w  Gdańsku przy ul. Antonie-
go Słonimskiego 1, 3, 5, 7, 9. Stanowią część budo-
wanego osiedla mieszkaniowego GARNIZON. Są 
połączone wspólnym dwukondygnacyjnym garażem 
podziemnym.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 0,9204 ha, 
powierzchnia zabudowy 4275 m², powierzchnia użyt-
kowa 31 432 m², a kubatura budynków 121 419 m³.
W  obu budynkach znajduje się 288 mieszkań oraz 
w części podziemnej 253 miejsc postojowych.
Konstrukcję budynków stanowi układ ścian i słupów 
nośnych. Sztywność przestrzenną zapewniają tarcze, 
ściany podłużne i poprzeczne oraz podciągi i słupy.
Ławy i stopy fundamentowe są żelbetowe monolitycz-
ne, z betonu klasy C20/25. Słupy wykonano jako żel-
betowe z betonu klasy C25/30. Wykonano stropy typu 
Filigran oraz stropodachy pełne, ocieplone, pokryte 
papą termozgrzewalną, a także dachy strome, pokryte 
blachą. Zastosowano wentylację mechaniczną.
Budynki są wyposażone we wszystkie niezbędne in-
stalacje. 
Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.
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Budynki mieszkalne 
(Grupa II) 

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Inwestor zastępczy: Przedsiębiorstwo Budowlano–Usługowe IG-BUD s.c., Katowice
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicz-
nych ŚLĄSK Sp. z o.o., Katowice
Kierownik budowy: mgr inż. Jan Ferdynandzki

Inspektorzy nadzoru: inż. Czesław Ignacek, mgr inż. Grzegorz Grądek,  
mgr inż. Tomasz Petyniak
Główni projektanci: mgr inż. arch. Krzysztof Kałużny (architektura),  
mgr inż. Robert Szota (konstrukcja)

I etap osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach

Osiedle zostało zaprojektowane na terenach poprze-
mysłowych. Składa się ono z pięciu budynków miesz-
kalnych mających łącznie 446 mieszkań, z których trzy 
budynki (A, B i C) mają garaże podziemne. W każ-
dym budynku jest jedna klatka schodowa z  windą. 
Nad częścią garaży zaprojektowano w poziomie parte-
ru obszerne tarasy ze stanowiskami postojowymi. Każ-
de z mieszkań piętrowych ma duży balkon lub loggię. 
Budynki mają od 5 do 7 kondygnacji.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 20 039 m², 
powierzchnia zabudowy 7510 m², powierzchnia użyt-
kowa 28 552 m², a kubatura budynków 122 390 m³.
Wszystkie budynki zostały posadowione na funda-
mentach płytowych i podzielone dylatacjami na seg-

menty. Część podziemną stanowią skrzynie żelbetowe, 
a  kondygnacje naziemne mają konstrukcję żelbeto-
wą płytowo-słupową. Stropy są zespolone, z płytami 
prefabrykowanymi. Wypełnienie ścian zewnętrznych 
części nadziemnej stanowią pustaki ceramiczne Orot-
ferm, ocieplone styropianem i  otynkowane tynkiem 
cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego. Na 
tych fragmentach elewacji parteru zastosowano bloczki 
betonu łupanego typu Amerblok (sztuczny kamień). 
W każdym z budynków przystosowano po 1 mieszka-
niu  na parterze dla osób niepełnosprawnych.
Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 59 miesięcy.
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Budynki nauki i kultury 
(Grupa III)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Inwestor: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa SA
Dyrektor kontraktu: Artur Sikora
Kierownik budowy: inż. Mariusz Rudnik 

Inspektor nadzoru: mgr inż. Andrzej Piotrowicz
Główni projektanci: arch. Jacek Czech, arch. Piotr Wróbel, arch. Janusz Duliński 
(architektura), mgr inż. Jolanta Marzec (konstrukcja)

Centrum Komputerowe (Centrum Informatyki) AGH  
Budynek Dydaktyczny Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki  

i Elektroniki AGH w Krakowie

Budynek jest obiektem dydaktyczno-naukowym Aka-
demii Górniczo-Hutniczej. Znajdują się w  nim sale 
wykładowe, seminaryjne, laboratoria, pokoje pracow-
ników naukowych oraz pomieszczenia administracyj-
ne i techniczne. Budynek jest w całości podpiwniczo-
ny, czterokondygnacyjny, pokryty dachem płaskim.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 7544 m2, po-
wierzchnia zabudowy części nadziemnej 2426 m2 i czę-
ści podziemnej 3554 m2, powierzchnia użytkowa 
10 593 m2, a kubatura budynku 55 009 m3.
Budynek składa się z siedmiu oddalonych od siebie czę-
ści. Zasadniczą konstrukcję tworzą słupy, rygle i stropy, 
klatki schodowe i  szyby windowe żelbetowe monoli-

tyczne. Konstrukcje o większej rozpiętości wykonano 
w postaci ram stalowych ze stropami żelbetowymi. 
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne 
instalacje, w  tym jedno z najnowocześniejszych oka-
blowań strukturalnych, a także wysokiej klasy systemy 
telekomunikacyjne. Na korytarzach budynku zainsta-
lowano 10 ekranów wysokiej rozdzielczości o dużych 
przekątnych (50 cali) do prezentacji treści multime-
dialnych w ramach wewnętrznej telewizji. W budyn-
ku znajduje się także serwerownia wyposażona w pre-
cyzyjną klimatyzację oraz wysoko wydajny system 
obliczeniowy.
Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.
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Budynki nauki i kultury 
(Grupa III)

Budowę do Konkursu zgłosił  generalny wykonawca.

Inwestor: Politechnika Warszawska
Generalny wykonawca: Budimex SA, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Paweł Krzyszkowski

Inspektor  nadzoru: mgr inż. Krzysztof  Sucharda
Główni projektanci: mgr inż. arch. Małgorzata Rogalka ( architektura), mgr inż. Jakub 
Krupa (konstrukcja) 

Budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych  
Politechniki Warszawskiej

Budynek wzniesiono na terenie kampusu Politechniki 
Warszawskiej, pomiędzy Aleją Niepodległości i ulica-
mi Koszykową i S. Noakowskiego w Warszawie. Za-
danie obejmowało wybudowanie budynku wraz z ele-
mentami infrastruktury technicznej (wodociągiem, 
kanalizacją, siecią cieplną, klimatyzacją, siecią ener-
getyczną, stacją trafo, siecią teletechniczną), garażem 
podziemnym, punktem gastronomicznym oraz zago-
spodarowaniem terenu.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 2600 m², 
powierzchnia zabudowy 1711 m², powierzchnia użyt-
kowa 9746 m², a kubatura budynku 46 223 m3.
Budynek ma 6 kondygnacji i wysokość 23 m. Część 
podziemna jest jednokondygnacyjna, ze ścianami ze-
wnętrznymi żelbetowymi grubości 30 cm, wykonany-
mi z betonu klasy C25/30 i zbrojona prętami ze stali 
klasy A-IIIN. Znajduje się w niej garaż na 50 samo-
chodów osobowych. Fundament budynku stanowi 
płyta żelbetowa grubości 60 cm, wykonana z betonu 
klasy C25/30 o stopniu wodoszczelności W8, zbrojo-
na prętami ze stali klasy A-IIIN. Konstrukcja nośna 

budynku jest żelbetowa monolityczna słupowo-pły-
towa. Sztywność przestrzenną zapewniają żelbetowe 
monolityczne ściany obudowy trzonów komunika-
cyjnych i  układ poprzecznych ścian i  tarcz nośnych. 
Zastosowano izolację z masy bentonitowej i papy ter-
mozgrzewalnej.
Na parterze znajdują się m.in. pomieszczenia admi-
nistracji budynku oraz gastronomiczne. Główna aula 
wykładowa jest zlokalizowana we wschodniej części 
budynku i obejmuje dwie kondygnacje. Istnieje moż-
liwość jej podziału ścianą przesuwną na dwie mniejsze 
sale. Czwartą i piątą kondygnację zajmują pomieszcze-
nia przeznaczone dla kadry naukowej.
W pomieszczeniach zastosowano sufity podwieszone. 
Na ścianach wewnętrznych wykonano maszynowo 
tynk cementowo-wapienny. Posadzki są z gresu cera-
micznego, wykładziny PVC, wykładziny dywanowej 
oraz deszczułek dębowych.
Obiekt został wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy. 
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Obiekty administracyjno- 
-biurowe (Grupa V)

Budynek „Prosta Tower” w Warszawie

Budowę do Konkursu zgłosił główny wykonawca.

Inwestor: Marvipol Development Sp. z o.o., Warszawa
Główny wykonawca: WARBUD SA, Warszawa 
Kierownik budowy: inż. Rafał Rusek

Inspektor nadzoru: inż. Dariusz Wacławek
Główni projektanci: arch. Piotr Kuczyński (architektura),  
mgr inż. Piotr Kapela (konstrukcja)

Budynek mieszkalno-usługowy z  garażem podziem-
nym przy ul Prostej w Warszawie składa się z dwóch 
części: wysokiej o  20 kondygnacjach nadziemnych,  
łącznej wysokości 73 m, oraz części niskiej o 5 kon-
dygnacjach nadziemnych i wysokości 19,4 m. Część 
podziemna garażowa ma 5 kondygnacji.
Powierzchnia zabudowy wynosi 601 m², powierzchnia 
użytkowa 10 752 m², kubatura 48 682 m³. W części 
podziemnej znajdują się 74 miejsca postojowe. 
Zasadniczym elementem architektonicznym budynku 
jest podwójna fasada elewacji południowej, mająca po-
stać struktury siatkowej, wykonana z betonu architekto-
nicznego, odsunięta 60 cm od właściwej elewacji. Pozo-
stałe elewacje zaprojektowano i wykonano jako ściany 
osłonowe z płyt cementowych z włóknem szklanym.
W budynku zastosowano konstrukcję żelbetową szkie-

letową, z nośną ażurową  ścianą elewacyjną. Płyta fun-
damentowa żelbetowa ma grubość 1,0 m. Na obwo-
dzie części podziemnej zastosowano ściany szczelinowe  
grubości 80 cm. Płyta fundamentowa została posado-
wiona na głębokości 16,5 m poniżej powierzchni te-
renu. Stropy podziemia wykonano żelbetowe-płytowe 
grubości 25 cm. Zastosowano też ściany trzonów ko-
munikacyjnych grubości 25, 30 i 40 cm.
Konstrukcja stropodachu ma postać płyty żelbetowej 
grubości 25 cm. Schody wykonano żelbetowe-płyto-
we, ze spocznikami i biegami monolitycznymi grubo-
ści 15 i 20 cm. 
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 50 miesięcy.
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Obiekty sportowe 
(Grupa VIII)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca. 

Inwestor: Miasto Suwałki 
Inwestor zastępczy: ZBM Inwestor zastępczy Sp. z o.o.
Generalny wykonawca: UNIBEP SA, Bielsk Podlaski 

Kierownicy budowy: inż. Piotr Dykałowicz, mgr inż. Andrzej Bogus
Inspektor nadzoru: mgr inż. Andrzej Ulicki
Główny projektant: mgr inż. arch. Rafał Jacaszek (architektura i konstrukcja)

Aquapark z pływalnią przy ul. Jana Pawła II w Suwałkach

Obiekt pod nazwą „Miejskie Centrum Usług Publicz-
nych, Kultury Sportu – Aquapark z  pływalnią” jest 
użytkowany jako sportowo-rekreacyjny. Można też or-
ganizować zawody pływackie.
Powierzchnia terenu wynosi 21  173 m2, powierzch-
nia zabudowy 5421 m2, powierzchnia użytkowa 
10 113 m2 (w tym 660 m2 niecki basenów rekreacyj-
nych), a kubatura obiektu 53 965 m3.
Basen sportowy ma wymiary 25×21 m i długość 25 m. 
Trybuny mają 305 miejsc siedzących i 4 miejsca dla 
osób niepełnosprawnych. Konstrukcja budynku jest 
żelbetowa monolityczna, w części – stalowa. Zastoso-
wano stropy zespolone, dźwigary dachowe z drewna 
klejonego oraz na części budynku stropy o konstruk-
cji żelbetowej. Ściany działowe są murowane oraz gip-
sowo-kartonowe na szkielecie stalowym. Zastosowa-
no izolacje przeciwwilgociowe i  przeciwwodne oraz 
termiczne. Wykonano sufity podwieszane z płyt gip-
sowo-kartonowych. Stolarka jest drewniana, stalowa 
i aluminiowa.
Obiekt został wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy. 
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Obiekty sportowe 
(Grupa VIII)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa SA
Dyrektor kontraktu: mgr inż. Jacek Mglej
Kierownik budowy: mgr inż. Tomasz Rywacki

Inspektor nadzoru: mgr inż. Tadeusz Marcol
Główni projektanci: arch. Dariusz Zniszczoł (architektura),  
mgr inż. Zbigniew Jastrzębski (konstrukcja)

Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej  
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Jana Pawła II

Do Konkursu zgłoszono modernizację i przebudowę 
hali oraz dwóch budynków socjalnych, połączonych 
z halą główną podziemnym łącznikiem.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 29 346 m², 
powierzchnia zabudowy 5900 m², powierzchnia użyt-
kowa 9710 m², a kubatura budynku 62 206 m³.
Budynek hali jest wolno stojący, częściowo podpiwni-
czony. Jego część centralną stanowi boisko oraz dwie 
trybuny. Pod trybunami znajdują się po trzykondy-
gnacyjne części, w których umieszczono zaplecze hali 
w postaci szatni, siłowni, pomieszczeń technicznych, 
sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych i  me-
dycznych itp.
Fundament budynku stanowi płyta żelbetowa gru-
bości 60 cm, dodatkowo wzmocniona użebrowa-
niem odwróconym. Konstrukcję istniejącego wejścia 
głównego stanowią skrzynie żelbetowe, mające na 
celu przejęcie wpływów szkód górniczych. Dodatko-
wo przy obydwu wejściach wykonano stopy i  słupy 

fundamentowe, na których ustawiono po sześć słu-
pów żelbetowych (wejście A) oraz stalowych (wejście 
B), stanowiących podparcie dachu w  tych częściach 
obiektu. Konstrukcję budynku tworzy ustrój żelbeto-
wy monolityczny. Dach w  części głównej jest łuko-
wy, nad głównymi klatkami schodowymi – płaski. 
Pokrycie stanowi blacha trapezowa TR160, na której 
ułożono wełnę mineralną o grubości 15 cm i izolację 
przeciwwodną z folii PVC. Ściany zewnętrzne części 
nadziemnej są żelbetowe oraz murowane z bloczków 
silikatowych  grubości 24 cm. Na fragmentach elewa-
cji wykonano okładziny z płyt kamiennych. Izolację 
termiczną stanowi warstwa wełny mineralnej grubości 
10 cm. Zastosowano fasady przeszklone aluminiowe, 
w części technicznej – stalowe. Posadzki są wykonane 
z płytek ceramicznych bądź gresowych.
Obiekty są wyposażone we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.
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Obiekty drogowo-kolejowe 
(Grupa IX)

Budowę do Konkursu  zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa SA
Kierownik budowy: mgr inż. Maciej Abramski 

Inspektorzy nadzoru: inż. Krzysztof Modzelewski, mgr inż. Krzysztof Sękowski
Główny projektant: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk (architektura i konstrukcja)

Most Rędziński przez rzekę Odrę, wraz z estakadami dojazdowymi  
w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8

Most Rędziński jest największym obiektem zbudowa-
nej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Został usy-
tuowany nad stopniem wodnym Rędzin rzeki Odry.
Most składa się z trzech części:
– estakady południowej E1 długości 610 m, o kon-
strukcji w postaci 11-przęsłowej belki z betonu sprę-
żonego, o przekroju skrzynkowym, z przęsłami rozpię-
tości 40+2×52+56+6×60+50 m,
– mostu głównego M2 długości 612 m, o konstrukcji 
z betonu sprężonego, podwieszonej do jednego pylo-
nu wysokości 122 m typu H; przęsła mają rozpiętość 
50+2×256+50 m,
– estakady północnej E3 długości 520 m, o konstruk-
cji w postaci 9-przęsłowej belki ciągłej z betonu sprę-
żonego, o przęsłach rozpiętości 50+7×60+50 m.
Most podwieszony pod względem długości przęsła 
podwieszonego do jednego pylonu został sklasyfiko-
wany na osiemnastym miejscu w świecie, czternastym 
w Europie i pierwszym w Polsce. W grupie mostów 
w  pełni betonowych most jest czwartą tego rodzaju 
konstrukcją na świecie i drugą w Europie. W Polsce 
jest to największy most betonowy i drugi pod wzglę-
dem rozpiętości przęsła podwieszonego.
Całość prac wykonano w ciągu 39 miesięcy.
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Obiekty oceniane  
indywidualnie (Grupa X)

Stadion piłkarski PGE Arena w Gdańsku przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: Gmina Miasta Gdańsk reprezentowana przez Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 
2012 Sp. z o.o.
Generalny wykonawca: konsorcjum: Hydrobudowa Polska SA, z siedzibą w Wyso-
gotowo, Przeźmierowo; Hydrobudowa 9 SA, z siedzibą w Wysogotowo, Przeźmierowo 
Polska; Alpine Bau Deutschland AG, Niemcy; Alpine Bau GmbH, z siedzibą Wals koło 
Salzburga, Austria; Alpine Construction Polska Sp. z o.o., Kraków 

Kierownik budowy mgr inż. Karol Kalinowski 
Inspektor nadzoru: mgr inż. Piotr Głowacki
Główni projektanci: arch. Wojtek Grabianowski, Lukas Hampel (architektura),  
dyp. ing. Hans Juergen Vogel, dr ing. Malte Kosmahl, dr inż. Ryszard Wojdak,  
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski (konstrukcja)

Stadion składa się z trzech głównych elementów: boisk, 
trybun wokół boiska wraz z platformą otaczającą try-
buny i konstrukcji stalowej przekrycia. Dostęp do płyty 
boiska zapewniają cztery tunele usytuowane ukośnie 
pod platformą i trybunami. Trybuny stadionu tworzą 
dwie strefy: budynek zamknięty oraz strefy otwarte. 
Wszystkie miejsca na trybunach są przekryte przestrzen-
ną konstrukcją stalową, pokrytą taflami poliwęglanu.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 339 000 m², 
powierzchnia zabudowy 44 759 m², kubatura budyn-
ków 947 135 m³.
Fundamenty wykonano w postaci stóp, ław i płyt 
fundamentowych. Konstrukcję stadionu stanowią 
prefabrykowane ramy żelbetowe ze słupami o rozsta-

wie maksymalnym 8,0×8,0 m. Na tych słupach opar-
to żelbetowe prefabrykowane elementy trybun i mo-
nolityczne stropy płytowe. Część podziemną stadionu 
wykonano jako żelbetową monolityczną, odpowied-
nio dylatowaną.
W obiekcie występują ściany monolityczne i prefa-
brykowane o zróżnicowanej grubości od 15 do 40 cm 
oraz ściany murowe grubości 18 i 24 cm.
Na wykonanie prefabrykowanych elementów trybun 
i schodów zastosowano beton klasy C40/50, a na pły-
ty stropowe monolityczne beton wodoszczelny klasy 
C30/37.
Obiekt wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 30 miesięcy.
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Obiekty oceniane  
indywidualnie (Grupa X)

Apartamentowiec  „Rezydencja Foksal” w Warszawie

Budowę do Konkursu zgłosił  generalny wykonawca.

Inwestor: Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. Projekt Development 1  
S. K. A., Warszawa
Inwestor zastępczy: Juvenes Projekt Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: „Karmar” SA Warszawa

Kierownik budowy: mgr inż. Mateusz Grabowski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Stanisław Kominiak
Główni projektanci: mgr inż. arch. Sławomir Stankiewicz (architektura),  
mgr inż. Andrzej Kowalczyk (konstrukcja)

Budynek wzniesiono przy ul. M. Kopernika 5/7/9 
w Warszawie, w miejscu istniejącego wcześniej kina. 
Jest to budynek składający się z  części mieszkalnej 
i biurowej, mający dwie kondygnacje podziemne ga-
rażowe i 7 kondygnacji nadziemnych.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 3318 m2, po-
wierzchnia zabudowy 2179 m2, powierzchnia użytko-
wa 11 221 m2, a kubatura budynku 58 096 m3.
W  budynku znajdują się mieszkania, na ogół o  po-
wierzchni ponad 100 m². Część  z nich to mieszkania 
dwupoziomowe, przy czym poziom górny ukształto-
wano w formie antresoli. Wykonano też zespół fitness 
z basenem i salę squash, a także pomieszczenia sauny.
Część biurową od reszty budynku oddziela niezależny 
pion komunikacyjny, dostępny przez wydzielone wej-
ście z holu recepcyjnego w budynku.
Pomieszczenia techniczne usytuowano w  kondygna-
cjach podziemnych, nad przejazdem oraz w nadbudo-
wie technicznej na dachu.
Konstrukcję budynku stanowi ustrój żelbetowy mono-
lityczny słupowo-płytowy. Siatka słupów jest nieregu-
larna, a ich rozstawy osiowe nie przekraczają 8,0 m. 
Ściany zewnętrzne części podziemnej stanowią ściany 
szczelinowe. Fundament budynku wykonano w  po-
staci płyty żelbetowej grubości 100 cm.
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.
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Obiekty oceniane  
indywidualnie (Grupa X)

Budowę do Konkursu zgłosił główny wykonawca.

Inwestor: Autostrada Wielkopolska II SA, Poznań
Generalny wykonawca: A2 Strada Sp. z o.o., Poznań
Główny wykonawca: Strabag Sp. z o.o., Pruszków
Kierownicy budowy: Andrzej Łabędzki, Mateusz Burdziński, Andrzej Habrat,  

Mirosław Zator, Tomasz Matuszewski, Marcin Olczyk 
Inspektor nadzoru: Ryszard Dubno

Główni projektanci: Jednostka projektująca Ortotrans SA, Gdańsk

Odcinek II autostrady płatnej A2 Nowy Tomyśl – Świecko

Odcinek autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świec-
ka ma długość 105,9 km i  jest najdłuższym odcin-
kiem autostradowym w  Polsce, mającym betonową 
nawierzchnię.
Roboty budowlane obejmowały m.in.:
– budowę nowego odcinka autostrady długości 
87,45 km o docelowym przekroju poprzecznym obej-
mującym jezdnie 2×(3×3,5) m,
– modernizację do parametrów autostrady istnieją-
cej drogi nr 2 na odcinku Świecko – Rzepin długości 
18,455 km oraz dostosowanie istniejącej drogi nr 2 do 
standardów autostrady płatnej, 
– budowę nowych węzłów „Rzepin”, „Torzym”, „Ła-
gów”, „Jordanowo”, „Myszęcin”, „Trzciel”, rozbudowę 
węzła „Nowy Tomyśl”, przebudowę istniejącego węzła 
„Świecko”, przebudowę węzła „Buk”, budowę zamknię-
tego systemu poboru opłat, budowę dziesięciu Miejsc 
Obsługi Podróżnych (MOP), budowę dwóch Obwo-
dów Utrzymania Autostrady (Ilanka i Biały Mur),
– budowę oraz remont 86 mostów i wiaduktów,
– budowę dojazdów i dróg krzyżujących się z autostra-
dą, budowę systemu odwodnienia nowych obiektów 
i przebudowę systemu odwodnienia obiektów istnieją-

cych na odcinku Świecko – Rzepin, budowę urządzeń 
ochrony środowiska (ekrany, ogrodzenia, oczyszczalnie 
ścieków, pasy zieleni izolacyjnej, przepusty dla małych 
zwierząt i płazów itp.),
– przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej 
kolidującej z budową,
– instalację systemu bezpieczeństwa ruchu i  systemu 
zarządzania autostradą płatną.
Na odcinku koncesyjnym autostrady z  Nowego To-
myśla do Świecka będzie obowiązywać tzw. zamknięty 
system poboru opłat. Zbudowany odcinek autostrady 
zapewnił połączenie z  siecią autostrad w  Europie Za-
chodniej.
Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy. 



Tytuł „Budowa Roku 2011” (nagroda I stopnia)

25Konkurs PZITB Budowa Roku 2011

Obiekty oceniane  
indywidualnie (Grupa X)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Inwestor: Miasto Gorzów Wielkopolski
Generalny wykonawca: konsorcjum spółek: Polimex Mostostal SA, Warszawa (lider), 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o., Bydgoszcz (partner)
Inżynier kontraktu: Lech Mackiewicz
Kierownik budowy: mgr inż. Sławomir Luziński

Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Lech Mackiewicz, mgr inż. Krzysztof Pocałujko,
inż. Józef Lachowski, mgr inż. Artur Widziński
Główni projektanci: mgr inż. arch. Daniel Frąc (architektura), mgr inż. Roman 
Nalewajko, mgr inż. Arkadiusz Klucznik (konstrukcja)

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska 
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Dziewięciu Muz 10

„Centrum” składa się z budynku z salą koncertową 
i zapleczem oraz pomieszczeniami biurowo-socjalny-
mi, technicznymi i gospodarczymi, budynku garażu 
na 403 samochody osobowe oraz zespołu boisk spor-
towych ze sztuczną nawierzchnią, drogą dojazdową i 
innych elementów.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 103 455 m², 
powierzchnia zabudowy 5760 m² (budynek z salą 
koncertową) i 5737 m² (budynek garażu), powierzch-
nia użytkowa 6435 m² (budynek z salą koncertową) 
i 10 755 m2 (budynek garażu), a kubatura budynków 
67 250 m³.
Budynek główny ma wymiary 51,0×147,7 m i wyso-
kość 22,8 m, jego szkieletową konstrukcję wykonano 
żelbetową, z wypełnieniem z cegły pełnej. Strop nad 

podziemiem i nad salą koncertową oraz stropodach są 
żelbetowe monolityczne bądź z prefabrykatów. Stro-
podachy wentylowane nad salą koncertową, salą ka-
meralną i salami prób tworzą dźwigary drewniane z 
pokryciem blachą na deskowaniu pełnym.
Wejście wykonano jako monolityczną konstrukcję 
słupowo-belkową, z osłonięciem fasady obudową 
o nośnej konstrukcji aluminiowej, z wypełnieniem 
szkłem. Budynek jest podzielony na trzy niezależne 
konstrukcyjnie części. Fundamenty budynku stano-
wią ławy i stopy żelbetowe. Część dachu stanowią da-
chy zielone. 
Budynek wyposażono we wszystkie niezbędne instala-
cje, w tym urządzenia specjalne.
Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.
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Obiekty oceniane  
indywidualnie (Grupa X)

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Inwestor: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o., Gdańsk 
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: Budimex SA, z siedzibą w Warszawie, 
Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu (lider), Korporacja Budowlana 
DORACO Sp. z o. o., Gdańsk (partner)

Kierownicy budowy: mgr inż. Janusz Buczeń
Inspektor nadzoru: mgr inż. Henryk Stachurski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Mariusz Rutz, mgr inż. arch. Zbigniew Pszczulny 
(architektura), mgr inż. Marcin Wesoły, mgr inż. Mieczysław Matejko (konstrukcja)

Drugi terminal pasażerski Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku  
wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą

Inwestycja zgłoszona do konkursu obejmuje I  etap 
drugiego terminala pasażerskiego, w  tym budowę 
obiektów kubaturowych (terminal pasażerski T2 
z  łącznikiem i  zewnętrznymi klatkami schodowymi 
i pomostami, wraz z infrastrukturą), układu drogowe-
go (podjazd pod T2 wraz z infrastrukturą inżynieryj-
ną drogową), zbiorniki wód opadowych, ogrodzenia, 
podziemne kanały wentylacyjne i  energetyczne oraz 
sieci i przyłącza.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 74 054 m², 
powierzchnia zabudowy 15 041 m², powierzchnia użyt-
kowa 37 333 m², a kubatura budynków 350 768 m³.
Budynek terminala pasażerskiego ma trzy kondygna-
cje nadziemne i  jedną kondygnację podziemną. Zo-
stał zaprojektowany przy założeniu obsługi 3 mln, 
a  docelowo 5 mln pasażerów rocznie. Konstrukcję 
żelbetową terminala stanowi ustrój słupowo-ryglowy 
i  ścianowo-płytowy, z  żelbetowymi ścianami kon-
strukcyjnymi oraz tarczami. Słupy główne, w  części 
o  konstrukcji stalowej, są w dolnej części żelbetowe 
zamocowane w  fundamencie, a  w  górnej – gałęzia-
mi z  rur stalowych. Zastosowano dźwigary stalowe 
bezprzekątniowe, usztywnione stężeniami połaci da-
chowych. Płatwie stalowe w większości zaprojektowa-
no o osi łamanej. Konstrukcję wsporczą pod fasady 
tworzą słupy, rygle i stężenia. Stropy są żelbetowe na 
prefabrykatach typu Filigram, grubości 15, 25, 28 
i 30 cm, zbrojone krzyżowo. 
Dach ma postać złożonego układu przestrzennego, ze 
wspornikami o wysięgu od kilku do kilkunastu metrów, 

pokrytego blachą fałdową na płatwach. Ściany nośne ze-
wnętrzne w części podziemnej są żelbetowe grubości 30 
cm, a wewnętrzne grubości 25 cm. Na parterze i piętrze 
ściany są żelbetowe grubości 25 cm. Ściany działowe 
wykonano jako gipsowo-kartonowe na lekkim szkiele-
cie stalowym oraz z boczków silikatowych Silka. 
Obiekt został wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy
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Obiekty oceniane  
indywidualnie (Grupa X)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: Poland Business Park XI Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: PORR (Polska) SA, Warszawa
Kierownik projektu GW: mgr inż. Adam Stawski

Kierownik budowy: mgr inż. Eugeniusz Obiegły
Inspektor nadzoru: mgr inż. Marek Krupiński
Główni projektanci: mgr inż. arch. Szymon Wojciechowski (architektura),  
mgr inż. Mariusz Pikus (konstrukcja)

Centrum handlowe wielofunkcyjne  „Galeria Słoneczna” w  Radomiu

Obiekt jest zlokalizowany u  zbiegu ulic Chrobrego 
i Struga, w bezpośrednim sąsiedztwie Politechniki Ra-
domskiej i Teatru Powszechnego. „Galeria Słoneczna” 
stanowi dominującą część „Centrum Słonecznego”, na 
którego terenie został wybudowany duży aquapark, lo-
dowisko, plac zabaw dla dzieci, otwarty amfiteatr oraz 
osiedle mieszkaniowe. W  galerii znajdują się sklepy, 
kawiarnie oraz część restauracyjna.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 50 000 m², po-
wierzchnia zabudowy 34 869 m², powierzchnia użytko-
wa 106 487 m², a kubatura „Centrum” 569 319 m³.
Konstrukcja budynku to ustrój żelbetowy monolitycz-
ny, podzielony dylatacjami na kilka sekcji, z fundamen-
tami w postaci stóp fundamentowych oraz płyty funda-
mentowej. Sufity są podwieszane gipsowo-kartonowe, 

ściany działowe murowane lub gipsowo-kartonowe na 
szkielecie stalowym, stolarka wewnętrzna – drewniana, 
aluminiowa oraz stalowa. Elewacja budynku została 
wykończona tynkiem cienkowarstwowym na ocieple-
niu styropianem oraz okładziną z bloczków Amerblok, 
z paneli metalowych, płytek ceramicznych, elementów 
aluminiowo-szklanych i betonu.
Parking jest wielopoziomowy otwarty, z  posadzkami 
z kostki betonowej.
Komunikację pionową w  galerii zapewnia 16 dźwi-
gów osobowych i  towarowych oraz schody ruchome 
i chodniki ruchome.
Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.
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Budynki mieszkalne 
(Grupa I)

Budowę do Konkursu zgłosił: inwestor, generalny wykonawca.

Inwestor, generalny wykonawca: DOM-BUD M. Szaflarski, Spółka Jawna, Kraków
Kierownik budowy: mgr inż. Radosław Wilk
Inspektor nadzoru: inż. Stanisław Czapla 

Główni projektanci: mgr inż. arch. Ryszard Chmiest (architektura),  
mgr inż. Marcin Zasada (konstrukcja)

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem w Krakowie  
przy ul. Jana Kaczary 9

Projektowany zespół mieszkalny składa się z siedmiu 
budynków mieszkalnych trzy- cztero- i  pięciokon-
dygnacyjnych, usytuowanych na terenie Prądnika 
w Krakowie.
Do konkursu został zgłoszony budynek nr 2b o pię-
ciu kondygnacjach nadziemnych i  jednej podziem-
nej, mieszczącej garaże, pomieszczenia techniczne 
i gospodarcze oraz komórki lokatorskie. Powierzchnia 
działki budowlanej wynosi 3266 m², powierzchnia za-
budowy 1569 m², powierzchnia użytkowa 5179 m², 
a kubatura budynku 25 484 m³. Budynek ma cztery 
klatki schodowe wyposażone w windy przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych. W garażu podziemnym 
wydzielono boksy na samochody osobowe.
Fundamenty, ściany nośne i stropy oraz klatki scho-
dowe i  szyby windowe są żelbetowe monolityczne. 
Ściany wypełniające wykonano z  cegły i  pustaków 
ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Ściany 
działowe w  mieszkaniach są murowane z  pustaków 
ceramicznych lub wykonane z płyt gipsowo-kartono-
wych na szkielecie stalowym. Zastosowano dach pła-

ski ocieplony. Stolarka okienna jest drewniana, drzwi 
wejściowe do mieszkań antywłamaniowe, bramy ga-
rażowe – segmentowe.
Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.
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Budynki mieszkalne
(Grupa II)

Budowę do Konkursu zgłosił  generalny wykonawca.

Inwestor: PRO – URBA INVEST Sp. z o.o., Warszawa
Inwestor zastępczy: PORTICO PM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k., Warszawa
Generalny wykonawca: BUDIMEX SA, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Piotr Czernek

Inspektor nadzoru: mgr inż. Wojciech Karcz
Główni projektanci: mgr inż. arch. Olgierd Jagiełło (architektura),  
mgr inż. Jolanta Kordalska-Lenarczyk (konstrukcja) 

I etap budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami  
w rejonie ulic Siennej i Kolejowej w Warszawie

Inwestycja jest realizowana pod nazwą 19 dzielnicy 
o ponad 1700 mieszkań. Na jej terenie znajdowały się 
budynki przemysłowe. Pierwszy etap stanowią dwa 
budynki.
Powierzchnia działki budowlanej I  etapu wyno-
si 15  891 m², powierzchnia użytkowa mieszkań 
16 214 m², powierzchnia użytkowa lokali usługowych 
3082 m², kubatura budynków 126 950 m³.
Obydwa budynki I etapu mają wspólny jednokon-
dygnacyjny garaż podziemny na 309 samochodów 
osobowych i od 5 do 11 kondygnacji nadziemnych.  
Na parterze znajdują się lokale usługowe, hole wej-
ściowe, itp. oraz parking dostępny z  poziomu uli-

cy, zlokalizowany pod wewnętrznym dziedzińcem.  
Na wyższych kondygnacjach jest 296 mieszkań.
Fundament budynków stanowi płyta żelbetowa gru-
bości 80 cm, wykonana z betonu klasy C25/30. Ścia-
ny zewnętrzne kondygnacji podziemnych są żelbeto-
we grubości 25 cm, z betonu klasy C25/30. 
Ściany, filary i słupy wykonano jako żelbetowe z beto-
nu klasy od C25/30 do C35/45. Grubość ścian wynosi 
od 15 do 25 cm. Zbrojenie jest ze stali klasy A-IIIN.
Obiekt jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.

„Fot. P. Tuora”
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Budynki mieszkalne
(Grupa II)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Inwestor: Invest Komfort SA, Gdynia
Inwestor zastępczy: Nadmorski Dwór etap I i II SA, Sp. k., Gdynia
Generalny wykonawca: Inwest Komfort SA, Gdynia
Główny wykonawca: Modzelewski & Rodek Sp. z o.o. 

Kierownik budowy: inż. Mariusz Zglinicki
Inspektor nadzoru: mgr inż. Tomasz Komorowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Marek Jerzy Łańcucki (architektura),  
mgr inż. Adam Skolimowski ( konstrukcja)

Budynki osiedla mieszkalnego „Nadmorski Dwór”  
etap I i II wraz z infrastrukturą w Gdańsku

Osiedle jest położone w  dzielnicy nadmorskiej przy 
ul. Nadmorski Dwór 22, 24, 26, 32, 34. Architektura 
budynków odpowiada charakterem modernistycznej 
zabudowie willowej. 
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 10 853 m2, 
powierzchnia zabudowy 3939 m2, powierzchnia użyt-
kowa 18 204 m2, a kubatura budynków 75 446 m3.
Budynki o charakterze apartamentowym mają cofnię-
te kondygnacje, balkony i tarasy oraz wyjścia na dach 
schodami spiralnymi. Na tych kondygnacjach zlokali-
zowano klub fitness, siłownię, zespół wypoczynkowy 
z  saunami, salę bilardową oraz komfortowe zaplecze 
socjalne. Na terenie osiedla zbudowano też kort teni-
sowy, boiska wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci itp. 
Wszystkie budynki są wzniesione 1,5÷2 m ponad te-

ren. Zostały wykonane na jednokondygnacyjnym ga-
rażu. Fundament budynku stanowi żelbetowa płyta 
fundamentowa. Ściany zewnętrzne są żelbetowe i mu-
rowe z bloczków wapienno-piaskowych Silka, izolowa-
ne termicznie styropianem grubości 15 cm lub wełną 
mineralną grubości 10 cm. Zastosowano okna i drzwi  
balkonowe drewniane. Fasady i  drzwi wejściowe są 
przeszklone, o konstrukcji aluminiowej. Nawierzchnię 
tarasów i balkonów wykonano z drewna. Balustrady 
balkonów stanowi konstrukcja ze stali ocynkowanej, 
odpowiednio przeszklona. 
Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.
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Budynki mieszkalne
(Grupa II)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Inwestor: AB INWESTOR Andrzej Boczek, Gdynia
Inwestor zastępczy: DAVON Sp. z o.o., Gdańsk
Generalny wykonawca: AB Andrzej Boczek
Kierownik budowy: mgr inż. Marek Hoffman 

Inspektor nadzoru: mgr inż. Władysław Sroka
Główni projektanci: mgr inż. arch. Marcin Pilch, mgr inż. arch. Marcin Sieńkowski,  
mgr inż. arch. Bazyli Domsta (architektura), dr inż. Ryszard Wojdak,  
prof. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko (konstrukcja)

Budynek mieszkalno-usługowy w Gdyni

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 2410 m2, po-
wierzchnia zabudowy 1680 m2, powierzchnia użytko-
wa 8092 m2, a kubatura budynków 50 965 m3.
Zgłoszony do konkursu budynek o nazwie TRANS-
ATLANTYK wzniesiono przy Placu Kaszubskim 17 
w Gdyni. Jego konstrukcję stanowi ustrój żelbetowy 
słupowo-ścianowy. Jako materiały wykończeniowe 
zastosowano kamień naturalny, panele aluminiowe, 
elementy fasad aluminiowych. Okna są drewniane, 
z  nakładką aluminiową. Ściany zewnętrzne ocieplo-
no styropianem i otynkowano. We wnętrzu ułożono 
wykładziny dywanowe i płyty gipsowe. Drzwi są sys-
temowe antywłamaniowe, pokryte okleinami forniro-
wymi. Samochody osobowe w  garażu podziemnym 
są umieszczane przy wykorzystaniu systemu platform 
samochodowych.
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 36 miesięcy.
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Budynki mieszkalne
(Grupa II)

Budowę do konkursu zgłosił developer, generalny wykonawca.

Developer, generalny wykonawca: Towarzystwo Budowlane PROBUD S.A., 
Warszawa
Kierownik budowy: Zbigniew Makowski

Inspektor nadzoru: mgr inż. Jan Piórczyński
Główni projektanci: mgr inż. arch. Krzysztof Chwalibóg (architektura), 
dr inż. Janusz Kotwica (konstrukcja)

Budynek mieszkalny wielorodzinny „Almayer”w Warszawie  
przy ul. Wólczyńskiej 61

Budynek składa się z  dwóch brył: niskiej o  czterech 
kondygnacjach oraz wysokiej (49,94 m) o  siedmiu 
kondygnacjach. Obie części połączono pomieszcze-
niami lokalu usługowego, na którego dachu wyko-
nano taras użytkowy przynależny do jednego z lokali 
mieszkalnych. W części podziemnej usytuowano garaż 
samochodów osobowych.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 3739 m², 
powierzchnia zabudowy 1060 m², powierzchnia użyt-
kowa 8818 m², a kubatura budynku 41 996 m³.
Konstrukcja budynków jest żelbetowa monolityczna. 
Fundamenty w części niskiej to ławy i stopy żelbetowe, 
a w części wysokiej – płyta żelbetowa monolityczna. 
Część podziemną wykonano jako „białą wannę”. Stro-
py są płytowe żelbetowe, ściany międzymieszkaniowe 
– żelbetowe monolityczne oraz murowane z bloczków 
wapienno-piaskowych. Klatki schodowe i szyby win-
dowe są żelbetowe monolityczne. Ściany osłonowe 
wykonano z  pustaków ceramicznych lub bloczków 
wapienno-piaskowych grubości 25 cm i  ocieplono 
warstwą styropianu grubości 12 cm, a na wysokości 
powyżej 25 cm – wełną mineralną grubości 14 cm.
Konstrukcja dachu budynku wysokiego jest wykonana 
z łukowych dźwigarów z drewna klejonego, a pokrycie 
z blachy cynkowo-tytanowej. W budynku niskim wy-
konano stropodach odwrócony. Zastosowano stolarkę 
okienną drewnianą lub z PVC oraz drzwi antywłama-
niowe do mieszkań. 
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne  
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 30 miesięcy.
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Budynki mieszkalne
(Grupa II)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor, developer: Marina Development Sp. z o. o., Gdańsk
Generalny wykonawca: Strabag Sp. z o. o., Pruszków
Kierownicy budowy: Leszek Gołębiowski, mgr inż. Rafał Regliński

Inspektor nadzoru: mgr inż. Zbigniew Milewski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Marcin Kozikowski (architektura),  
mgr inż. Robert Rusowicz (konstrukcja)

„Rezydencja Marina” w Gdańsku

w  Gdańsku przy ul. Czarny Dwór 8 zbudowano 
zespół trzech budynków mieszkalnych (109 lokali) 
z usługami oraz wspólnym garażem. Budynki są pię-
ciokondygnacyjne dwuklatkowe, z lokalami mieszkal-
nymi o powierzchni użytkowej od 32 do 119 m². Na 
parterze budynku nr 1 zlokalizowano 4 lokale usłu-
gowe. W budynkach 1 i 2 znajdują się indywidualne 
tarasy dostępne z mieszkań ostatniej kondygnacji. Pod 
wszystkimi budynkami i pod wewnętrznym dziedziń-
cem znajduje się piwnica, w której jest garaż, magazyn 
kół samochodowych, komórki lokatorskie oraz po-
mieszczenia techniczne.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 6077 m², 
powierzchnia zabudowy 1907 m², powierzchnia użyt-
kowa 10 828 m², a kubatura budynków 44 813 m³.
Część nadziemną wykonano w  sposób tradycyjny 
z  bloczków wapienno-piaskowych Silka. Stropy są 
żelbetowe zespolone, z wykorzystaniem płyt prefabry-
kowanych Filigran. Kondygnacja podziemna została 
wykonana jako żelbetowa monolityczna. Płyta funda-
mentowa ma grubość 70 cm i jest wykonana z betonu 
klasy C30/37 o stopniu wodoszczelności W8. W bu-
dynku zapewniono dostęp do mieszkań i piwnic oso-
bom niepełnosprawnym.
Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.
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Budynki nauki i kultury
(Grupa III)

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka  
w Katowicach przy ul. Bankowej 11

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: konsorcjum:	Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Ekonomiczny im. 
Karola Adamieckiego w Katowicach
Inwestor zastępczy: Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o., 
Gliwice
Generalny wykonawca: konsorcjum: Mostostal Warszawa SA i Acciona Infraestructu-
ras SA z siedzibą w Madrycie

Kierownik budowy: mgr inż. Mieczysław Pietrzak
Inspektor nadzoru: mgr inż. Piotr Breguła
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski, mgr inż. arch. Dariusz Herman 
(architektura), prof. dr inż. Jan Filipkowski, mgr inż. Jerzy Rawski (konstrukcja)

Centrum Informacji Naukowej i  Biblioteka Akade-
micka znajduje się na terenie Campusu Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Zostało zaprojektowane jako 
biblioteka hybrydowa udostępniająca zarówno mate-
riały drukowane, jak i elektroniczne – na  miejscu oraz 
przez Internet. 
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 12 204 m², 
powierzchnia zabudowy 2910 m², powierzchnia użyt-
kowa 9668 m², a kubatura budynku 62 560 m³.
Na terenie przewiduje się parking na 200 samochodów, 
w tym 83 miejsca w garażu pod budynkiem biblioteki. 
Budynek zlokalizowano na terenie nieczynnego lodo-
wiska, którego obiekty przeznaczono do wyburzenia.
Budynek zaprojektowano jako wolno stojący, całko-
wicie podpiwniczony, mający 6 i 3 kondygnacje nad-
ziemne. Konstrukcję budynku stanowi ustrój żelbeto-
wy słupowo-płytowy, ze słupami prefabrykowanymi 
o  siatce 7,50×7,50 m. Zastosowano fundament żel-
betowy płytowy oparty na palach. Wykonano strop 
odwrócony, z warstwą górną żwiru płukanego.
W elewacjach prefabrykaty ścienne obłożono płytami 
kamiennymi. Zastosowano posadzki granitowe, z płyt 
lastrykowych i gresowych oraz w postaci parkietu i wy-
kładzin PVC.
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.
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Budynki nauki i kultury
(Grupa III)

Budowę do Konkursu zgłosił  generalny wykonawca

Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Inwestor zastępczy: Grontmij Polska Sp. z o.o., Poznań
Generalny wykonawca: konsorcjum: Mostostal Warszawa SA; Autorska Pracownia 
Architektury-Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Warszawa; Acciona Infraestructuras SA  
z siedzibą w Madrycie

Kierownik budowy: mgr inż. Maciej Marszałek
Inspektor nadzoru: mgr inż. Bartłomiej Stachniak
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski (architektura),  
dr inż. Jacek Tasarek (konstrukcja)

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych 
w Chorzowie

Budynek wzniesiono w Chorzowie przy ul. 75 Pułku 
Piechoty. Jego budowa stanowi pierwszy etap realizacji 
Chorzowskiego Campusu Uniwersytetu Śląskiego.
Powierzchnia działki wynosi 181 502 m2, powierzch-
nia zabudowy 6278 m2, powierzchnia użytkowa 
16 401 m2, a kubatura budynku 78 109 m3.
Budynek ma 3 i 4 kondygnacje. Jego wymiary zewnętrz-
ne wynoszą 128×102 m. Konstrukcję stanowi ustrój 
żelbetowy monolityczny słupowo-płytowy, usztywnio-
ny tarczami ścian klatek schodowych, szybów windo-
wych i segmentów komunikacyjnych. Zastosowano 
fundamenty w postaci stóp i ław żelbetowych.

Przekrycie sal audytoryjnych stanowią wiązary stalo-
we, oparte na centralnym słupie żelbetowym. Z drew-
na klejonego wykonano świetlik nad holem wejścia 
głównego. Ściany przyziemia są murowane z bloczków 
silikatowych, a na wyższych kondygnacjach z bloków 
typu Ytong. Wykonano posadzki z płyt gresowych 
oraz z innych materiałów dostosowanych do warun-
ków użytkowania pomieszczeń. Zastosowano sufity 
podwieszone.
Obiekt jest wyposażony we wszystkie niezbędne insta-
lacje, w tym kolektory słoneczne.
Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy.
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Budynki nauki i kultury
(Grupa III)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Inwestor: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Inwestor zastępczy: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Probadex, 
Kraków
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: RE-Bau Sp. z o.o., Kraków oraz POOR 
(Polska) SA, Warszawa

Kierownik budowy: mgr inż. Jerzy Kupiec
Inspektor nadzoru: mgr inż. Bogusław Bałaziński 
Główni projektanci: mgr inż. Aleksander Czora (architektura), 
mgr inż. Czesław Hodurek (konstrukcja)

Budynek Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 9219 m², 
powierzchnia zabudowy 3211 m², powierzchnia użyt-
kowa 7525 m², a kubatura budynków 58 846 m³.
Budynek wzniesiono na terenie Kampusu 600-lecia 
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie przy ul. Gronostajowej 9. Instytut zapewnia no-
woczesną bazę dydaktyczną ponad 1000 studentom 
biologii i neurobiologii oraz innych kierunków, a tak-
że specjalistyczne laboratoria badawcze jego szesnastu 
samodzielnych jednostek.
Budynek składa się z  czterech segmentów, połączo-
nych przewiązkami, ma cztery kondygnacje. Indy-
widualne wyposażenie budynku stanowią unikatowe 
specjalne baseny hodowlane z indywidualnym syste-
mem napowietrzania.
Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne 
instalacje, w tym klimatyzację.
Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.
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Budynki nauki i kultury 
(Grupa III)

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Inwestor: Politechnika Poznańska, Poznań 
Generalny wykonawca: Budimex SA, z siedzibą w Warszawie, Oddział Budownic-
twa Ogólnego Północ w Poznaniu
Kierownicy budowy: mgr inż. Anna Pospieszyńska-Chojnacka, mgr inż. Sławomir 
Dowczyński, mgr inż. Marek Nitka

Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Janusz Rzepka (branża konstrukcyjno-budowlana), 
mgr inż. Jerzy Kubera (instalacje sanitarne), inż. Jan Misztak (instalacje elektryczne), 
mgr inż. Przemysław Głowiński (instalacje teletechniczne)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Elżbieta Dolińska (architektura), mgr inż. Krzysztof 
Knioła (konstrukcja)

Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 11 209 m², 
powierzchnia zabudowy 3808 m², powierzchnia użyt-
kowa 14 254 m², a kubatura budynków 53 433 m³.
Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych. Jego wy-
sokość wynosi 21,34 m, długość 104,6 m i szerokość 
57,1 m.
Jest to obiekt spełniający funkcje dydaktyczne oraz dy-
daktyczno-badawcze. Bezpośrednio z holu jest dostęp 
do dwóch klatek schodowych, zespołu wind osobo-
wych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, 
a  także do windy towarowej. W centralnym miejscu 
pięciokondygnacyjnej części budynku zaprojekto-
wano osiem sal audytoryjnych – po dwie na każdej 
z czterech kondygnacji (87 lub 95 osób).
Wokół tych sal znajdują się sale i laboratoria dydaktycz-
ne oraz pokoje konsultacji. Na parterze zlokalizowa-
no laboratoria dydaktyczne. Konstrukcja obiektu ma 
postać szkieletu żelbetowego z żelbetowymi ścianami 
usztywniającymi. Fundament budynku stanowi płyta 
fundamentowa żelbetowa o  zmiennej grubości. Od 
północnej, wschodniej i południowej strony budynku 
wschodniego wykonano mur oporowy grubości 30 cm 
z betonu klasy C20/25 o stopniu wodoszczelności W8 
i  stali zbrojeniowej klasy A-III gatunku (RB500W). 
Stropy są żelbetowe monolityczne grubości 25 cm 
(w  budynku 5-kondygnacyjnym, z  betonu C30/37) 
oraz 22 cm (w budynku dwukondygnacyjnym, z be-
tonu C25/30). Ściany konstrukcyjne wykonano z ele-

mentów silikatowych, grubości 24 cm. W  obu czę-
ściach budynku dach ma postać stropodachu.
Obiekt został wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.
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Budynki oświaty
(Grupa IV)

Budynek Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla  
Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach – województwo małopolskie

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Kraków 
Generalny wykonawca: „Budostal – 2” SA, Kraków 
Kierownik budowy: inż. Marcin Włoszczyk

Inspektor nadzoru: mgr inż. Marek Wicher 
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr Sobański (architektura)
 inż. Wojciech Michno (konstrukcja)

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 11 500 m2, 
powierzchnia zabudowy 2720 m2, powierzchnia użyt-
kowa 3795 m2, a kubatura budynków 20 491 m3.
Ośrodek składa się z budynku głównego trzysegmen-
towego trzykondygnacyjnego, trzech pawilonów dwu-
kondygnacyjnych i budynku trzykondygnacyjnego, w 
którym znajduje się sala gimnastyczna i hydroterapii, 
oraz trzech budynków gospodarczych i obiektów in-
frastruktury technicznej. Budynek główny, pawilony 
oraz budynek sali gimnastycznej i hydroterapii są po-
łączone parterowymi przewiązkami. Centrum ośrodka 
stanowią warsztaty terapii artystycznej, przeznaczone 
dla 200 osób. 
Wszystkie budynki mają konstrukcję główną żelbeto-
wą monolityczną, wykonaną z betonu klasy C20/25 i 
C25/30. Ściany zewnętrzne piwnic są żelbetowe gru-
bości 30 cm, a ściany zewnętrzne kondygnacji naziem-
nych – murowe z bloczków grubości 29 cm. Stropy są 
żelbetowe monolityczne grubości 18 cm. Więźba da-
chowa jest drewniana. Pokrycie wykonano z dachówki 

ceramicznej. Zastosowano sufity podwieszane gipso-
wo-kartonowe, tapety z włókna szklanego, wykładzinę 
podłogową kauczukową i inne posadzki.
Budynki są wyposażone we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 35 miesięcy. 
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Budynki oświaty
(Grupa IV)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: Miasto Poznań
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel Sp. z o.o., 
Jelonek koło Poznania, Suchy Las
Kierownik budowy: mgr inż. Piotr Idzikowski

Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Grzegorz Buchert, mgr inż. Piotr Sprada, mgr inż. Piotr 
Haufa, mgr inż. Grzegorz Palacz, mgr inż. Edmund Łuczak, mgr inż. Ryszard Berwald
Główni projektanci: mgr inż. arch. Wiesław Vowie (architektura), mgr inż. Małgorzata 
Galas (konstrukcja)

Szkoła podstawowa i gimnazjum wraz z infrastrukturą sportową w Poznaniu

Budynek przy ul. Hezjoda 15 w  Poznaniu jest trzy-
kondygnacyjny częściowo podpiwniczony, z  dachem 
płaskim. Znajduje się w nim 41 sal lekcyjnych, w tym 
sale specjalistyczne: chemiczna, zajęć plastycznych, 
zajęć muzycznych, komputerowa, audiowizualna i do 
nauki języków obcych. Wybudowano nowoczesną 
halę sportową z trybunami dla 400 widzów, salę spor-
tową, kondycyjną oraz boiska do gry w piłkę nożną, 
koszykówkę i siatkówkę. Przygotowano także bieżnię 
sportową długości 60 m, skocznię w dal oraz plac za-
baw dla najmłodszych.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 81 296 m², 
powierzchnia zabudowy 4356 m², powierzchnia użyt-
kowa 8669 m², a kubatura budynku 36 937 m³.
Budynek jest tradycyjny murowany, ze stropami Teri-
va. Stolarka okienna jest aluminiowa, ściany zewnętrz-
ne dwuwarstwowe. W  części frontowej wydzielono 
aulę o wysokości dwóch kondygnacji, ze stropodachem 
z blachy trapezowej opartej na konstrukcji drewnianej. 
Budynek ma cztery klatki schodowe. Dźwigi obsługu-
ją kondygnacje nadziemne.
Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.



Nagroda II stopnia

40 Konkurs PZITB Budowa Roku 2011

Obiekty administracyjno-biurowe 
(Grupa V)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: ALCO INVESTMENT Sp. z o.o., Poznań
Generalny wykonawca: Budimex SA, Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego 
Północ w Poznaniu
Kierownik budowy: mgr inż. Dominika Dudzik-Szajbel

Inspektor nadzoru: mgr inż. Krzysztof Filipiak
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr Litoborski, mgr inż. arch. Waldemar Bala,  
mgr inż. arch. Jakub Puńko, mgr inż. arch. Grzegorz Kołodziej (architektura),  
mgr inż. Jan Drzewiecki (konstrukcja)

Budynek biurowo-mieszkalny „Murawa Office Park” w Poznaniu

Kompleks „Murawa Office Park” przy ul. Murawa 
12-18 w Poznaniu składa się z pięciu trzykondygnacyj-
nych nowoczesnych budynków, połączonych oszklony-
mi łącznikami. W parkingu podziemnym znajduje się 
91 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 4960 m², 
powierzchnia zabudowy 2312 m², powierzchnia użyt-
kowa 6010 m², a kubatura budynku 31 258 m³.
Do Konkursu zgłoszono budynek „inteligentny”, ma-
jący w pełni zintegrowane funkcje w ramach rozbudo-
wanego systemu zarządzania BMS (Building Manage-
ment System).
Ściany konstrukcyjne i  zewnętrzne wykonano żelbe-
towo monolityczne, a  ściany działowe, ściany garażu 
i trzonów instalacyjnych – z  cegły silikatowej.
Ściany działowe w części biurowo-mieszkalnej wyko-
nano z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie stalo-
wym, z wypełnieniem wełną szklaną lub mineralną.
Schody zewnętrzne i rampy dla niepełnosprawnych są 
żelbetowe monolityczne.
Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.
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Obiekty użyteczności publicznej 
(Grupa VI)

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez Zarząd Budynków  
Komunalnych w Krakowie, osiedle „Złotej Jesieni”
Inwestor zastępczy: Bud-Invent Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: WARBUD SA, Warszawa

Kierownik kontraktu: Tomek Szubert
Kierownik budowy: mgr inż. Andrzej Łagowski 
Inspektor nadzoru: mgr inż. Paweł Bałos
Główni projektanci: Claudio Nardi (architektura), Czesław Hodurek (konstrukcja)

Muzeum Sztuki Współczesnej usytuowano przy ul. 
Lipowej 4 w Krakowie. Na terenie znajdują się zabu-
dowania dawnej fabryki, a w bliskim sąsiedztwie – bu-
dynek biur Oscara Schindlera oraz obiekty prywatne. 
W ramach inwestycji wybudowano zespół budynków 
(budynki A, B, C, D) o funkcji kulturalno-muzealnej. 
Przeprowadzono remont budynków istniejących, mody-
fikację istniejących struktur oraz wybudowano nowe. 
Powierzchnia zabudowy muzeum wynosi 5515 m², 
powierzchnia użytkowa 9581 m², a kubatura budyn-
ków 54 528 m³.
W budynku A mieszczą się sale wystawowe, pomiesz-
czenia towarzyszące, pomieszczenia biurowe, garaż pod-
ziemny i pomieszczenia techniczne. Budynek ten jest 
połączony z pawilonem, w którym znajduje się stacja 
transformatorowa, pomieszczenia agregatu prądotwór-
czego i pomieszczenia na odpady. Budynek B to Mu-
zeum Sztuki Współczesnej, utworzone w adaptowanych 
budynkach istniejących. Znajdują się w nim pokoje go-
ścinne z pracowniami artystycznymi, biblioteka, warsz-
taty i pomieszczenia techniczne, a także pomieszczenie 
ochrony. Budynek C tworzy adaptowany budynek sta-

rej portierni. Budynek D został zbudowany w miejscu 
budynków rozebranych. Ma on postać szklanego pawi-
lonu wystawienniczego. Wszystkie budynki zostały po-
łączone ciągiem komunikacyjnym.
Muzeum Sztuki Współczesnej składa się z części nowo 
projektowanej i istniejącej. Część nowa ma jedną kon-
dygnację podziemną, częściowo przeznaczoną na ga-
raże a częściowo na ekspozycje. Część nadziemna jest 
parterowa lub jednopiętrowa. Fundament budynku ma 
postać płyty fundamentowej opartej na palach Franki 
średnicy od 42 do 60 cm. 
Konstrukcję nośną części podziemnej stanowią żelbe-
towe monolityczne ściany oraz słupy. Część dachu ma 
konstrukcję stalową szedową, a pozostałą wykonano 
jako stropodach odwrócony „zielony”. Ściany pod-
ziemia, fundamenty, słupy wykonano z betonu klasy 
C25/30 o stopniu wodoszczelności W8 i stali zbroje-
niowej klasy A-III.
Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy. 
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Obiekty użyteczności publicznej  
(Grupa VI)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: TK Polska Operations SA, Warszawa 
Generalny wykonawca: UNIBEP SA, Bielsk Podlaski
Kierownik budowy: mgr inż. Marek Woźniak

Inspektor nadzoru: Urszula Czuba
Główni projektanci: mgr inż. arch. Rafał Zelent (architektura), mgr inż. Jolanta 
Kordalska-Lenarczyk (konstrukcja)

Swissmed Centrum Zdrowia w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 103

Centrum medyczne Swissmed wzniesiono w  rejo-
nie ulic Malborskiej i  św. Wincentego w Warszawie, 
w dzielnicy Bródno.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 9402 m2, po-
wierzchnia zabudowy 1292 m2, powierzchnia użytko-
wa 4454 m2, a kubatura budynku 20 512 m3.
Szpital jest wyposażony w 45 łóżek, blok operacyjny, 
oddział intensywnej terapii oraz nowoczesne centrum 
diagnostyki obrazowej. Konstrukcję budynku (wyso-
kość 11,9 m, długość 82,7 m) stanowi ustrój żelbeto-
wy monolityczny oraz w części stalowy. Zastosowano 
wymagane osłony radiologiczne i  magnetyczne oraz 
specjalistyczne wyposażenie medyczne.
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy. 



Nagroda II stopnia

43Konkurs PZITB Budowa Roku 2011

Obiekty użyteczności publicznej  
(Grupa VI)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: Wojewódzki Szpital Okulistyczny, Kraków 
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: Mostostal Warszawa SA (lider), Mostostal 
Warszawa Region Południowy, oddział Kraków, Acciona Infraestructuras SA (partner), 
Cezary Myśliński  PHU „Cemax” (partner)

Kierownicy budowy: mgr inż. Edward Branecki, mgr inż. Andrzej Płoskonka
Inspektor nadzoru: mgr inż. Marek Wicher
Główni projektanci: mgr inż. arch. Włodzimierz Witwicki (architektura), mgr inż.  
arch. wnętrz Włodzimierz Kaniewski (technologia), dr inż. Józef Strzelecki (konstrukcja)

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Inwestycja polegała na przebudowie, rozbudowie 
i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku 
hotelowego typu LIPSK. Obiekt jest zlokalizowany na 
osiedlu Na Wzgórzach  17 B w Krakowie.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 7674 m², 
powierzchnia zabudowy 1356 m², powierzchnia użyt-
kowa 3500 m², a kubatura budynku 25 681 m³.
Pod dobudowaną część szpitala wykonano fundamenty 
w postaci ław i płyty żelbetowej. Ściany fundamento-
we wykonano z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej. Istniejące stropy zespolone mają postać płyt 
żelbetowych grubości 10 cm na belkach stalowych.
Ze stropów usunięto wszystkie warstwy podłogowe 
oraz sufity podwieszone. Belki stalowe pokryto nową 
powłoką antykorozyjną. Stropy w nowej części wyko-
nano jako gęstożebrowe typu Teriva.
Ściany części rozbudowywanej są z  pustaków cera-
micznych Porotherm. Od strony zewnętrznej ścian 
zastosowano płyty na szkielecie aluminiowym, z wy-
pełnieniem wełną mineralną grubości 10 cm. Ściany 
osłonowe mają postać lekkiej konstrukcji stalowej.
W dobudowanej części szpitala wykonano dwie nowe 
klatki schodowe. Ściany tych klatek są wykonane z pu-
staków ceramicznych, grubości 25 cm. W zespole ko-
munikacji pionowej wejścia głównego wykonano dwa 
osobowe dźwigi szpitalne, a także dźwig towarowy do 
wyłącznego wykorzystania przez personel szpitala. We 
wszystkich pomieszczeniach nadziemnych oraz w czę-
ści piwnic wykonano systemowe sufity podwieszone 

z płyt gipsowych. Podłogi są z wykładziny PVC oraz 
płytek szkliwionych lub gresu.
Obiekt wyposażono we wszystkie niezbędne instala-
cje, w tym specjalistyczne.
Całość prac wykonano w ciągu 14 miesięcy.
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Obiekty użyteczności publicznej  
(Grupa VI)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca.

Inwestor, generalny wykonawca: przedsiębiorstwo Budowlane GÓRSKI Sp. z o.o., 
S.K.A., Gdańsk
Kierownicy budowy: mgr inż. Stanisław Grabski, mgr inż. Marcin Podlewski

Inspektor nadzoru: mgr inż. Janusz Wittmann
Główni projektanci: mgr inż. arch. Joanna Jankisz-Stępak (architektura), arch. Szymon 
Muszyński, arch. Maciej Gajownik, mgr inż. Andrzej Muziński (konstrukcja)

Obiekty użyteczności publicznej w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9

Budynki wzniesiono w ramach rozbudowy kompleksu 
byłej pruskiej Szkoły Wojennej, znajdującej się na za-
pleczu Fortu Grodzisko. Po wojnie znajdowało się tam 
Biuro Planowania Przestrzennego i  inne instytucje. 
Obecnie, po zmianach własnościowych, w  nowych 
obiektach siedzibę maja wydziały Gdańskiego Sądu 
Rejonowego.
Projekt architektoniczny zakładał zachowanie części 
XIX-wiecznej budynku i  rozebranie wybudowanych 
później nadbudówek oraz dachu. Oryginalną część 
zabudowy poddano gruntownym pracom konserwa-
torskim.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 6132 m², 
powierzchnia zabudowy 4245 m², powierzchnia użyt-
kowa 20101 m², a kubatura 70 830 m³.
Nowo wybudowane budynki D, E, F i  G mają po-
wierzchnię użytkową około 12 000 m². Swoją formą 
nawiązują do zmodernizowanych historycznych bu-
dynków A, B i C, tworząc z nimi jednolity architekto-
nicznie kompleks.
W części F znajduje się przeszklony hol główny. Pod 
nowymi budynkami powstała dwupoziomowa hala 
garażowa o powierzchni około 3,4 tys. m², mająca do 
100 miejsc postojowych na samochody osobowe.
Wszytki prace były prowadzone w uzgodnieniu z wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków.
Obiekty zostały wyposażone we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 30 miesięcy.
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Obiekty przemysłowe i magazynowe 
(Grupa VII)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: Włodzimierz Skleniarz
Generalny wykonawca: TMT Wadowice Sp. J. St. Kwaśny, M. Jasiński, J. Stecko, 
Wadowice
Kierownik budowy: mgr inż. Krzysztof Hałat

Inspektor nadzoru: mgr inż. Jacek Godniowski 
Główni projektanci: mgr inż. arch. Marek Tarko (architektura), mgr inż. Wojciech Sokal 
(konstrukcja)

Drukarnia Skleniarz w Krakowie

Drukarnia została zbudowana w  Krakowie przy ul. 
Bolesława Czerwińskiego 30.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 3784 m², 
powierzchnia zabudowy 1787 m², powierzchnia użyt-
kowa 3743 m², a kubatura budynków 15 122 m³.
Część bryły budynku drukarni jest ukształtowana 
w formie grzbietu książki, część zaś  obrazuje linię pa-
pieru płynącą przez układ maszyny drukarskiej. 
Budynek składa się z części produkcyjnej oraz biu-
rowo-socjalnej. Hala produkcyjna jest budynkiem 
dwukondygnacyjnym. Konstrukcja jego pierwszej 
kondygnacji ma postać szkieletowego ustroju żel-
betowego monolitycznego, a kondygnacji drugiej – 
postać ram stalowych.
Budynek biurowo-socjalny ma trzy kondygnacje. Jego 
konstrukcję tworzy szkieletowy ustrój żelbetowy mo-
nolityczny. Ściany są murowe z bloczków silikatowych 
o grubości 24 cm. Obudowę elewacji stanowią pły-
ty ceramiczne, płyty kompozytowe, kamień natural-
ny (granit i piaskowiec) oraz szkło strukturalne ścian 
osłonowych. Na II piętrze usytuowano ogród zimowy 
oraz dwa zielone tarasy.
Budynek jest wyposażony w windę towarową i osobo-
wą oraz wszystkie niezbędne instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.
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Obiekty przemysłowe i magazynowe  
(Grupa VII)

Budowę do Konkursu zgłosili: główny inwestor, główny wykonawca i jednostka projektowa.

Główny inwestor: STABILATOR Sp. z. o.o., Gdańsk
Główny wykonawca: MEGA SA, Gdynia
Jednostka projektowa: FORMA architekci Sp. z o.o., Gdańsk
Kierownicy budowy: Wojciech Puławski, mgr inż. Karol Wojtas

Inspektor nadzoru: mgr inż. Wojciech Rutkowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Aleksandra Wojtczak-Duch (architektura),  
mgr inż. Joanna Wojtas (konstrukcja)

Budynek biurowo-warsztatowy oraz laboratorium  
– siedziba Spółki z o. o. STABILATOR w Gdańsku przy ul. Nowy Świat

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 13 412 m², 
powierzchnia zabudowy 1877 m², powierzchnia użyt-
kowa 3261 m², kubatura budynków 17 039 m². 
Budynki składają się z części (strefy) frontowej, w któ-
rej znajdują się biura, hala garażowa, parkingi oraz czę-
ści zaplecza warsztatowego, z zapleczem magazynowym 
i  socjalnym, terenowego laboratorium technicznego, 
placu manewrowego, wiaty magazynowej, placu skła-
dowego związanego z  halą warsztatową. Budynki są 
niepodpiwniczone. Część biurowa ma 2 i 4 kondygna-
cje naziemne a zaplecze warsztatu dwie kondygnacje.
Stropodach stanowi płyta żelbetowa grubości 18 cm, 
ocieplona wełną mineralną grubości 20 cm. Na ścia-

nach pomieszczeń suchych ułożono tynki gipsowe, 
a  w  pomieszczeniach mokrych – okładzinę z  płytek 
szkliwowych. Na ścianach żelbetowych wykonano 
okładziny z płyt gipsowo-kartonowych jako zabezpie-
czenie przeciwpożarowe.
Na ścianach zewnętrznych zastosowano m.in. okła-
dzinę z paneli aluminiowych, beton architektoniczny, 
przeszklenie holu wejściowego. Okna są aluminiowe 
dwuszybowe.
Obiekt jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.
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Obiekty sportowe
(Grupa VIII)

Przebudowa odkrytego basenu na krytą pływalnię długości 50 m  
– basen „Floating Arena” w Szczecinie przy ul. Wąskiej 16

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
Generalny realizator inwestycji: Wydział Inwestycji Miejskich Urządu Miasta 
Szczecina 
Generalny wykonawca: Eiffage Budownictwo Mitex SA, Warszawa 
Kierownik budowy: mgr inż. Andrzej Wawrzyńczak

Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Wojciech Gałęzewski (roboty ogólnobudowlane),  
inż. Henryk Janicki (instalacje sanitarne), inż. Lech Bartnik (roboty elektryczne i teletech-
niczne), mgr inż. Tomasz Granops (drogi)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Marek Orłowski (architektura),  
mgr inż. Ryszard Klemiata (konstrukcja)

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 27 000 m², 
powierzchnia zabudowy 9664 m², powierzchnia użyt-
kowa 12 948 m², a  kubatura pływalni 95 045 m³. 
Pływalnia spełnia wymagania stawiane obiektom 
rangi olimpijskiej.
Niecka basenowa ma długość 51,5 m, szerokość 
25 m i głębokość 2,24 m. Basen dostosowano do za-
jęć treningowych i  szkoleniowych sekcji pływackiej, 
piłki wodnej i do zajęć rekreacyjnych. Pływalnia jest 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Została 
połączona z  istniejącym kompleksem Szczecińskiego 
Domu Sportu. Kryta pływalnia ma zaplecze prze-
bieralnio-sanitarne, magazyny sprzętu sportowego, 
pomieszczenia ratownika, kontroli pomiaru badań 
antydopingowych, klubów sportowych, odnowy bio-
logicznej (sauna, solarium, kinezyterapia, hydromasaż, 

elektroterapia), zaplecze administracyjne, techniczne, 
salę ćwiczeń, gabinety lekarskie, pokój trenerów i sę-
dziów, kawiarnię, ogród zimowy itp.
W  hali basenowej znajdują się trybuny na 
1736 miejsc. Przy budynku zbudowano parking na 
109 samochodów, wykonano chodniki i dojścia o łącz-
nej powierzchni 11 290 m².
Głównym elementem konstrukcji są żelbetowe pylo-
ny, na których opierają się dźwigary z drewna klejone-
go o rozpiętości 50,5 m i strzałce 4,5 m, stabilizowane 
odciągami stalowymi. Główna bryła budynku jest pra-
wie w pełni przeszkolona do wysokości około 9 m.
Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.
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Obiekty sportowe 
(Grupa VIII)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: Urząd Gminy Trzebnica
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Techniczno – Budowlane Nickel Sp. z. o.o., 
Jelonek koło Poznania, Suchy Las
Kierownik budowy: inż. Rafał Dziuga 

Inspektor nadzoru: mgr inż. Zbigniew Zarzeczny
Główni projektanci: mgr inż. arch. Mariusz Szczuraszek, mgr inż. arch. Piotr  
Dominiczak (architektura), mgr inż. Ireneusz Osajda (konstrukcja)

Kompleks basenowy w Trzebnicy przy ul. Leśnej 5

Inwestycja obejmowała budowlę wolno stojącego ba-
senu krytego (w miejscu istniejących budynków z nie-
czynnym basenem) oraz basenów zewnętrznych, z taki-
mi obiektami towarzyszącymi, jak boisko do siatkówki 
plażowej, plac zabaw dla dzieci, a także chodników, 
drogi wewnętrznej wraz z parkingiem dla autobusów 
i samochodów osobowych. 
Kryty basen sportowy ma powierzchnię 313 m2, a ba-
sen rekreacyjny – dwa tory do nauki pływania oraz 
brodzik dla dzieci. Na zewnątrz kompleksu znajduje 
się część rekreacyjna. Basen kąpielowy w części otwar-
tej ma powierzchnię ponad 700 m2. W części rekre-
acyjnej i odnowy biologicznej znajduje się zespół saun 
i  inne urządzenia. W części podziemnej usytuowano 
kręgielnię z kawiarnią, zespół fitness oraz pomieszcze-
nia techniczne.

Budynek został wykonany w sposób tradycyjny. Fun-
damenty i ściany fundamentowe zewnętrzne są żelbe-
towe monolityczne, a wewnętrzne z bloczków wapien-
no-piaskowych. Stropy są zespolone z prefabrykatami 
typu Filigran, a w części basenowej – w postaci płyt 
żelbetowych monolitycznych.
Konstrukcję nośną dachu nad halą basenową stano-
wią dźwigary z  drewna klejonego o  rozpiętości 9,9 
i 19,9 m, a pokrycie – blacha trapezowa. W obiekcie,  
z wyjątkiem pomieszczeń natrysków i SPA, wykonano 
sufity podwieszane. 
Obiekt został w pełni dostosowany dla osób niepełno-
sprawnych.
Budynki zostały wyposażone w niezbędne instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy. 
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Obiekty drogowo-kolejowe  
(Grupa IX)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: Gmina Wrocław, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Wrocław
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA, Wrocław
Kierownik budowy: mgr inż. Janusz Kania

Inspektorzy nadzoru: inżynier kontraktu Sławomir Kanik,  
inżynier rezydent kontraktu Tadeusz Kolany
Główni projektanci: mgr inż. arch. Grzegorz Czaus (architektura),  
mgr inż. Dariusz Mączka (konstrukcja) 

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012 
– węzeł Stadion EURO 2012 – zad. 5.2 w ramach projektu Zintegrowany  

System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap I

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w rejonie stadionu 
na Euro 2012 we Wrocławiu łączy nowo budowany 
przystanek kolejowy Wrocław Stadion i  przystanek 
tramwajowy zlokalizowany na wiadukcie z parkingiem 
rowerowym i toaletami publicznymi pod wiaduktem 
tramwajowym.
Węzeł składa się z dwóch peronów kolejowych usytu-
owanych przy torach 1 i 2 linii nr 273 relacji Wrocław 
– Szczecin, sześcioprzęsłowego wiaduktu tramwajowe-
go ze znajdującym się na nim przystankiem tramwajo-
wym, toaletami pod wiaduktem kolejowym oraz szero-
kiej pochylni prowadzącej na stadion piłkarski.
Przebudowano nawierzchnię torowiska tramwajowego 
nr 1 i 2, wraz z  wykonaniem niezbędnych prac towa-
rzyszących – robót rozbiórkowych, ziemnych, drena-
żu, studni, umocnionych rowów otwartych i odwod-
nienia liniowego.
Przebudowa linii kolejowej obejmowała m.in. wzmoc-
nienie podtorza, regulację torów w  planie i  profilu, 
budowę peronów itd.
Zlikwidowano istniejący przepust o  konstrukcji ce-
glanej oraz zbudowano przepust z rur stalowych kar-
bowanych.
Wykonano dach nad peronem tramwajowym, zain-
stalowano balustrady, zmontowano windy osobowe. 
Zbudowano toalety oraz wykonano parkingi rowe-
rowe. Wykonano także niezbędne przebudowy sieci 
trakcyjnej.

Komunikacje kolejowa i tramwajowa zostały zintegro-
wane, co umożliwia bezkolizyjne przemieszczanie się 
pasażerów, tramwajów i pociągów.
Całość prac wykonano w ciągu 13 miesięcy.
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Obiekty oceniane indywidualnie 
(Grupa X)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny realizator inwestycji.

Inwestor: Ministerstwo Finansów, Warszawa
Generalny wykonawca: Rapiscan Systems Limited z siedzibą w Salfords, Wielka Brytania
Generalny realizator inwestycji: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych 
SA, Wrocław
Kierownik budowy: Roman Pomykalski

Inspektorzy nadzoru: inż. Janusz Kowalski, mgr inż. Henryk Flisak,  
mgr inż. Andrzej Głód
Główni projektanci: mgr inż. arch. Krzysztof Dudziński (architektura),  
mgr inż. Wacław Zubik (konstrukcja)

Zaprojektowanie, dostarczenie, instalacja i wdrożenie stacjonarnego  
urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych  

na kolejowe przejście graniczne w Medyce, Polska

Obiekty budowlane są związane z  rewitalizacją sta-
cjonarnego urządzenia rentgenowskiego do prześwie-
tlania wagonów kolejowych. Wzniesiony parterowy 
budynek administracyjno-biurowy obsługi urządze-
nia skanującego wagony kolejowe charakteryzuje po-
wierzchnia zabudowy 216,5 m2, powierzchnia użytko-
wa 171,0 m2 i kubatura 1188,5 m3. 
Jest on wyposażony w  instalację wodociągową, ka-
nalizacyjną, ochrony przeciwpożarowej (wyłączniki 
pożarowe, oświetlenie ewakuacyjne, instalację odgro-
mową, system sygnalizacji pożaru), elektryczną oraz 
centralnego ogrzewania. Ściany zewnętrzne wykonano 
z pustaków ceramicznych MAX grubości 29 cm i ocie-
plono warstwą styropianu o  grubości 12 cm; ściany 
wewnętrzne konstrukcyjne grubości 25 cm i  ściany 
działowe grubości 12 cm – z  cegły ceramicznej kra-
tówki. Zastosowano strop gęstożebrowy Teriva oraz 
więźbę dachową drewnianą płatwiowo-kleszczową, 
z  pokryciem z  blachy dachówkowej (poddasze ocie-
plone nieużytkowe). Wokół budynku wykonano dre-
naż odprowadzający wodę opadową. W budynku ob-
sługi, bunkrze akceleratora i wieży detektorów skanera 
wykonano kompleksowe instalacje elektryczne, wraz 
z  systemami łączności, obserwacji, kontroli dostępu, 
sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu.
W ramach  projektu zagospodarowania terenu zainsta-
lowano oświetlenie zewnętrzne oraz maszty kamero-
we. Wykonano też instalacje związane z funkcjonowa-

niem skanera i systemu automatycznego skanowania 
oraz odczytu kodów kreskowych i numerów wagonów. 
Ogrodzono teren, wyremontowano istniejącą drogę 
dojazdową długości 765 m od stacji PKP Medyka 
Osobowa do budynku obsługi urządzenia skanującego 
wagony na przejściu kolejowym w Medyce.
Całość prac wykonano w ciągu 7 miesięcy. 
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Obiekty oceniane indywidualnie 
(Grupa X)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca.

Inwestor, generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAK-BUD, 
Jacek Gryziecki, Siemyśl
Kierownik budowy: inż. Ryszard Nowakowski

Inspektor nadzoru: mgr inż. Krzysztof Chromiec
Główni projektanci: mgr inż. arch. Roman Maciejko (architektura), mgr inż. Waldemar 
Pasternak (konstrukcja)

Osiedle domów mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą  
zewnętrzną w Zieleniewie, gmina Kołobrzeg

Zespół domów wielorodzinnych jest zlokalizowany 
między ulicami W. Witosa i Malinową w Zieleniewie. 
Zbudowano 5 budynków jednoklatkowych 12-ro-
dzinnych oraz 3 budynki dwuklatkowe 24-rodzinne. 
Łączna liczba mieszkań  wynosi 132, a liczba miejsc 
postojowych samochodów osobowych 75.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 3518 m², 
powierzchnia zabudowy 1137 m², powierzchnia użyt-
kowa 2785 m², a kubatura budynków 11 600 m³.
Budynki zostały zbudowane z prefabrykatów. Ich 
konstrukcję stanowi szkielet drewniany. Ściany zostały 
ocieplone wełną mineralną. Współczynnik przenika-
nia ciepła ścian wynosi 0,17 W/(m² . K).
Budynki zrealizowano w ciągu około 12 tygodni (w 
zakresie „pod klucz”).
Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.
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Obiekty oceniane indywidualnie 
(Grupa X)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca. 

Inwestor: Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
Generalny wykonawca: Firma Projektowo-Budowlana „Legutki i Krasoń”  
A. Legutki, H. Krasoń Sp.j., Kraków
Kierownik budowy: Jan Pustelnik  

Inspektor nadzoru: Jerzy Zygmunt 
Główni projektanci: mgr inż. arch. Maria Gajewska, mgr inż. Jerzy Zygmunt (architek-
tura), mgr inż. Iwona Słomka, mgr inż. Jerzy Zygmunt (konstrukcja)

Adaptacja części budynku Wyższego Seminarium Duchownego  
w Tarnowie na bibliotekę i czytelnię przy ul. J. Piłsudskiego 6

Dokonano adaptacji środkowego segmentu Wyższego 
Seminarium Duchownego (WSD). Obiekt znajduje 
się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Powierzchnia zabudowy wynosi  300 m², powierzchnia 
użytkowa 1742 m², a kubatura budynku 5748 m³.
W ramach prac adaptacyjnych podbito fundamenty, 
wymieniono stropy drewniane na żelbetowe, wykona-
no szyb windy osobowej, oraz nową więźbę dachową 
i pokrycie blachą miedzianą. Przeprowadzono też re-
mont i rekonstrukcję istniejącej więźby nawy głównej 
w celu uzyskania przestrzeni użytkowej poddasza.
Konstrukcję budynku tworzy tradycyjny układ słupo-
wo-ryglowy. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne są mu-
rowane, stropy żelbetowe oparte na ścianach zewnętrz-
nych i belkach podpartych słupami.
Wykonano wszelkie niezbędne instalacje oraz najno-

wocześniejsze instalacje związane z obsługą biblioteki 
i ochroną starodruków.
Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.
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Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Budynek wielorodzinny w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wesołej 6

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mechanik” Mińsk Mazowiecki 
Generalny wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew J. Chodziński, 
Mińsk Mazowiecki 
Kierownicy budowy: Kazimierz Anielak, Roman Łebkowski 

Inspektor nadzoru: mgr inż. Kazimierz Wieczorek
Główni projektanci: mgr inż. arch. Bożena Kozieradzka (architektura), 
mgr inż. Mirosław Izdebski (konstrukcja)

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 2975 m2, po-
wierzania zabudowy 1241 m2, powierzchnia użytkowa 
5814 m2, a kubatura budynku 21 343 m3.
Budynek ma cztery kondygnacje (w  tym kondygna-
cja w poddaszu), garaż w podpiwniczeniu, pięć klatek 
schodowych. Znajdują się w nim 64 lokale mieszkal-
ne, a w podziemiu 30 miejsc postojowych samocho-
dów osobowych. Budynek ma w rzucie kształt litery 
C. Mieszkania oddano do użytku z pełnym wykończe-
niem. Zastosowano okna z PVC oraz drzwi zewnętrz-
ne i wewnętrzne standardowe.
Główna konstrukcja budynku jest tradycyjna oraz żel-
betowa monolityczna. Ławy i  stopy fundamentowe 
są żelbetowe, wykonane z betonu klasy C16/20 oraz 
stali zbrojeniowej klasy A-III. Ściany zewnętrzne wy-
konano grubości 24 cm z bloczków Silka E24 klasy 
15 na zaprawie systemowej i  ocieplono styropianem 
grubości 12 cm. Wokół budynku wykonano drenaż 
opaskowy.
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje. Ogrzewanie i dostawę ciepłej wody zapew-
nia kotłownia gazowa z  dwoma piecami kondensa-
cyjnymi, współpracująca dodatkowo z  kolektorami 
słonecznymi. 
Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.
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Budowę do Konkursu zgłosił inwestor, generalny realizator inwestycji.

Inwestor, generalny realizator inwestycji: AGADOM s.c., Agata i Leszek Padoł, 
Kraków
Kierownik budowy: mgr Leszek Padoł

Inspektor nadzoru: mgr inż. Jerzy Tomala
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr Klasek, mgr inż. arch. Mariusz Pawlak  
(architektura), mgr inż. Jerzy Tomala (konstrukcja)

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach

Budynek wzniesiono przy ul. Folwarcznej 18 w Gli-
wicach. Powierzchnia działki budowlanej wyno-
si 1268 m², powierzchnia zabudowy 378 m², po-
wierzchnia użytkowa 1259 m², a kubatura budynku 
4824 m³. 
Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne (mieszkal-
ne) i jedną częściowo zagłębioną (garaż wielostanowi-
skowy). Znajduje się w nim 12 lokali mieszkalnych 
oraz w garażu podziemnym 12 miejsc parkingowych 
na samochody osobowe. 
Fundamenty stanowią żelbetowe ławy i  stopy funda-
mentowe, wykonane z  betonu klasy C25/30. Ściany 
fundamentowe są z bloczków betonowych klasy C16/20 
grubości 38 cm, ocieplone warstwą styropianu grubo-
ści 8 cm. Ściany nadziemia (zewnętrzne i wewnętrzne) 
wykonano z bloczków wapienno-piaskowych typu Sil-
ka, grubości 24 cm. Ściany zewnętrzne ocieplono war-
stwą styropianu grubości od 10 do 14 cm. Dach jest 
krokwiowo-płatwiowy o konstrukcji drewnianej, kryty 
papą. W części podziemnej oraz pomieszczeniach sa-
nitarnych zastosowano tynki cementowo-wapienne, 
a  w  częściach mieszkalnych tynki gipsowe. Podłogi 
w części garażu wykonano jako betonowe. W częściach 
mieszkalnych zastosowano ogrzewanie podłogowe. 
Drzwi do mieszkań są antywłamaniowe.
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 14 miesięcy.
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Budynki mieszkalne
(Grupa II)

Budynki mieszkalne wielorodzinne B02 i B04 z częścią usługową  
2 etap osiedla „ Słoneczne Wzgórza” w Gdańsku

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: „Słoneczne Wzgórza” Sp. z o.o., Gdańsk
Generalny wykonawca: BUDNER SA, Warszawa
Kierownicy budowy: mgr inż. Andrzej Goś, mgr inż. Andrzej Wardyn, inż. Jacek Gil,  
inż. Piotr Krzepkowski, mgr inż. Jan Wernik

Inspektor nadzoru: mgr inż. Jan Neubauer
Główni projektanci: mgr inż.arch. Marcin Kozikowski (architektura),  
inż. Andrzej Bela (konstrukcja)

Do Konkursu zgłoszono budynki położone w Gdań-
sku przy ul. Warszawskiej 75: budynek B02 o pięciu 
i czterech kondygnacjach nadziemnych i budynek B04 
o czterech kondygnacjach nadziemnych. W jednokon-
dygnacyjnej części podziemnej znajdują się garaże na 20 
miejsc w budynku B02 i 31 miejsc w budynku B04.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 28 144 m², 
powierzchnia zabudowy 1876 m², powierzchnia użyt-
kowa 2804 m² – budynek B02 i 3051 m² – budynek 
B04, a  kubatura budynków: 15 728 m³ – budynek 
B02 i 17 292 m³ – budynek B04. W budynku B02 
jest 46 mieszkań, a w budynku B04 – 50 mieszkań.
Budynki są wykonane w sposób tradycyjny. Ich kon-
strukcję stanowi mieszany układ ścian murowanych 
oraz stropy typu Filigran. Ściany części podziemnej są 
żelbetowe monolityczne grubości 20 cm, a części nad-
ziemnych – z bloczków silikatowych drążonych i peł-
nych M24 klasy 20, usztywnionych trzpieniami żelbe-
towymi. Komunikację w budynkach zapewniają klatki 
schodowe z  biegami żelbetowymi monolitycznymi 
oraz podestami i  spocznikami typu Filigran, a  także 
windy. Przekrycie budynków stanowią żelbetowe stro-
podachy pełne, z  pokryciem papą termozgrzewalną. 
Drzwi wejściowe zewnętrzne do klatek schodowych 
są konstrukcji aluminiowej.
Budynki wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.  
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Budynki mieszkalne
(Grupa II)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: „Twój Dom” Sp. z o.o., Kraków
Generalny wykonawca: DOM-BUD M. Szaflarski, Sp.j., Kraków
Kierownik budowy: mgr inż. Radosław Wilk, Władysław Jakubowski

Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Leszek Majcherczyk, mgr inż. Jacek Kruczkowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Stanisław Dudek (architektura),  
mgr inż. Zbigniew Jaworski (konstrukcja)

Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami i usługami na parterze,  
Al. 29 listopada 193 i 191, Kraków 

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 4239 m² 
(budynek nr 1) i  4115 m² (budynek nr 2). Każdy 
budynek charakteryzuje się powierzchnią zabudowy 
1932 m², powierzchnią użytkową 7501 m2, kubaturą 
42 000 m3.
Budynki mają w rzucie kształt litery L. Są przystoso-
wane dla osób niepełnosprawnych.
Konstrukcja budynków jest żelbetowa monolityczna 
(części podziemne, ściany wewnętrzne, klatki scho-
dowe, balkony i loggie, stropodachy). W elementach 
części podziemnej zastosowano beton wodoszczelny. 
Stropy międzykondygnacyjne wykonano jako prefa-
brykowano-monolityczne, z prefabrykatami Filigran. 
Ściany zewnętrzne na kondygnacjach mieszkalnych 
wykonano z ceramicznych pustaków MAX, grubości 
19 cm, a ściany działowe w mieszkaniach – z pustaków 
Porotherm, grubości 8 i 11,5 cm. Ściany zewnętrzne 
ocieplono warstwą styropianu grubości 15 cm. Dach 
pokryto powłoką PVC. Zastosowano okna z PVC oraz 
wewnętrzne tynki gipsowe.
Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 48 miesięcy. 
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Budynki mieszkalne
(Grupa II)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor, developer.

Inwestor, developer: EKOLAN SA, Gdynia
Generalny wykonawca: EKOLAN SA, Gdynia
Kierownicy budowy: mgr inż. Tomasz Kaczorowski, mgr inż. Przemysław Świętoń, 
mgr inż. Łukasz Skwierawski

Inspektor nadzoru: Bogdan Brzoskowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Małgorzata Piotrowska–Krefft, mgr inż. arch.  
Marcin Kaniewski, mgr inż. Hubert Szneider (architektura), inż. Łukas Kutowski, inż. 
Marcin Trzewik, mgr inż. Maciej Waniewski (konstrukcja)

Osiedle mieszkaniowe „Gardenia” w Gdańsku przy ul. Kartuskiej i ul. Goskiej

W  osiedlu wzniesiono budynki mieszkalne wieloro-
dzinne jednoklatkowe, częściowo podpiwniczone, z ko-
mórkami lokatorskimi w piwnicy, wyposażone w win-
dę osobową. W części nadziemnej znajdują się lokale 
mieszkalne 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe. 
Pierwszy etap budowy obejmował trzy budynki: bu-
dynek A (z częścią usługową i garażem podziemnym) 
mający 55 lokali, budynek B o 30 lokalach i budynek 
C o  14 lokalach. W  następnym etapie wybudowano 
budynek D o 36 lokalach i budynek E o 36 lokalach, 
a następnie budynek F o 34 lokalach (12 miejsc posto-
jowych w garażu podziemnym).
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 19  756 m²,  
powierzchnia zabudowy 3287 m2, powierzchnia użyt-
kowa 12 689 m², a kubatura budynków 49 186 m³.
Zastosowano ławy fundamentowe żelbetowe mono-
lityczne, a  pod słupami stopy fundamentowe. Ściany 
fundamentowe są żelbetowe, grubości 18 cm. Ściany 
zewnętrzne wykonano jako żelbetowe monolityczne 
lub betonowe zbrojone włóknem (fibrobeton), grubo-
ści 18 cm. Ściany zewnętrzne wykonano z  pustaków 
ceramicznych Porotherm, grubości 18 cm, ściany we-
wnętrzne nośne – żelbetowe monolityczne lub betono-
we zbrojone włóknem (fibrobeton), grubości 18 cm. 
Ściany działowe wykonano z cegły silikatowej, grubości 
6 lub 12 cm. Schody są o biegach i spocznikach prefa-
brykowanych żelbetowych. Zastosowano stropy żelbe-
towe prefabrykowano-monolityczne, z prefabrykatami 
typu Filigran.  Stropodach jest odwrócony, z systemem 
podciśnieniowego odwodnienia typu Pluvia. 

Stopnie i posadzki wykończono płytkami gresowymi lub 
terakotą. Stolarka okienna jest z PVC w kolorze białym, 
od zewnątrz pokryta powłoką akrylową w kolorze sza-
rym. Drzwi wejściowe do mieszkań są antywłamaniowe.
Budynki wyposażono we wszystkie niezbędne insta-
lacje.
Całość prac wykonano w ciągu 40 miesięcy.
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Budynki nauki i kultury 
(Grupa III)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Generalny wykonawca: Budimex SA Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego 
Wschód w Warszawie Rejon 3, Lublin 
Kierownik budowy: inż. Adam Czarnobilski

Inspektorzy nadzoru: inż. Marek Łukowski, mgr inż. Emil Nalewajek
Główni projektanci: mgr inż. arch. Mariusz Plewa (architektura), mgr inż. Jarosław 
Gębal (konstrukcja)

Budynek dydaktyczny Instytutu Informatyki Uniwersytetu  
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Budynek jest zlokalizowany we wschodniej części 
kampusu akademickiego przy ulicy Akademickiej 
w  Lublinie. Składa się z  dwóch części: głównej sze-
ściokondygnacyjnej i trzypoziomowego prostokątne-
go łącznika. Funkcjonalnie i przestrzennie łączy czte-
ry istniejące obiekty: Małą Chemię, Starą i  Średnią 
Fizykę oraz Wieżowiec.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 12 415 m², 
powierzchnia zabudowy 897 m², a kubatura budyn-
ku 28 170 m³. Budynek ma konstrukcję żelbetową, 
słupowo-płytową.
Fasada od strony ul. Akademickiej składa się z  tafli 
szkła, podświetlonych światłem w różnych kolorach. 
Na parterze szeroki hol jest połączony z  jednoprze-
strzenną biblioteką. Na pierwszym piętrze zlokali-
zowano sale wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne, 
a  na drugim i  trzecim piętrze – sale komputerowe, 
pracownie i  laboratoria. Wyżej umiejscowiono po-
mieszczenia administracyjne i  pokoje kadry nauko-
wej. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się 

również przestrzenie rekreacyjne. 
Sufity podwieszane są z płyty gipsowo-kartonowej. 
W kondygnacjach podziemnych wykonano posadz-
kę przemysłową oraz z płytek gresowych antypośli-
zgowych. W pomieszczeniach dydaktycznych, salach 
wykładowych, seminaryjnych i innych zastosowao 
wykładzinę PVC. 
Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.
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Budynki oświaty
(Grupa IV)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i jednostka projektowa. 

Inwestor: Gmina Miejska Kraków – UMK
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ELKA Sp. z o.o., 
Kraków
Jednostka projektowa: Grupa 68 Architekci Marcin Kasza, Ewa Sieniawska-Trzaskalik, 
Dariusz Sykta, Tomasz Trzaskalik Sp.j., Kraków

Kierownik budowy: inż. Maciej Jasińki 
Inspektor nadzoru: mgr inż. Paweł Bałos
Główni projektanci: arch. Dariusz Sykta (architektura), mgr inż. Zbigniew Tomczyk 
(konstrukcja)

Odbudowa budynku „żłobka samorządowego nr 30”  
przy ul. Jakuba Majora 18 w Krakowie

Przedmiotem zgłoszenia do Konkursu jest odbudowa 
budynku, który uległ zniszczeniu w wyniku wybuchu 
gazu. 
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 3875 m², 
powierzchnia zabudowy 822 m², powierzchnia użyt-
kowa 900 m², a kubatura budynku 4462 m³.
Wysokość budynku wynosi 6,4 m, długość 
44,75 m i szerokość 19,95 m. Obiekt ma dwie kon-
dygnacje nadziemne. Budynek jest przekryty płaskim 
dachem i  nie jest podpiwniczony. Żłobek zaplano-
wano dla 100 dzieci. Znajdują się w nim m.in. (na 
parterze) pomieszczenia na wózki dla dzieci, szatnia, 
poczekalnia dla rodziców i  ogólnodostępna toaleta 
(dostosowana dla osób niepełnosprawnych), a  także 
sale dla dzieci oraz kuchnia z zapleczem i pomieszcze-
nia techniczne. Na drugiej kondygnacji usytuowano 
część socjalną z szatniami i sanitariatami, pomieszcze-
niem socjalnym dla pracowników żłobka, jak również 

pokoje administracji, salę gimnastyczną dla dzieci 
i inne pomieszczenia.
Kondygnacja parteru i I piętra została połączona jed-
nobiegową klatką schodową oraz windą. Fundamenty 
budynku mają postać ław fundamentowych. Ściany 
fundamentowe są żelbetowe monolityczne, grubo-
ści 25 cm. Ściany konstrukcyjne i zewnętrzne wyko-
nano murowane z  pustaków ceramicznych, a ściany 
wewnętrzne z pustaków ceramicznych oraz z płyt gip-
sowo-kartonowych na szkielecie stalowym. Strop mię-
dzykondygnacyjny jest żelbetowy zespolony, wykona-
ny z wykorzystaniem płyt prefabrykowanych Filigran.
Posadzki są z  płytek gresowych, linoleum i  innych 
wyrobów. Ślusarka okienna i drzwi zewnętrzne mają 
konstrukcję aluminiową.
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 6 miesięcy.
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Obiekty administracyjno-biurowe 
(Grupa V)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Inwestor: Powiat Chojnicki, Chojnice 
Generalny wykonawca: WYSOCCY – Wiesław Wysocki, Mirosław Wysocki Sp.j., Chojnice 
Kierownik budowy: mgr inż. Tomasz Studnicki

Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Grzegorz Wojas, Zbigniew Jodłowski, mgr inż. 
Zbigniew Łojewski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jarosław Krause, mgr inż. Mirosława Pilarska 
(architektura), mgr inż. Elżbieta Wewiórska, mgr inż. Mirosława Pilarska (konstrukcja)

Przebudowa i rozbudowa budynku Młyna Chojnickiego oraz adaptacja  
obiektów poprzemysłowych Białe Młyny na potrzeby Powiatowego Centrum  

Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach

Do konkursu zgłoszono proces inwestycyjny polegają-
cy na rewitalizacji obiektów dawnego zakładu zbożo-
wo-młynarskiego, obejmujący:
– przebudowę i rozbudowę, ze zmianą sposobu użyt-
kowania budynku „Młyna Chojnickiego” na potrzeby 
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego przy ul. Pił-
sudskiego 30a;
– adaptację obiektów poprzemysłowych „Białe Młyny” 
w Chojnicach – przebudowę i nadbudowę ze zmianą 
sposobu użytkowania młyna na potrzeby Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej przy ul. Piłsudskiego 30.
Powierzchnia zabudowy wynosi 863 m2, powierzchnia 
użytkowa 1671 m2, a kubatura budynków 9506 m3.
Budynek „Młyna Chojnickiego” składał się z dwóch 
części: pięciokondygnacyjnej oraz dwukondygnacyj-
nej z dobudówką i kominem ceglanym. Wyburzono 
część niższą, zachowując komin. Po rozbiórce wznie-
siono nowy budynek, przeznaczony na część repre-
zentacyjną Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego. 
Architektonicznie nowo powstały budynek nawiązuje 
do budynku głównego. Zastosowano w nim podobny 
podział elewacyjny i konstrukcyjny.
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe zawiera część 
biurowo-administracyjną oraz seminaryjno-wykłado-
wą, a  także zaplecze socjalne dla pracowników, prze-

strzenie wystawowe, pomieszczenia administracyjne, 
pokoje gościnne itp.
W adaptowanych obiektach poprzemysłowych „Białe 
Młyny” znajdują się takie pomieszczenia, jak szatnia, 
sanitariaty, gabinety lekarskie, pokoje poradnictwa 
i  inne. Nowe fundamenty wykonano w  postaci ław 
żelbetowych. Budynek sali plenarnej wykonano o kon-
strukcji tradycyjnej murowanej z pustaków i ocieplono. 
Nad salą plenarną zastosowano strop żelbetowy oparty 
na belkach stalowych.
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 13 miesięcy.
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Obiekty administracyjno-biurowe 
(Grupa V)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Inwestor: PD3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A., Warszawa
Inwestor zastępczy: GLEEDS Polska Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: BUDIMEX SA., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Sławomir Sotomski

Inspektor nadzoru: mgr inż. Tomasz Franaszczyk
Główni projektanci: mgr inż. arch. Andrzej Jurkiewicz (architektura),  
mgr inż. Jolanta Figura ( konstrukcja)

Budynek biurowy w zespole biurowym Parku Biznesu Teofilów w Łodzi 

Do konkursu zgłoszono budynek „C” o funkcji biu-
rowo-usługowej, zlokalizowany przy ul. Traktorowej 
141/143 w Łodzi. Docelowo zespół biurowy ma mieć 
4 budynki o łącznej powierzchni 40 000 m².
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 11 568 m², 
powierzchnia zabudowy 10  881 m², powierzchnia 
użytkowa 6319 m², a kubatura budynku 41 337 m³ 
(część nadziemna) i  19  844 m³ (część podziemna). 
Powierzchnia użytkowa biur ma 5775 m², a usług na 
parterze 544 m². Długość budynku wynosi 57 m, sze-
rokość 19 m, a wysokość 39 m.
Podstawową konstrukcję nośną budynku stanowi ustrój 
żelbetowy monolityczny słupowo-płytowy, z trzonami 

usztywniającymi. Fundament ma postać płyty żelbeto-
wej grubości 80 cm. Płyty stropowe oraz słupy i ściany 
grubości od 25 do 35 cm wykonano z betonu klasy 
C30/37 i zbrojenia stalą klasy A-III. Dach ma postać 
stropodachu pełnego. Generalny wykonawca wykonał 
i wyposażył pomieszczenia części wspólnych budynku, 
jak sanitariaty, korytarze, hole windowe, klatki scho-
dowe i garaże. Zagospodarowanie innych przestrzeni 
pozostawiono w gestii jednostek wynajmujących.
Budynek wyposażono w 4 dźwigi osobowe oraz wszyst-
kie niezbędne instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.



Nagroda III stopnia

62 Konkurs PZITB Budowa Roku 2011

Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa VI)

Budowę do Konkursu zgłosił  generalny wykonawca.

Inwestor: Genfer Hotels Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: Re-Bau Sp. z o.o., Kraków
Kierownik budowy: mgr inż. Karol Wnęk

Inspektor nadzoru: mgr inż. Dariusz Irzyk 
Główni projektanci: mgr inż. arch. Andrzej Hubka (architektura),  
dr inż. Maciej Yan Minch (konstrukcja)

Hotel Puro we Wrocławiu 

Hotel przy ul. Włodkiewicza 6 we Wrocławiu ma 102 
pokoje hotelowe, w  tym pokoje dla niepełnospraw-
nych. Parter stanowi funkcjonalnie wydzielona prze-
strzeń łącząca strefę wejściową z  częścią recepcyjną, 
lobby hotelowym oraz salą śniadaniową. Lobby hote-
lowe jako miejsce spotkań umożliwia również wypo-
czynek. Dysponuje też stanowiskami komputerowymi 
z dostępem do Internetu. 
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 2138 m², 
powierzchnia zabudowy 1016 m², powierzchnia użyt-
kowa 3340 m², a kubatura budynku 18 942 m³.
Część zawierająca pokoje hotelowe mieści się na piętrze 
I, II i III. W części podziemnej znajduje się jednokon-
dygnacyjny parking podziemny samochodów osobo-
wych. Urządzenia techniczne umieszczono w  kondy-
gnacji podziemnej oraz na dachu budynku. Nad 
stropem kondygnacji trzeciej zlokalizowano pomiesz-
czenia techniczne, stanowiące układ ram przytwierdzo-
nych do stropu. Ramy stanowią konstrukcję ścian pod 
lekką zabudowę z  kompozytowej blachy miedzianej. 
W wykuszach zaprojektowano podkonstrukcje „stalo-
we” mocowane do stropów za pomocą kotew. 
Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych (4 kondy-
gnacje użytkowe oraz 1 kondygnację techniczną). Zo-
stał posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej 
z betonu klasy C30/37, o stopniu wodoszczelności W8. 
Konstrukcję wykonano jako żelbetową monolityczną 
oraz częściowo murową. Biegi schodowe wykonano 
z prefabrykatów, natomiast spoczniki i podesty – jako 

żelbetowe monolityczne. Przekrycie dachu ma postać 
stropodachu odwróconego. Odwodnienie zapewnia 
instalacja podciśnieniowa Geberit Pluvia. Zastosowano 
sufity podwieszane. Posadzki stanowia płytki gresowe 
i terakotowe, wykładzina dywanowa, deszczułki itp.
Obiekt jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.
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Obiekty przemysłowe i magazynowe  
(Grupa VII)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Inwestor: Inter Estate Sp z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: PBM Południe SA,Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Jan Kalbarczyk

Inspektor nadzoru: Marcin Klimek
Główni projektanci: mgr inż. arch. Wojciech Zawartko (architektura), inż. Andrzej 
Laskowski (konstrukcja)

Hala magazynowa, budynek techniczny  
oraz administracyjno-socjalny w miejscowości Macierzysz

W skład inwestycji wchodzi hala magazynowa, budy-
nek techniczno-socjalny, budynek administracyjno-
socjalny, naziemny zbiornik przeciwpożarowy, wiata 
śmietnikowa, portiernia, drogi wewnętrzne z podjaz-
dami do bram przeładunkowych, odprowadzenie wód 
opadowych do szczelnych rowów odparowujących oraz 
przyłącza energetyczne ze stacji trafo na ternie działki.
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 1430 m², 
powierzchnia zabudowy 6957 m², powierzchnia użyt-
kowa 8801 m², a kubatura budynków 77 778 m³.
Hala magazynowa ma konstrukcję stalową, składają-
cą się ze słupów stalowych, usytuowanych na siatce 
20,00 × 9,30 m, wiązarów kratowych i pokrycia dwu-
spadowego (o nachyleniu 5%), z blachy trapezowej 
T55 opartej na płatwach. Izolację cieplną dachu wy-
konano z płyt z wełny mineralnej, a na niej – mem-
branę PVC. Ściany zewnętrzne są z płyt warstwowych 
z rdzeniem styropianowym grubości 125 mm. W da-
chu umieszczono 40 klap oddymiających. Posadzkę 
wykonano z betonu klasy C25/30 wzmocnionego 

włóknami stalowymi. Hale wyposażono w podno-
śniki przeładunkowe i bramy umożliwiające wjazd 
samochodów do wnętrza hali.
Budynek techniczno-socjalny jest trzy- i czterokon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji trady-
cyjnej. Ściany są murowane z betonu komórkowego, 
stropy – w postaci płyt żelbetowych zbrojonych jed-
nokierunkowo.
Budynek administracyjno-socjalny wykonano w kon-
strukcji żelbetowej szkieletowej, stropy są żelbetowe 
oparte na podciągach, ściany zewnętrzne – z blocz-
ków betonu komórkowego. Na elewacjach budynku 
administracyjnego i technicznego zastosowano cegłę 
klinkierową i panele systemowe. Posadzki wykonano 
z płyt gresowych nieszkliwionych; w pomieszczeniach 
biurowych ułożono wykładzinę dywanową. Zastoso-
wano sufity podwieszane.
Obiekty zostały wyposażone we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy.
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Obiekty oceniane indywidualnie 
(Grupa X)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca. 

Inwestor: Urząd Miasta Opola
Generalny wykonawca: Budimex SA, Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego 
Południe w Krakowie 
Kierownik budowy: mgr inż. Marcin Piętka
Inspektor nadzoru: mgr inż. Bronisław Berendowicz  

Główni projektanci: mgr inż. arch. Małgorzata Adamowicz-Nowacka (architektura), 
mgr inż. Zbigniew Nemec (konstrukcja podscenia i przekrycia sceny), dr inż. Andrzej 
Kowal (konstrukcja podscenia i przekrycia sceny), mgr inż. Jan Wojtas (konstrukcja 
budynku obsługi widza i widowni), mgr inż. Aleksander Tyczyński (konstrukcja budynku 
obsługi widza i widowni) inż. Adam Kulejewski (drogi, chodniki i place)

Przebudowa Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu  
na Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Zadanie objęło przebudowę widowni, budowę prze-
krycia nad fragmentem widowni, przebudowę sceny 
i jej przekrycia, budowę budynku obsługi widza (po-
mieszczeń reżyserskich, zaplecza gastronomicznego 
i sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu). 
Powierzchnia działki budowlanej wynosi 15 743 m², 
powierzchnia zabudowy 4093 m², powierzchnia użyt-
kowa 7037 m², a kubatura budynku 11 000 m³. 
Liczba miejsc siedzących wynosi 3653. 
Budynek obsługi widza wykonano jako dwukondy-
gnacyjny, lokalnie (w  rejonie zaplecza socjalnego) 
z  dodatkowymi stropami pośrednimi. Wymiary bu-
dynku w  osiach konstrukcji wynoszą 95,2×18,0 m. 
Konstrukcja budynku jest dylatowana. Budynek jest 
oddylatowany również od konstrukcji widowni oraz 
elementów zewnętrznych (schody, mury oporowe). 
Ustrój nośny budynku jest żelbetowy monolityczny 
ścianowo-słupowo-płytowy. Fundament ma postać 
płyty żelbetowej o różnych poziomach posadowienia. 
Stropy są żelbetowe monolityczne grubości 20 i 25 cm. 
Ściany zewnętrzne wykonano jako żelbetowe monoli-
tyczne grubości 35 cm, a ściany wewnętrzne z blocz-
ków sylikatowych – grubości 18 cm.
Konstrukcję przekrycia górnej widowni stanowią czte-
ry wiązary kratowe. Konstrukcja podscenia to skrzynia 
żelbetowa monolityczna. Przekrycie sceny wykonano 
z elementów rurowych. 

W  budynku obsługi widza znajdują się dwa tarasy 
o  wymiarach 100×20 m. Wszystkie budynki są do-
stępne dla osób niepełnosprawnych. 
Budynki zostały wyposażone we wszystkie niezbędne 
instalacje.
Obiekt został zrealizowany w ciągu 22 miesięcy.
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Obiekty oceniane indywidualnie 
(Grupa X)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Inwestor: Janusz Sobieraj, Warszawa
Generalny wykonawca: „Korporacja Radex” SA, Warszawa
Kierownicy budowy: Andrzej Powichrowski – I i II etap, mgr inż.  
Janusz Sobieraj – III etap 

Inspektor nadzoru: inż. Henryk Tawdul
Główni projektanci: mgr inż. arch. Leszek Zaremba, mgr inż. Janusz Sobieraj,  
(architektura), mgr inż. Krzysztof Ostrowski i mgr inż. Janusz Sobieraj (konstrukcja),  
mgr Jolanta Pachowska (projekt wnętrz)

Przebudowa budynku jednorodzinnego  
na budynek mieszkalno-apartamentowy w Warszawie

Przebudowany i rozbudowany budynek jednorodzin-
ny znajduje się przy ul. Drzemlika w Warszawie. Po-
wierzchnia działki budowlanej wynosi 1090 m², po-
wierzchnia zabudowy 269 m², powierzchnia użytkowa 
552 m2, a kubatura budynku 2044 m³.
Budynek poddano osuszaniu i  odgrzybieniu. Wyko-
nano izolację metodą iniekcji, a  także – ze względu 
na wysoki poziom wody gruntowej – drenaż opasko-
wy. Wzmocniono strop na belkach stalowych z płytą 
Kleina, znajdujący się nad pierwsza kondygnacją. Nad 
drugą kondygnacją strop wymieniono; zastosowano 
strop gęstożebrowy Teriva.
Dach ocieplono, a na nowe pokrycie zastosowano bla-
chę cynkowo-tytanową. Na ścianach zewnętrznych 
wykonano izolację termiczną ze styropianu grafito-
wego nowej generacji, grubości 20 cm. Wbudowano 
energooszczędne okna drewniane z  szybami dwuko-
morowymi. W budynku powstało profesjonalne stu-
dio nagrań.
Budynek przystosowano do możliwości zamieszkania 
w  nim osób niepełnosprawnych. Do wykończenia 
wnętrza budynku zastosowano materiały ekologiczne.
Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne 
instalacje, w tym klimatyzację.
Całość prac wykonano w ciągu 70 miesięcy.
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Obiekty oceniane indywidualnie 
 (Grupa X)

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Inwestor: Powiat Krakowski (2 domy dziecka, 5 domów opieki społecznej)
Generalny wykonawca: SKORUT IMPORT EKSPORT Sp. z o. o, Myślenice
Kierownicy budowy: Ewa Stelmachowska, Wojciech Gocał, Stanisław Szubryt  
(kierownicy budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej)

Inspektor nadzoru: Stanisław Słabosz (specjalność konstrukcyjno-budowlana)
Główni projektanci: mgr inż. Łukasz Szumiec (zakres architektoniczo-budowlany i 
konstrukcje), mgr inż. Lesław Gębski (instalacje sanitarne)

Modernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie krakowskim

Modernizacja budynków polegała na wykonaniu in-
stalacji ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem sys-
temu solarnego w dwóch domach dziecka (w Miękini 
i  Sieborowicach) i  pięciu domach opieki społecznej 
(w Batowicach, Czernej, Więckowicach oraz Owcza-
rach i Karniowicach).
Zmontowano kolektory słoneczne panelowe, w  tym 
stacje solarne, szafy sterownicze, pompy, naczynia 
przeponowe. Wykonano instalację solarną oraz zasila-
nia układu ciepłą wodą z tej instalacji, a także instalację 
wody zimnej, instalację elektryczną w pomieszczeniu 
do zasobników solarnych oraz doprowadzono zasila-
nie elektryczne do urządzeń nowo projektowanych.
Prace budowlane obejmowały m.in. adaptację po-
mieszczeń na zasobniki solarne, w  tym wykonanie 
fundamentów, podłogi i posadzki oraz okładzin ścian 
itp. Wykonano niezbędne roboty towarzyszące, w tym 

prace dekarskie w celu zapewnienia pełnej szczelności 
pokrycia dachu w  miejscu montażu kolektorów sło-
necznych, oraz montaż konstrukcji kolektorów sło-
necznych. Zamontowano na wszystkich budynkach 
433 panele solarne.
Całość prac została wykonana w ciągu ok. 5 miesięcy.
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Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Budynek mieszkalny wielorodzinny A2  
„Nowy Horyzont” Wrocław przy ul. Głównej 2

Zadanie inwestycyjne obejmuje 5 budynków wieloro-
dzinnych A1, A2, A3, B, C oraz budynki w zabudowie 
szeregowej ZS1 i ZS2. Pierwszy wzniesiony budynek 
A2 ma 5 kondygnacji mieszkalnych nadziemnych, 
w których znajduje się 75 mieszkań oraz kondygna-
cję podziemną garażową na samochody osobowe.  
Budynek ma trzy klatki schodowe z  dźwigami oso-
bowymi przystosowanymi do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Powierzchnia działki wynosi 4994 m2, 
powierzchnia zabudowy 1352 m2, powierzchnia użyt-
kowa 4334 m2, a kubatura budynku 22 636 m3.
Fundament budynku stanowi żelbetowa płyta funda-
mentowa grubości 60 cm, wykonana z betonu klasy 
C25/30 o  stopniu wodoszczelności W8. Ściany ze-
wnętrzne i wewnętrzne nośne kondygnacji nadziem-
nych są murowane z bloczków silikatowych pełnych 
klasy 15. Mają grubość 24 cm. Ściany działowe wyko-
nano z bloczków gipsowych grubości 80 mm. Stropy 
składają się z płyt prefabrykowanych Filigran i betonu 
monolitycznego; są zbrojone krzyżowo. Ich grubość 
wynosi 20 cm, a rozpiętość od 1,80 do 7,80 m. 
Schody wykonano żelbetowe monolityczne z betonu 
klasy C20/25. Dach jest dwuspadowy z  lukarnami, 
o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej. Na-

Inwestor: GEO PROJEKT 1 Sp. z o.o., Spółka komandytowa, Kraków
Inwestor zastępczy: Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o., Kraków
Generalny wykonawca: Steda Polska Sp. z o.o.

Kierownicy budowy: inż. Michał Kmiecik
Inspektor nadzoru: mgr inż. Ryszard Kłosowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Adam Kociołek (architektura),  
mgr inż. Artur Dąbrowski (konstrukcja) 

chylenie połaci dachowych wynosi 35o. Zastosowano 
ocieplenie dachu wełną mineralną grubości 18 cm. 
Tynki i  okładziny wewnętrzne są gipsowe. Zastoso-
wano okna z PVC, wyposażone w nawiewniki z moż-
liwością regulacji przepływu powietrza. Drzwi wej-
ściowe do mieszkań są antywłamaniowe, z  okleiną 
drewnopodobną.
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy. 
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Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Inwestor: Magdalena Jękot-Falska, Joanna Dobrowolska GENUS Grupa Deweloperska 2 
Sp. z o.o., Sp. komandytowa, Kraków
Generalny realizator inwestycji: GENUS Grupa Deweloperska 2 Sp z o.o., Spółka 
komandytowa, Kraków 
Generalny wykonawca: Firma Budowlana Stalbud Baran, Gozdalski, Krzysztof, 
Sojka, Sp. J., Kraków

Kierownik budowy: inż. Ryszard Lechowicz
Inspektor nadzoru: mgr inż. Anna Kusina
Główni projektanci: mgr inż. arch. Joanna Dobrowolska (architektura),  
mgr inż. Andrzej Palonek (konstrukcja)

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Krakowie przy ul. Przemiarki 14

Budynek ma cztery kondygnacje. Znajduje się w nim 31 
mieszkań, jedna klatka schodowa i winda. Mieszkania 
są trzy- i czteropokojowe. Na dachu budynku umiesz-
czono kolektory słoneczne, wspomagające ogrzewa-
nie ciepłej wody. System jest połączony bezpośrednio 
z kotłownią w budynku. W kondygnacji podziemnej 
znajduje się garaż na 31 samochodów. Budynek jest 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Powierzchnia zabudowy wynosi 485 m2, powierzch-
nia użytkowa 2399 m2, w tym powierzchnia mieszkań 
1416 m2 i garażu podziemnego 846 m2, a kubatura 
budynku 9134 m3. Konstrukcję budynku stanowi 
ustrój żelbetowy monolityczny szkieletowy. Funda-
ment ma postać płyty żelbetowej grubości 40 cm, 
wykonanej z betonu klasy C20/25 o stopniu wodosz-

czelności W8 i zbrojenia siatkami ze stali klasy A-III, 
gatunku RB500W.
Ściany zewnętrzne są murowane z  pustaków Poro-
therm grubości 30 cm, a wewnętrzne – z tego rodzaju 
pustaków grubości 25 cm. 
Stropy nad garażem (pod zielonym tarasem) są żelbe-
towe monolityczne z betonu klasy C20/25 o stopniu 
wodoszczelności W8, a stropy nad piętrami – żelbeto-
we monolityczne z  betonu klasy C20/25. Przegrody 
zewnętrzne w  budynku ocieplono warstwą styropia-
nu grubości 20 cm. 
Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne in-
stalacje.
Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.
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Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Budowę do Konkursu zgłosił inwestor.

Inwestor: PBO „BUDOPRZEM” Sp. z o.o., Olsztyn
Generalny wykonawca: PBO „BUDOPRZEM” Sp. z o.o., Olsztyn
Kierownik budowy: inż. Jolanta Grabińska

Inspektor nadzoru: inż. Jan Gruszewski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr Zabiełło (architektura),  
inż. Jan Gruszewski ( konstrukcja)

Budynek handlowo-usługowo-mieszkalny z garażem wielostanowiskowym  
w Olsztynie

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 300 m2, po-
wierzchnia zabudowy 300 m2, powierzchnia użytkowa 
1502 m2, a kubatura budynku 6291 m3.
Budynek wzniesiono przy ul. 1 Maja 6 w Olsztynie. 
W podziemnym garażu zastosowano wielopoziomo-
we parkowanie na platformach samochodowych, 
z windą parkingową.
Konstrukcja budynku została wykonana w sposób tra-
dycyjny. Fundament stanowi płyta żelbetowa. Strop 
nad częścią podziemną jest żelbetowy, ściany kon-
strukcji naziemnych wykonano murowane, a  stropy 
żelbetowe. W  lokalach mieszkalnych wykonano bal-
kony oraz zainstalowano windy osobowe.
Budynek w  większości został przystosowany do ce-
lów handlowo-usługowych. Znajduje się w nim m.in. 
przychodnia medyczna, biuro inwestycyjne, kancelaria 
prawna oraz firma consultingowa. W miejscu wznie-
sienia budynku wcześniej funkcjonowała piekarnia.
W nowo wybudowanym obiekcie zainstalowano no-
woczesną, energooszczędną kotłownię z piecem kon-
densacyjnym, co wpłynęło na znaczne zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza. 
Budynek wyposażono we wszystkie niezbędne insta-
lacje.
Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.
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POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW 
i TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

Już dziś zapraszamy do udziału  
w Konkursie PZITB

Budowa Roku 2012

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 
PZITB Zarząd Główny 

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa 
tel./fax: 22 827 02 45 
www.budowaroku.pl





www�strabag�com

DYNAMI�ZNY ROZWÓJ 
NA SOLIDNY�H 

FUNDAMENTA�H

STRABAG SE jest jednym z wiodących europejskich koncernów budowlanych. W 2011 
roku przy zatrudnieniu 76 900 osiągnął obroty w wysokości 14,3 mld EUR. STRABAG 
wychodząc poza swoje rynki główne w Austrii i Niemczech, dzięki licznym fi liom 
jest obecny we wszystkich krajach Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, na 
niektórych rynkach Europy Zachodniej i na Półwyspie Arabskim. Działalność STRABAG 
obejmuje pełen zakres usług budowlanych (Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, 
Budownictwo Infrastruktury, Specjalistyczne Budownictwo Ziemne i Budowa Tuneli) 
tworząc łańcuch wartości dodanej w obszarze budownictwa. Grupa STRABAG jest 
obecna w Polsce od 1985 roku i zatrudnia obecnie około 6 700 pracowników, a jej  
obroty w 2011 wyniosły ponad 7 mld PLN. Więcej informacji jest dostępnych na 
www.strabag.pl

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, PL 05-800 Pruszków
Tel. +48 22 45 13 716, pl_offi ce.strabag@strabag.com

Biuro Regionalne w Gdyni, Al. Zwycięstwa 193, PL 81-521 Gdynia
Tel. +48 58 668 52 00, monika.chrusciel@strabag.com



Czasopismo Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 
wydawane od 1938 r. Adresowane do specjalistów w dziedzinie 
budownictwa i inżynierii lądowej: projektantów, inwestorów, 
wykonawców i użytkowników, pracowników naukowych i technicznych 
uczelni i instytutów naukowo-badawczych. 

artykuły dotyczące ogólnych problemów budownictwa i  inżynierii lądowej •	
oraz osiągnięć projektowych i  wykonawczych w  budownictwie ogólnym, 
przemysłowym i  inżynierskim, w  tym mostownictwie oraz budownictwie 
podziemnym i na terenach górniczych,

artykuły naukowe dotyczące problemów teorii konstrukcji, geotechniki, fizyki •	
budowli, a także diagnostyki i utrzymania obiektów budowlanych, inżynierskich 
i specjalnych, wspomagania komputerowego, normalizacji, jakości i certyfikacji 
o raz kształcenia kadr,

artykuły i  komunikaty o  przyczynach awarii i  katastrof budowlanych, •	
o  remontach i  modernizacji oraz wzmocnieniach obiektów budowlanych, 
inżynierskich i specjalnych,
artykuły o  wynikach badań i  praktycznych zastosowaniach najnowszych •	
materiałów, elementów i konstrukcji,
komentarze i  informacje dotyczące nowych norm, instrukcji i aktów •	
prawnych, a także zmian dokonywanych w tych dokumentach,
informacje o  krajowych i  zagranicznych konferencjach naukowych •	
i naukowo-technicznych,
recenzje książek z dziedziny budownictwa i inżynierii lądowej, •	
publikowanych przez wydawców krajowych i zagranicznych,
wypowiedzi dyskusyjne dotyczące prac opublikowanych •	
na łamach czasopisma oraz ważnych problemów 
budownictwa i inżynierii lądowej.
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i Budownictwo”:
00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16  
pok. 128 (Wydział Inżynierii Lądowej PW) 
tel./fax: 22-629-69-86,  
e-mail: pzitbinzynieria@neostrada.pl,  
www.zgpzitb.org.pl, www.
inzynieriaibudownictwo.pl 
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PB jest pismem, którego ambicją 

jest dostarczenie swojemu 

odbiorcy pełnej, aktualnej 

i profesjonalnie przygotowanej 

informacji z szeroko pojętego 

rynku budowlanego. 

Docieramy na uczelnie związane 

z budownictwem, zarówno do 

kadry naukowej jak i młodych ludzi  

– studentów wydziałów 

budownictwa i architektury – 

przyszłej kadry zarządzającej.

miesięcznik dla profesjonalistów w budownictwie!

Redakcja i Dział Reklamy: 

ul. Świętokrzyska 14 A, pok. 201;  

00-050 Warszawa, 

tel./faks: (22) 826 67 00; tel. (22) 828 27 20, 

e-mail: biuro@przegladbudowlany.pl
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Komitet Organizacyjny Konkursu PZITB „Budowa Roku”

		  Przewodniczący 	– � dr inż. Zygmunt Rawicki 
PZITB

		  Wiceprzewodniczący 	– � inż. Jerzy Majewski 
PZITB

		  Wiceprzewodniczący 	– � dr inż. Stefan Pyrak 
PZITB

		
		  Sekretarz 	– � Katarzyna Zysk 

PZITB

Członkowie:
	
– � mgr Teresa Jakutowicz 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej 

– � Elżbieta Kuśmierczyk 
Ministerstwo Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej

– � dr inż. Kajetan Marcinkowski 
PZITB

– � dr inż. Teresa Paczkowska 
PZITB

– � dr inż. Marian Persona 
PZITB

– � Agnieszka Stachecka-Rodziewicz 
PZITB

 
– � inż. Jan Szpak 

PZITB

– � inż. Jan Witkowski 
PZITB 

– � mgr inż. Jerzy Wójcicki  
PZITB

Sąd Konkursowy

Przewodniczący Sądu:		  – � mgr inż. Leszek Ganowicz 
PZITB

Sędzia sprawozdawca:		  – � mgr inż. Kazimierz Kołodziejczyk 
PZITB

Sędziowie:
– � mgr inż. Stefan Czarniecki 

PZITB
– � mgr inż. Wojciech Gumkowski 

PZITB
– � mgr inż. Wojciech Jędraszak 

PZITB 
– � dr inż. Stanisław Karczmarczyk 

PZITB
– � mgr inż. Ryszard Popik 

PZITB

– � mgr inż. Jerzy Rudzki 
PZITB

– � mgr inż. Andrzej Rusiecki 
PZITB

– � mgr inż. Waldemar Szleper 
PZITB

– � dr inż. Zbigniew Tyczyński 
PZITB



Zarząd Główny PZITB
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14,

tel./fax: 22 827 02 45
e-mail: biuro@budowaroku.pl


