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HYDRAULIKA



Kolektor TWIN   1661 × 1021× 80 mm

HYDRAULIKA

KOLEKTOR TWIN

1661x1021x80 mm 

21,61 m

41,5 kg

Współczynnik strat ciepła:

Sprawność:

2a 7,6 W/m K1A= 

η 52 %0A= 

miedź

wysoko selektywna
powłoka absorpcyjna

Materiał: aluminium- srebrny, anodowany
Uszczelnienia: EPDM/ silikon
Izolacja termiczna: 50 mm wełna mineralna

Objętość nośnika ciepła: 2,0 l
Ciśnienie testowe: 15 bar
Max. ciśnienie  robocze: 10 bar
Podłączenie: 22 mm rura miedziana

PARAMETRY

P.. max

V max

I max

V oc

I sc

230 Wp

29,70 V

7,75 A

36,90 V

8,35 A

Roczny uzysk na jeden kolektor dla temp. średnich 3 kolektorów (Tm) w 4 standardowych lokalizacjach

LOKALIZACJA ROCZNY UZYSK 
DLA TM= 20

ROCZNY UZYSK 
DLA TM= 35

ROCZNY UZYSK 
DLA TM= 50

Ateny

Davos

Sztokholm

Würzburg

1352 kWh 747 kWh 386 kWh

820 kWh 451 kWh 213 kWh

617 kWh 318 kWh 148 kWh

682 kWh 343 kWh 158 kWh
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