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Tabela systeméw solarnych firmy SKORUT.

System solarny SKORUT

System solarny - zestaw 2K AS
System solarny - zestaw 2K M1
System solarny - zestaw 2K ASM
System solarny - zestaw 3K AS
System solarny - zestaw 3K M1
System solarny - zestaw 3K ASM
System solarny - zestaw 4K AS
System solarny - zestaw 4K M1
System solarny - zestaw 4K ASM
System solarny - zestaw 6K AS
System solarny - zestaw 6K M1
System solarny - zestaw 6K ASM
System solarny - zestaw 9K AS
System solarny - zestaw 9K M1
System solarny - zestaw 8K ASM

Wybierz system solarny dla siebie.

WYBIERZ !

ECNRLY

 —/
I J

Rodzaj
kolektora

Askosolar
Max 1
Askosolar Max
Askosolar
Max 1
Askosolar Max
Askosolar
Max 1
Askosolar Max
Askosolar

Max 1
Askosolar Max
Askosolar

Max 1
Askosolar Max

P
llosc osoh

3-4 osoby
3-4 osoby
3-4 osoby
5-6 oséh
5-6 os6h
5-6 oséh
7-9 osth
7-9 oséb
7-9 osth
3-4 osoby + co
3-4 osoby + co
3-4 osoby + co
4-7 os6b + basen
4-7 os6b + basen

4-7 os6b + hasen
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taczna
kolektorow
3,92 m?
4,64 m?
5,06 m?
5,88 m?
6,96 m?
7.59 m?
7.84 m?
9,28 m?
10,12 m?
11,76 m?
13,92 m?
15,18 m?
17,64 m?
20,88 m?

20,24 m2

000 0o

FOTOWOLTAIKA

Moc
kolektorow

2,94 kw
3,48 kW

3,86 kW

4,41 kW
5,22 kW
5,79 KW
5,88 kW
6,96 kW
7,72 KW
8,82 kW
10,44 kW

11,58 kW

13,23 kW

15,66 kW

15,44 kW
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SYSTEMY SOLARNE FOTOWOLTAIKA

Zestawy solarne.

System solarny - zestaw 2K AS system z Askosolar
CHARATKERYSTYKA ZESTAWU: ) p°"""’an‘%'ZeSta_W
—————
Liczba kolektoréw: 2 sztuki
Typ kolektora: Askosolar
Powierzchnia brutto kolektorow: 3,92 m2
Powierzchnia czynna kolektoréw: 3,64 m2
Typ instalacji: C.W.U.
Zasobnik dwuwezownicowy: 3001
Moc kolektorow: 2,94 kW
SKtAD ZESTAWU:
Kolektor Askosolar 2 szt.
Zasobnik 300 litrow 1 szt.
Zestaw przytaczeniowy kolektora 1kpl.
Ztaczka do kolektora 1 szt.
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
Solarne naczynie przeponowe 18 L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 1 szt.
Zestaw mocowania na dachu 2 kolektoréow
pionowo obok siebie - aluminium 1kpl.
Uchwyt dachéwkowy zwykty 6 szt.
Sterownik SOLO 1 szt. . 5
Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt. ® dofinansowania

System solarny - zestaw 2K M system z MAX 1

W
CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU: posta/estaw
e
Liczba kolektoréw: 2 sztuki
Typ kolektora: MAX 1
Powierzchnia brutto kolektoréw: 4,64 m2
powierzchnia czynna kolektoréw: 4,26 m2
Typ instalacji: C.W.U.
Zasobnik dwuwezownicowy: 300 1.
Moc kolektorow: 3,48 kW
SKtAD ZESTAWU:
Kolektor MAX 1 2 szt.
Zasobnik 300 litrow 1 szt.
Zestaw przytaczeniowy kolektora 1kpl.
Ztaczka do kolektora 1 szt.
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
Solarne naczynie przeponowe 18 L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 1 szt.
Zestaw mocowania na dachu 2 kolektorow
pionowo obok siebie - aluminium 1kpl.
Uchwyt dachéwkowy zwykty 6 szt.
Sterownik SOLO 1 szt. - .
. . ® dofinansowania
Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt.

® produkcja ®sprzedaz m®instalacja ® gwarancja
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SYSTEMY SOLARNE FOTOWOLTAIKA

System solarny - zestaw 2K ASM  system z Askosolar MAX

W
CHARATKERYSTYKA ZESTAWU: Poseheestaw
Liczba kolektoréw: 2 sztuki
Typ kolektora: Askosolar MAX
Powierzchnia brutto kolektorow: 5,06 m2
Powierzchnia czynna kolektoréw: 4,70 m2
Typ instalacji: C.W.U.
Zasobnik dwuwezownicowy: 3001
Moc kolektorow: 3,86 kW
SKtAD ZESTAWU:
Kolektor Askosolar MAX 2 szt.
Zasobnik 300 litrow 1 szt.
Zestaw przytaczeniowy kolektora 1kpl.
Ztaczka do kolektora 1kpl.
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
Solarne naczynie przeponowe 18 L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 1 szt.
Zestaw mocowania na dachu 2 kolektoréow
pionowo obok siebie - aluminium 1kpl.
Uchwyt dachéwkowy zwykty 6 szt.
Sterownik SOLO 1 szt. . 5
Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt. ® dofinansowania

System solarny - zestaw 3K AS system z Askosolar

postaZestaw
CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU: e ——
Liczba kolektoréw: 3 sztuki
Typ kolektora: Askosolar
Powierzchnia brutto kolektoréw: 5,88 m2
powierzchnia czynna kolektoréw: 5,46 m2
Typ instalacji: C.W.U.
Zasobnik dwuwezownicowy: 300 1.
Moc kolektorow: 4,41 kW p

]
SKtAD ZESTAWU: o
Kolektor Askosolar 3 szt. :
Zasobnik 300 litrow 1 szt. ‘
Zestaw przytaczeniowy kolektora 1kpl. o l
Ztaczka do kolektora 1 szt. =,
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
Solarne naczynie przeponowe 18 L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 1 szt.
Zestaw mocowania na dachu 3 kolektoréow
pionowo obok siebie - aluminium 1kpl.
Uchwyt dachéwkowy zwykty 6 szt.
Sterownik SOLO 1 szt. - .
. . ® dofinansowania

Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt.

® produkcja ®sprzedaz m®instalacja ® gwarancja

www.skorut-solar.pl
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SYSTEMY SOLARNE FOTOWOLTAIKA

System solarny - zestaw 3K M1 system z MAX 1

W

CHARATKERYSTYKA ZESTAWU: | Posti/estaw

. ’ . —
Liczba kolektoréw: 3 sztuki
Typ kolektora: MAX 1
Powierzchnia brutto kolektorow: 6,96 m2
Powierzchnia czynna kolektoréw: 6,39 m2
Typ instalacji: C.w.u.
Zasobnik dwuwezownicowy: 4001
Moc kolektoréw: 5,22 kW e
SKLAD ZESTAWU: H
Kolektor MAX 1 3 szt. 4 1
Zasobnik 300 litréw 1 szt. 4
Zestaw przytaczeniowy kolektora 1kpl. = i
Ztaczka do kolektora 2 szt. h
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
Solarne naczynie przeponowe 18 L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 2 szt.
Zestaw mocowania na dachu 3 kolektoréw
pionowo obok siebie - aluminium 1kpl.
Uchwyt dachéwkowy zwykty 6 szt.
Sterownik SOLO 1 szt. . .
Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt. # dofinansowania

System solarny - zestaw 3K ASM  system z Askosolar MAX

Postaw aw

CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU: __“_az.(is_ti.-
Liczba kolektoréw: 3 sztuki
Typ kolektora: Askosolar MAX
Powierzchnia brutto kolektorow: 7,59 m2
powierzchnia czynna kolektorow: 7,05 m2
Typ instalacji: C.w.u.
Zasobnik dwuwezownicowy: 400 1. | 3
Moc kolektoréw: 5,79 kW :

o ©
SKLAD ZESTAWU: I° o
Kolektor Askosolar MAX 3 szt. o
Zasobnik 300 litréw 1 szt. 3
Zestaw przytaczeniowy kolektora 1kpl. =
Ztaczka do kolektora 1kpl.
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
Solarne naczynie przeponowe 18 L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 2 szt.
Zestaw mocowania na dachu 3 kolektoréow
pionowo obok siebie - aluminium 1kpl.
Uchwyt dachédwkowy zwykty 6 szt.
Sterownik SOLO 1 szt. ) .

. . ® dofinansowania

Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt.

® produkcja ®sprzedaz wminstalacja ® gwarancja
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SYSTEMY SOLARNE FOTOWOLTAIKA

System solarny - zestaw 4K AS system z Askosolar
W
CHARATKERYSTYKA ZESTAWU: Poseheestaw
Liczba kolektoréw: 4 sztuki
Typ kolektora: Askosolar
Powierzchnia brutto kolektorow: 7,84 m2
Powierzchnia czynna kolektoréw: 7,28 m2
Typ instalacji: C.W.U.
I Zasobnik dwuwezownicowy: 400 |

% Moc kolektorow: 5,88 kW 3

AN e
SKLAD ZESTAWU: ]
Kolektor Askosolar 4 szt. °
Zasobnik 400 litréw 1szt. J
Zestaw przytaczeniowy kolektora 1kpl. » l
Ztaczka do kolektora 3 szt. F
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
Solarne naczynie przeponowe 25L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 2 szt.
Zestaw mocowania na dachu 2 kolektoréow
pionowo obok siebie - aluminium 2 kpl.
Uchwyt dachéwkowy zwykty 8 szt.
Sterownik SOLO 1 szt. . 5
Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt. ® dofinansowania

System solarny - zestaw 4K M1 system z MAX 1

CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU: Fownﬂesta_\l\l
” . ‘_—

Liczba kolektoréw: 4 sztuki

Typ kolektora: MAX 1

Powierzchnia brutto kolektoréw: 9,28 m2

powierzchnia czynna kolektoréw: 8,52 m2

Typ instalacji: C.W.U.

Zasobnik dwuwezownicowy: 500 I.

Moc kolektorow: 6,96 kW o
o

SKLAD ZESTAWU: o

Kolektor MAX 1 4 szt. |

Zasobnik 500 litrow 1 szt. -l

Zestaw przytaczeniowy kolektora 1kpl. Z |

Ztaczka do kolektora 3 szt.

Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.

Solarne naczynie przeponowe 25L 1 szt.

Ptyn solarny koncentrat 10 L 2 szt.

Zestaw mocowania na dachu 2 kolektorow

pionowo obok siebie - aluminium 2kpl.

Uchwyt dachéwkowy zwykty 8 szt.

Sterownik SOLO 1 szt. B dofinansowania

Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt.

® produkcja ®sprzedaz m®instalacja ® gwarancja

www.skorut-solar.pl
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SYSTEMY SOLARNE FOTOWOLTAIKA

System solarny - zestaw 4K ASM  system z Askosolar MAX

W

CHARATKERYSTYKA ZESTAWU: | Po=ti/estaw

———
Liczba kolektoréw: 4 sztuki
Typ kolektora: Askosolar MAX
Powierzchnia brutto kolektorow: 10,12 m2
Powierzchnia czynna kolektoréw: 9,40 m2
Typ instalacji: c.w.u.
Zasobnik dwuwezownicowy: 500 |
Moc kolektorow: 7,72 kW o
SKEAD ZESTAWU: :
Kolektor Askosolar MAX 4 szt. ‘
Zasobnik 500 litréw 1 szt. a
Zestaw przytaczeniowy kolektora 1kpl. £ |
Ztaczka do kolektora 2 kpl.
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
Solarne naczynie przeponowe 25 L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 2 szt.
Zestaw mocowania na dachu 2 kolektoréw
pionowo obok siebie - aluminium 2kpl.
Uchwyt dachowkowy zwykty 8 szt.
Sterownik SOLO 1 szt.
Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt. ® dofinansowania

System solarny - zestaw 6K AS system z Askosolar
Postaw Law
CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU: ' 7 “GZE_S._..
Liczba kolektorow: 6 sztuk
Typ kolektora: Askosolar
Powierzchnia brutto kolektorow: 11,76 m2
powierzchnia czynna kolektorow: 10,92 m2
Typ instalacji: c.w.u.+c.o.
Zasobnik KOMBI: 750/150 1. , @
o

Moc kolektoréw: 8,82 kW 4
SKLAD ZESTAWU: -
Kolektor Askosolar 6 szt. 4
Zasobnik KOMBI 750/150 litréw 1 szt. =3
Zestaw przytaczeniowy kolektora 2kpl. "
Ztaczka do kolektora 4 szt.
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
Solarne naczynie przeponowe 50L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 3 szt.
Zestaw mocowania na dachu 3 kolektoréow
pionowo obok siebie - aluminium 2kpl.
Uchwyt dachéwkowy zwykty 12 szt.
Sterownik SOLO 1 szt. » dofinansowania
Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt.

® produkcja ®sprzedaz wm®instalacja ® gwarancja
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SYSTEMY SOLARNE FOTOWOLTAIKA

System solarny - zestaw 6K M1 system z MAX 1

pPostaw/ gt g\

CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU: __rfz-e—-—-
Liczba kolektoréw: 6 sztuk
Typ kolektora: MAX 1
Powierzchnia brutto kolektoréw: 13,92 m2
powierzchnia czynna kolektoréw: 12,78 m2
Typ instalacji: C.W.u.+ c.o.
Zasobnik KOMBI: 750/1501.
Moc kolektoréw: 10,44 kW o
SKEAD ZESTAWU: g

o
Kolektor MAX 1 6 szt.
Zasobnik KOMBI 750/150 litréw 1szt. N J
Zestaw przytaczeniowy kolektora 2kpl. Z |
Ztaczka do kolektora 4 szt.
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
Solarne naczynie przeponowe 50 L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 3 szt.
Zestaw mocowania na dachu 3 kolektoréw
pionowo obok siebie - aluminium 2kpl.
Uchwyt dachowkowy zwykty 12 szt.
Sterownik SOLO 1 szt. # dofinansowania
Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt.

System solarny - zestaw 6K ASM  system z Askosolar MAX

taw

CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU: Fﬁ'___ffz,e_s.ﬁ.w
Liczba kolektoréw: 6 sztuk
Typ kolektora: Askosolar MAX
Powierzchnia brutto kolektoréw: 15,18 m2
powierzchnia czynna kolektoréw: 14,10 m2
Typ instalacji: C.W.U.+ C.0.
Zasobnik KOMBI: 750/150 I.
Moc kolektorow: 11,58 kW o

]
SKtLAD ZESTAWU: p
Kolektor Askosolar MAX 6 szt. \
Zasobnik KOMBI 750/150 litréw 1st. - l
Zestaw przytaczeniowy kolektora 2kpl. ]
Ztaczka do kolektora 2kpl.
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
Solarne naczynie przeponowe 50 L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 3 szt.
Zestaw mocowania na dachu 3 kolektorow
pionowo obok siebie - aluminium 2kpl.
Uchwyt dachéwkowy zwykty 12 szt.
Sterownik SOLO 1 szt. - .

. . ® dofinansowania

Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt.

® produkcja ®sprzedaz m®instalacja ® gwarancja
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SYSTEMY SOLARNE FOTOWOLTAIKA

System solarny - zestaw 9K AS system z Askosolar
CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU: Postheestaw
Liczba kolektoréw: 9 sztuk
Typ kolektora: Askosolar
Powierzchnia brutto kolektoréw: 17,64 m2
Powierzchnia czynna kolektoréw: 16,38 m2
Typ instalacji: C.W.U. + basen
Zasobnik dwuwezownicowy: 400 I. s
Moc kolektorow: 13,23 kW | o
°
SKtAD ZESTAWU: P =
‘ Kolektor Askosolar 9 szt. |
Zasobnik 400 litrow 1 szt. 4i
Zestaw przyfaczeniowy kolektora 3kpl. 2]
Ztaczka do kolektora 6 szt.
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
1 Solarne naczynie przeponowe 80L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 5 szt.
Zestaw mocowania na dachu 3 kolektoréw
pionowo obok siebie - aluminium 3 kpl.
e Uchwyt dachéwkowy zwykty 18 szt.
Sterownik SOLO 1 szt. ) )
: - # dofinansowania
Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt.

System solarny - zestaw 9K M1 system z MAX 1

Postaw aw

CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU: “__az.e_s.ti-
llos¢ kolektorow: 9 sztuk
Typ kolektora: MAX 1
Powierzchnia brutto kolektorow: 20,88 m2
Powierzchnia czynna kolektoréw: 19,17 m2
Typ instalacji: c.w.u. + basen
Zasobnik dwuwezownicowy: 400 I.
Moc kolektorow: 15,66 kW

©
SKLAD ZESTAWU: S
Kolektor MAX 1 9szt. :
Zasobnik 400 litrow 1 szt.
Zestaw przytaczeniowy kolektora 3 kpl. F
Ztaczka do kolektora 6 szt. _
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
Solarne naczynie przeponowe 80 L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 5 szt.
Zestaw mocowania na dachu 3 kolektorow
pionowo obok siebie - aluminium 3 kpl.
Uchwyt dachéwkowy zwykty 18 szt.
Sterownlk.SOLO ' 1 szt. o inanonana
Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt.

® produkcja ®sprzedaz m®instalacja ® gwarancja

www.skorut-solar.pl
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SYSTEMY SOLARNE FOTOWOLTAIKA

System solarny - zestaw 8K ASM  system z Askosolar MAX

Postaw/agta\\

CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU: | ___n-az._-—
Liczba kolektoréw: 8 sztuk
Typ kolektora: Askosolar MAX
Powierzchnia brutto kolektorow: 20,24 m2
Powierzchnia czynna kolektoréw: 18,80 m2
Typ instalacji: C.W.U. + basen
Zasobnik: 400 1. K
Moc kolektorow: 15,44 kW e

o
SKtLAD ZESTAWU:
Kolektor Askosolar MAX 8 szt. -i
Zasobnik 400 litrow 1 szt. =,
Zestaw przytaczeniowy kolektora 2 kpl.
Zfaczka do kolektora 2 kpl.
Kompletna stacja solarna 1.1 1 szt.
Solarne naczynie przeponowe 80L 1 szt.
Ptyn solarny koncentrat 10 L 5 szt.
Zestaw mocowania na dachu 4 kolektoréw
pionowo obok siebie - aluminium 2 kpl.
Uchwyt dachéwkowy zwykty 16 szt.
Sterownik SOLO 1 szt. ) .

- : # dofinansowania

Mocowanie naczynia przeponowego 1 szt.

Zestawy solarne firmy SKORUT Systemy Solarne przeznaczone sg do podgrzewania wody uzytkowej, ale
rowniez mogg wspomagac centralne ogrzewanie. Nasi specjalisci, wyselekcjonowali najlepsze] jakosci
produkty, dajac Paristwu wysoce sprawnie funkcjonujgce zestawy. Podstawe kazdego zestawu stanowig
kolektory stoneczne, zbiornik pojemnosciowy, naczynia przeponowe oraz zespét pompowo-sterowniczy.
Dodatkowo oferta firmy SKORUT Systemy Solarne obejmuje systemy zamocowan, podpory na dach,
zawory, otuline oraz wszystkie pozostate niezbedne elementy.

Na wszystkie pytania odpowiedzq Paristwu nasi Doradcy
lub Przedstawiciele Handlowi firmy SKORUT Systemy Solarne.

® produkcja ®sprzedaz m®instalacja ® gwarancja
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