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Firma SKORUT Systemy Solarne Sp. z 0.0. powstata w kwietniu 1997 r. jako
efekt gtebokiego zainteresowania tematykg energii odnawialnej pozyskiwanej
ze stonica. JesteSmy polskim producentem kolektoréow stonecznych oferowanych
dla budownictwa jedno i wielorodzinnego, jak réwniez duzych inwestycji. Elementy
stosowane w naszych instalacjach solarnych spetniajg wysokie wymagania pod
wzgledem jakosci, wydajnosci, bezpieczeristwa oraz fatwego montazu.

Od czasu zatozenia firmy zrealizowalismy dziesigtki instalacji solarnych
(o powierzchni ponad 53 tys. m’) zaréwno dla klientéw indywidualnych jak
i instytucjonalnych. Do tej pory gtdwnie specjalizowalismy sie w duzych systemach,
uzywanych miedzy innymi w budynkach uzytecznosci publicznej. Wraz z rozwojem
firmy tworzymy sieé autoryzowanych przedstawicieli handlowych na terenie catej
\\L/\ Polski. Dewizg naszej firmy jest jako$¢, profesjonalizm a przede wszystkim

f 359 Hl J satysfakcja klienta. Potwierdzeniem tego sg liczne referencje, jakie zostaty

wystawione przez naszych klientéw.

Dotacz do Nas!

The company SKORUT Systemy SolarneSp. z 0.0. was established in April 1997 as a
result of deep interest in renewable energy coming from the Sun. We are a Polish
manufacturer of solar collectors offered for both single and multi family housing, as
well as large investments. The elements used in our solar systems meet the high
requirements in terms of quality, performance, safety and easy installation.

Since the founding of the company we have completed dozens of solar systems
(total area of over 53000 square meters) for individual and institutional clients. So
far we mainly specialized in large systems, which were used, among others, in public
administration buildings. With the development of the company we are creating a
network of authorized dealers throughout Poland. Our motto is quality,
Join Us! professionalism and above all customer satisfaction. This is confirmed by numerous
references, which were given by our clients.

Monbckaa komnaHma SKORUT Systemy Solarne (CkopyTt ConsipHble Cuctembl O0O0)
ABNAETCA O4HUM U3 BeAyLUMX MONbCKUX NPOM3BOAUTENEN, OCYLLECTBAAIOLLNX CBOIO
[eATeNbHOCTb B 061aCTM BO30OHOBAAEMbIX WMCTOYHWKOB 3SHEPIUM — MJOCKUX
COJTHEYHbIX KOJIJIEKTOPOB U PpoTorasnbBaHMKK. O6iaaan 15-1eTHMM OnNbITOM B 3TOM
oTpacaun, dbupma ABnAETCA NMOHEPOM B 06/1aCTM NPOEKTUPOBAHMA U peanmsaymm
TeXHO/Iornii, obecneymBaloWMX OXPaHy OKpyxKawouwen cpeabl. Npounssoan
BbICOKO3(D(DEKTUBHbIE U IKOHOMHbIE MJIOCKME COJIHEYHbIE KO/EeKTopbl, ¢pupma
SKORUT Systemy Solarne Ha AaHHbI MOMEHT peasin3oBana cBbilue 53 000 M’ Takumx
MpucoeduHu K Ham! KO/INEKTOPOB — KaK A/1A KOPMOPaTMBHBbIX, TaK U 15 UHANBUAYAbHbLIX KANEHTOB.
lapaHTMPYs BbICOKYIO 6e30MacHOCTb 3KCnayaTauMu M MaKCUMaJbHYIO
adpdekTnBHOCTL NpoaykTo SKORUT Systemy Solarne, dupma peannsosana camyto
60nbLUYI0 B EBpONE KOMMNEKCHYIO CONAPHYIO MHBECTULMIO, HAacUMTbIBatoLLyto 3 500
KO/INEKTOPOB.




SKORUT_.solar

lSYSTEMY SOLARNE FOTOWOLTAIKA

Firma SKORUT Systemy Solarne Sp. z o0.0. posiada 15 letnie
doswiadczenie w realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych zrodet energii,
w tym gtédwnie energii solarnej zarowno dla klientéw indywidualnych jaki
iinstytucjonalnych.

B orofesjonalne projekty

Nasza firma jest producentem wysokosprawnych ptaskich kolektoréw
cieczowych, na bazie ktérych zrealizowata najwieksza w Europie instalacje
liczacq 3500 kolektoréw.

Dzieki personelowi sktadajgcemu sie z doswiadczonych projektantéw
oraz monterdw posiadamy mozliwosci do zrealizowania kazdej inwestycji i nie
boimy sie trudnych tematéw wymagajgcych szybkiego, sprawnego dziatania
oraz nienagannej koordynacji prac. Przedstawiajgc pokrétce osiggniecia naszej
firmy mamy nadzieje, ze sktonig one Paristwa do wspodtpracy z nasza firma.

SKORUT Systemy Solarne Sp.zo.0. has 15 years of experience in realization of investments in the field of renewable
sources of energy, mainly solar energy for both individual and institutional clients.

Our company is a manufacturer of high performance flat liquid collectors, on the base of which we realized the
largestinstallationin Europe which had 3500 collectors.

Thanks to the staff which consisting of experienced designers and installers we have the capability to realize any
investment and we are not afraid of difficult subjects requiring fast, efficient operation and impeccable
coordination. Briefly presenting the achievements of our company, we hope that they will encourage you to
cooperate with us.

OgHum un3 CcTpaternyeckmnx u,eneﬁ (I)MprI ABNAETCA yBenn4vyeHue [onun
SHEPrnn ns BO306OHOBNSEMbIX UCTOYHWUKOB.

B nowoczesne technologie

Mpoussoammble ¢oupmonn SKORUT Systemy Solarne coBpemeHHble
BbICOKOTEXHO/IOTUYECKME  COMIAPHble M dOTOorasibBaHMYECKNE YCTAaHOBKM
rapaHTUPYIOT BbICOKYIO 3SHepreTnyeckyto 3¢GeKTUBHOCTb U MO3BOAAIOT
COKPaTUTb pPacxoapbl Ha OTOMJIEHUE W SHEPTULO, A TaKXKe AenatoT noTpebuTens
MeHee 3aBUCUMMbIM OT BHELUHWX MOCTaBLUMKOB M POCTAa LEH MCKOMaeMbixX
BMO0B TONMBA.

JToT 6e3omnacHbli 4/1a OKpyKatowen cpedbl U 6ecniaTHbIM UCTOUYHUK
3HEepPrMM aKTMBHbIM 06pasom crnocobcTByeT CcoKpalieHuto amuccum CO,
BaTmocdepy M aHepreTUYeckomn besonacHoCTU NoTpebuTtens.

Mbi coeanumnan SHEPTUIO ¢ SKO/TIOMMEMN.

Mpurnawaem K cotpygHuyectsy MNapTtHepos!
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2.1. Na co zwrdci¢ uwage przy wyborze kolektoréw stonecznych dla celéw c.w.u.

2.1.1. Realne zuzycie wody.

Jednym z najwazniejszych czynnikdw jest poprawny dobér ilosci kolektorow. Aby to
uczynic trzebarealnie ocenic zuzycie cieptej wody.

s Normy

Realne ———""— Liczba oséb korzystajacych z c.w.u.

T~ ° °
@ zuzycie = Dzienne zuzycie wody

/ ~ cieptej
Dofacz do Nas! q mmmm = Zuzycie na podstawie licznika
wody

¢ mmmm— Zuiycie paliwa

Normy - w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody,
sg wartosci zawyzone, co przy doborze liczby kolektoréw moze skutkowac przewymiarowaniem instalacji.

Liczba 0s6b korzystajacych z c.w.u. - Zazwyczaj zakfada sie 1-1.3 m*absorbera na osobe.

Dzienne zuzycie wody - przy odczycie z licznika zimnej wody, mozna oszacowaé iz ok. 50% zuzycia jest
wykorzystywane na ciepta wode.

Zuzycie na podstawie licznika c.w.u - jest to najlepszy i najbardziej miarodajny sposdb okreslenia zuzycia c.w.u.
Niestety w wiekszosci domostw nie matakich licznikdw.

Zuzycia paliwa - niejednokrotnie trudno nam realnie oszacowadé zuzycie energii potrzebnej na podgrzanie c.w.u na
podstawie zuzytego paliwa. Inne urzadzenia domowe jak na przyktad kuchenka gazowa bedzie nam zawyzac
zapotrzebowanie.

Najczesciej realne zuzycie wody szacuje sie na podstawie liczby osdb korzystajgcych z cieptej wody. Ponizsza tabela
pokazuje dobdr liczby kolektoréw oraz pojemnosci zbiornika:

3-4 osoby 5-6 os6b 7-9 oséb
liczba kolektoréow 2 3 4
pojemnos¢ zbiornika 220 - 300 litrow 300 - 400 litrow 400 - 500 litréw

Nalezy pamietaé, ze dobranie zbyt duzej liczby kolektordw, nie jest dobre dla samej instalacji- istnieje mozliwos¢
przegrzania, tym samym skrécenia zywotnosci. Dodatkowo, po co przeptacaé.
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2.1.2. Umiejscowienie i ustawienie kolektoréw.

Nastonecznienie

Srednie roczne nastonecznienie w Polsce wynosi
ok. 1000 kWh/ m*. Rozktad promieniowania stonecznego
nie jest rGwnomierny ani pod wzgledem geograficznym ani
w cyklu rocznym. W Polsce najwieksze nastonecznienie
przypada na potudniowo-centralng i wschodnig czes¢ kraju.
W cyklu rocznym okres kwiecien-wrzesien to najbardziej
stoneczne miesigce. Rocznie, suma energii stonecznej
padajacej na powierzchnie 1m’ wynosi 950-1250 kWh. Pod
tym wzgledem, Polska nie odbiega od takich panstw jak
Niemcy, Austria czy Wegry, gdzie jest duze zainteresowanie
kolektoramistonecznymi.

Kgt nachylenia

Istotna role w odpowiednim wykorzystaniu energii
promieniowania stonecznego odgrywa kat a nachylenia
kolektora stonecznego wzgledem ptaszczyzny poziomej.
Kat nachylenia uzalezniony jest od kata padania promieni
stonecznych, gdyz promienie powinny padaé prostopadle
na powierzchnie czynng kolektora. Optymalny kat
nachylenia zalezy od okresu ekspozycji kolektora. Zima
powinien wynosi¢ 60°, a latem 30°. W praktyce jako
zalecany przyjmuje sie kat nachylenia okoto 45°.

Azymut

Kolejnym parametrem dla ustawienia kolektora
jest azymut , ktdry nie powinien odbiegac od 0° (kierunek
potudniowy). Nie zawsze jest to mozliwe, dlatego
dopuszcza sie odchylenie od kierunku potudniowego do 45°
(przy czym bardziej korzystne jest odchylenie w kierunku
zachodnim).
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2.2. Co zyskujesz instalujgc kolektory stoneczne juz dzis. Bsvstemy sotarne roroworraica

Montaz systemu stonecznego w warunkach Polski ma jak najwiekszy sens. Pod wzgledem geograficznym w niczym
nie ustepujemy naszym zachodnim sgsiadom, gdzie technika solarna jest bardzo popularna. Nastonecznienie w
Polsce w przyblizeniu wynosi 950-1250 kWh/m”.

@ Gtownymi zaletami montazu systemu solarnego sa:

1. Integracjazdotychczasowginstalacjgcoicwu.
Decydujac sie na instalacje stoneczng nie musimy przerabiac juz istniejgcej. Uktady solarne sg tak dobrane aby bez
ktopotdéw mogty wspdtpracowaé z dotychczasowq instalacjg. Dodatkowo nie ma tez obowigzku wymiany zbiornika,
pod warunkiem, ze istniejgcy ma dwie wezownice. Cato$¢ wyglada bardzo prosto: montujemy kolektory, fgczymy
instalacje solarng z dolng wezownicg zbiornika, do gérnej podtgczamy zasilanie c.o., i cato$¢ podpinamy do
istniejgce] instalacji cieptej wody.

2. Cieptawodazadarmo-oszczednos¢ narachunkach.
Przecietnie okres zwrotu kosztow inwestycji w kolektory wynosi od kilku do kilkunastu lat (najczesciej jest to okres
5-7 lat). Inwestycja ma wiec mozliwos¢ zwrdécic sie po kilku latach. A przeciez uktady solarne sg niezwykle trwate
i sama inwestycja przynosi¢ bedzie nam korzysci przez wiele lat. Atrakcyjnosc zestawdw solarnych bedzie z czasem
jeszcze bardziejrosta. 1 to co najmniejz dwéch powodéw:

- Po pierwsze zestawy solarne oszczedzajg staty procent energii. Oznacza to, ze: im wyzsze ceny innych
nosnikéw energii tym wieksze kwoty oszczednosci. A kolejne podwyzki cen gazu, oleju opatowego, wegla czy pradu
elektrycznego sg nieuniknione.

- Po drugie w odrdznieniu od wcigz rosngcych cen innych nosnikow energii (gazu, oleju opatowego, wegla
czy pradu elektrycznego), ceny zestawdw solarnych spadajg. Jest to wynikiem ich rosngcej popularnosci,
co pozwala na coraz bardziej masowag produkcje orazciggty postep technologiczny obnizajgcy koszty produkcji.

Ponizej przedstawiamy przyktadowa kalkulacje dla projektu domu jednorodzinnego, uzytkowanego przez rodzine
sktadajacasie z 4,6 i 8 0sob.

koszt uzyskania
2 ” koszt s bnei
wartosc cena za cena | sprawnosc¢ Kani energii potrzebne)
opatowa jednostke | 1 kWh | urzadzenia uz‘;Sk\j'vma do podgrzania c.w.u.
kWh ,55

Koszt energii

prad 1,00 0,55 0 99% 0,54 6,47 2359,87
olej opatowy 10,29 kwh/dm’ 3,20 0,31 92% 0,34 3,91 1427,35
gaz ziemny 8,90 kwh/dm’ 2,70 0,30 103% 0,29 3,43 1250,68
wegiel 8,06 kwh/kg 0,70 0,09 60% 0,12 1,41 516,40
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Nazwa zestawu 2K AS
Powierzchnia kolektorow [m2] 4,64
Koszt instalacji (netto) 7 850,00 zt
Koszt instalacji (brutto)* 10 098,00 zt
Koszt instalacji po 7 068.60 zt
dofinansowaniu** ’
Przecietny roczny zysk 676
z kolektora [kWh/m2]

Zapotrzebowanie [kWh/rok] 4248,1944
Uzysk z instalacji [kWh/rok] 2504,32

3K MAX1
6,96

11 700,00 zt
14 256,00 zt

9 979,20 zt

596

6372,2917
3808,44

4K ASM
10,12

17 650,00 zt
20 682,00 zt

14 477,40 zt

585

8496,3889
5499,00

Oszczednosc po roku przy zainstalowaniu kolektorow stonecznych do c.w.u. (z pracg pompy solarnej)

Prad 1 352,00 zt
Olej opatowy 803,00 zt
Gaz ziemny 698,00 zt
Wegiel 266,00 zt

2 077,00 zt
1 241,00 zt
1 082,00 zt

424,00 zt

3 016,00 zt
1 809,00 zt
1 580,00 zt

530,00 zt

Czas zwrotu instalacji (zakladamy srednig podwyzke cen paliw w wysokosci 3% w skali roku)

Prad 5 4,5 4,5
Olej opatowy 8 7,5 7,5
Gaz ziemny 9 8 8
Wegiel 19 18 17,5
Prad 69 332,00 zt 104 402,00 zt 150 232,00 zt
Olej opatowy 41 459,00 zt 62 671,00 zt 90 391,00 zt
Gaz ziemny 36 178,00 zt 54 764,00 zt 79 053,00 zt
Wegiel 14 230,00 zt 21 904,00 zt 31 933,00 zt

“cena zestawu z Vat; powiekszona o robocizne, dodatkowe materiaty.
“dofinansowanie z NFOSIGW w wysokosci 30% - pomniejszone o koszty kredytu.
" dla poréwnania kredyt hipoteczny jest zwykle na 30 lat.

Nalezy pamietac, ze instalacja solarna jest bezobstugowa. W przypadku ogrzewania wody weglem, mozemy
dodatkowo odliczy¢ koszt naszej pracy jaka musimy wtozyé, aby rozpali¢ w piecu czy wynies¢ popidt. Liczac, ze
zajmuje nam to tylko 30 min dziennie otrzymamy:

10,00 zt - koszt roboczogodziny
180 dni - okres podgrzewu tylko c.w.u.
180*10*0,5 = 900,00 zt

Doliczajgc powyzszg kwote do oszczednosci, instalacja solarna w przypadku ogrzewania c.w.u. weglem zwrdci
nam sie w przeciggu 6 lat.

L =
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3. Ekologia.
Dzieki zastosowaniu czystej energii, jakg jest storice, zmniejszamy emisje substancji zanieczyszczajacych
srodowisko. Do atmosfery dostaje sie mniej CO,, CO, SO, NO,, oraz wielu innych trujacych pytéw. Dzieki
»stonecznym dachom” przyczyniamy sie do ochrony przed globalnym ociepleniem.

4. Budujgcdom, zaplanujinstalacje solarng.
Planujac budowe domu, warto zaplanowac jednoczesnie instalacje uktadu solarnego. W tedy okaze sig, ze instalacja
solarna jest znacznie tansza. Przyjrzyjmy sie temu blizej.
Budujgc dom ponosimy koszty na poczet:
zasobnik z jedng wezownicg (1800,00 zt), naczynie przeponowe 150,00 zt, grupa bezpieczeristwa (150,00 zt)
orurowanie, zawory instalacji c.w.u. (320,00 zt) robocizna instalacji c.w.u. (300,00 zt). W sumie: 2720,00 ztbrutto.

Nazwa zestawu 2K AS 3K MAX1 4K ASM
Powierzchnia kolektorow [m2] 4,64 6,96 10,12
Koszt instalacji (netto) 7 850,00 zt 11 700,00 zt 17 650,00 zt
Koszt instalacji (brutto)* 10 098,00 zt 14 256,00 zt 20 682,00 zt
Koszt instalacji (brutto)** 7 378,00 zt 11 536,00 zt 17 962,00 zt
(o it el 19 5 164,60 zt 8 075,20 zt 12'573,40 2t

dofinansowaniu***

Czas zwrotu instalacji (zaktadamy srednig podwyzke cen paliw w wysokosci 3% w skali roku)

Prad 3,5 3,5 4
Olej opatowy 6 6 6,5
Gaz ziemny 6,5 7 7
Wegiel 15 15 15,5

‘cena zestawu z Vat; powiekszona o robocizne, dodatkowe materiaty.
" koszt instalacji pomniejszony o 2720,00 zt.
""dofinansowanie z NFOSIGW w wysokosci 30% - pomniejszone o koszty kredytu.

Uzytkujgc zestaw solarny jestes nowoczesny, modny, ekologiczny i oszczedny!
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2.3. Tabela systemdéw solarnych firmy SKORUT.

Wybierz system solarny dla siebie.

Vi

(

System solarny SKORUT

System solarny - zestaw 2K AS
System solarny - zestaw 2K M1
System solarny - zestaw 2K ASM
System solarny - zestaw 3K AS
System solarny - zestaw 3K M1
System solarny - zestaw 3K ASM
System solarny - zestaw 4K AS
System solarny - zestaw 4K M1
System solarny - zestaw 4K ASM
System solarny - zestaw 6K AS
System solarny - zestaw 6K M1
System solarny - zestaw 6K ASM
System solarny - zestaw 9K AS
System solarny - zestaw 9K M1
System solarny - zestaw 8K ASM

* Podane ceny “Koszt zestawu” sg cenami netto. Koszty montazu kalkulowane sg indywidualnie.

WYBIERZ !

NI J

Rodzaj
kolektora

Askosolar
Max 1
Askosolar Max
Askosolar

Max 1
Askosolar Max
Askosolar
Max 1
Askosolar Max
Askosolar

Max 1
Askosolar Max
Askosolar
Max 1
Askosolar Max

.
llosc osdh

3-4 osoby
3-4 osoby
3-4 osoby
5-6 oséh
9-6 0s6b
9-6 os6b
7-9 oséh
7-9 oséh
7-9 oséh
3-4 osoby + co
3-4 osoby + co
3-4 osoby + co
4-7 0s6h + basen
4-7 0s6h + basen

4-7 0sdb + basen

SKORUT_.solar
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taczna
powierzchnia
kolektorow
3,92 m?
4,64 m?
5,06 m?
5,88 m?
6,96 m?
7,59 m?
7,84 m?
9,28 m?
10,12 m?
11,76 m?
13,92 m?
15,18 m?
17,64 m2
20,88 m?

20,24 m?

www.skorut-solar.pl

Moc
kolektoréw

2,94 kw
3,48 kw

3,86 kW

4,41 KW
5,22 kW
9,79 kW
9,88 kW
6,96 kW
7,72 kW
8,82 kW

10,44 kW
11,58 kW

13,23 kW
15,66 kW

15,44 kW

FOTOWOLTAIKA

Koszt
zestawu™

7 850,00 pin
9000,00 pin
9 450,00 pin
9950,00 pin
11 700,00 pln

12 600,00 pin
12 350,00 pln

16 300,00 pin
17 650,00 pln
20 150,00 pin

22 700,00 pln
24.700,00 pin

26 700,00 pin

30 500,00 pln

31 000,00 pln
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